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フラ ンク フォ ー ド ・ ア ー セ ナル 
フィ ラ デ ル フィ ア ペン シル ベニ ア 州 


公式 の 使用 の た め だ け 
さら に 詳し い 情報 や 追加 の イン サー ト に つい て は 、 以 下 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
フラ ンク フォ ー ド 工 版 司令 官 


ATTN: SMUF A-U3100、 特 
殊 製品 部 門 、 小 口径 工学 総局 ペン シル ベニ ア 州 フィ ラ デ ル フィ ア 、19137 


評価 テス ト が 完了 する と 、 追 加 の イン サー ト が 利用 可能 に な り ま す 。 住 所 変更 が あっ た 場合 は 、 上 記 の 代理 店 に 通 
知 し て 受け 取っ て くだ さい 。 
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即席 軍需 品 ハン ドブ ッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 


セク ショ ン 0 
序章 


0.1 目的 と 男 囲 


非 通 常 戦 作戦 で は 、 特 定 の 任務 を 遂行 する た め の ツ ー ル と し て 通常 の 軍需 品 を 使用 する こと は 不可 能 で ある か 、 賢 明 
で は な い 場 合 が あり ます 。 代 わり に 、 地 元 で 入手 可能 な 材料 また は 目立た な い 材 料 か ら 必 要 な 軍需 品 を 製造 する こ 
と が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 こ の マニ ュ ア ル の 目的 は 、 地 元 で 入手 可能 な 一 見 無害 な 材料 か ら の 軍需 品 の 製造 に 
つい て 詳細 に 説明 する こと に より 、 特 殊 部 隊 と ゲリラ 部 隊 の 可能 性 を 高め る こと で す 。 


ほとん どの 場合 製造 され た 精密 機器 は 、 即 席 の 機器 より も 効果 的 で 信頼 性 が 高く 、 使 いや すい も の で す が 、 安 全 性 

や 物流 上 の 理由 か ら ら 、 棚 に ある 商品 は 特定 の 作業 で は 利用 で き な い 場合 が あり ます 。 し た が っ て 、 オ ペレ ー タ ー は 、 薬 局 
塗料 店 で 購入 し た り 、 ジ ャ ンク の 山 か ら 見 つけ た り 、 軍 需 品 か ら 探し た り で きる 材料 に 頼ら な けれ ば な り ま せん 。 

また 、 手 作 り 品 の 製造 に 使用 され る 材料 や 材料 の 多く は 非常 に あり ふれ た も の 、 ま た は 無害 な も の で ある た め 、 疑 い を 

抱か ず に 持ち 運ぶ こと が で きま す 完成 し た アイ テム 自体 は 、 多 く の 場 合 、 よ り 簡単 に 隠蔽 また は 偽装 され ます 。 さ ら に 、 

現場 対応 アイ テム は 意図 し た ター ゲッ ト に 合わ せ て 調整 で きる た め 、 柔 軟 性 と 汎用 性 の 点 で 標準 アイ 

テム に 比べ て 利点 が 得 ら れ ま す 。 


マニ ュ ア ル に は 、 軍 需 品 の 製造 や 取り 扱い に 通常 償 れ て いな い 担 当 者 で も アイ テム を 組み 立て られ る よう 、 簡 単 な 
説明 と イラ スト が 含ま れ て いま す 。 こ れ ら の アイ テム は 社内 で 考案 され た か 、 他 の 出版 物 や 軍需 品 や 特殊 戦 の 作業 に 
従事 する 人 員 か ら 入手 し た も の で す 。 こ の マニ ュ ア ル に は 、 爆 発 物 、 起 爆 装 置 、 推 進 剤 、 成 形 薬 、 小 火器 、 迫 撃 砲 、 焼 夷 
弾 直 器 、 ス イッ ナチ 、 お よび 同様 の 物品 を 国 導 材 料 か ら 製造 する 方 法 が 信 まれ で いま すま 。 


0.2 安全 性 と 信頼 性 


各 項 目 は 理論 的 お よび 実験 的 に 評価 され 、 安 全 性 と 信頼 性 が 確保 され て いま す 。 固 有 の 危険 性 や 信頼 性 の 低い 性 
能 の た め に 、 多 数 の 品目 が 廃棄 され まし た 。 安 全 に 関す る 警告 は 、 適 用 され る 手順 に 目立つ よう に 挿入 され て いま す が 、 
安全 は 態度 の 問題 で ある こと が 強調 され て いま す 。 用 心 深く 、 状 況 を 考え 、 正 し い 予 防 策 を 講じ る 男性 は 、 不 注意 

で 無関心 な 人 より も 事故 が 少な いこ と は 証明 され た 事実 で す 。 作 業 を 計画 し 、 指 示 を 忠実 に 守る こと が 重要 で す 。 す べ 
て の 作業 は きち ん と 整然 と し た 方 法 で 行う 必要 が あり ます 。 爆 発 物 、 雷 管 、 推 進 剤 、 焼 夷 剤 の 製造 で は 、 機 器 を 清潔 に 
保ち 、 火 花 、 摩 擦 、 衝 撃 、 高 温 物体 、 炎 、 化 学 反 応 、 過 度 の 圧力 な どの エネ ルギー 集中 を 避け な けれ ば な り ま せん 。 


これ ら の 項目 は 、 ほ と ん どの 環境 で 効果 的 で ある こと が 判明 し まし た 。 た だ し 、 適 切な パフ ォ ー マ ンス を 保証 する た め に 、 
実際 に 使用 する 前 に サン プル を 作成 し 、 リ モー ト で テス ト す る 必要 が あり ます 。 化 学 品 は 準備 後 で きる だ け 早 く 使 用 

し 、 湿 気 汚れ 、 お よび 上 記 の エネ ルギー 濃度 を 避け て 保管 する 必要 が あり ます 。 指 定 され た 目的 また 

は 意図 され た 目的 以外 で アイ テム を 代替 また は 使用 し よう と する 場合 は 、 特 別 な 注意 を 払う 必要 が あり ます 。 
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9 ーー の リコ ドン ト 


この マニ ュ ア ル は 随時 改訂 また は 変更 され る こと が 予想 され ます 。 こ の よう に し て 現在 の 資料 を 更新 し 、 
新しい アイ テム が 利用 可能 に な っ た と き に 追加 する こと が 可能 に な り ま す 。 ユ ー ザ ー は 、 こ の マニ 

ュ ア ル を 改善 する た め に 推奨 され る 変更 や コメ ント を 送信 する こと を お 勧め し ます 。 コ メン ト は 、 変 更 

が 推奨 され る テキ スト の 特定 の ペー ジ 、 段 落 、 行 を キー と し て 入力 する 必要 が あり ます 。 理 解 と 

完全 な 評価 を 確実 に する た め に 、 各 コメ ント に は 理由 を 提供 する 必要 が あり ます 。 コ メン ト は 六 国 陸軍 特 
殊 戦 学校 司令 官 (ノー スカ ロラ イナ 州 フ ォ ー ト ブラ ッ グ 28307) お よび 米国 陸軍 フラ ンク フォ ー ド 工 版 
司令 官 (SMUFA-J8000、 ペ ン シ ル バニ ア 州 フィ ラ デ ル フィ ア 19137) に 直接 転送 し て くだ さい 。 
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即席 軍需 品 ハン ドブ ッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 
ション ッ ョ 1 

爆発 物 お よび 推進 剤 (含む ) 
点火 剤 ) 


1.1 プラ スチ ッ ク 爆 発 性 充填 剤 


プラ スチ ッ ク 爆 発 性 充填 剤 は 、 塩 素 酸 カ リウ ム と ワセリン か ら 作 る こと が で きま す 。 こ の 爆発 物 缶 は 
市 販 の #8 また は 軍用 発破 キャ ッ プ で 爆発 さす る こと が で きま す 。 


手順 


1 塩素 酸 カリ ウム の 結晶 を 硬い も の の 上 に 薄く 広げ ます 。 
水面 。 丸 い 棒 を 結晶 の 上 で 転がし て 砕い て くだ さい 
フェ イス パウ ダー や 小 考 粉 の よう に 見 える まで 非常 に 細か い 粉 末 
小麦 粉 。 


2. 粉末 塩素 酸 カ リウ ム 9 と 1 を 入れ ます 。 
幅 の 広い ボウ ル な ど に ワセリン を 少し ずつ 入れ ます 
容器 。 材 料 を 手 で 混ぜ る (こね る ) 
均一 な ペー スト が 得 ら れる まで 。 
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1.2 硝酸 カリ ウム 


硝酸 カリ ウム (硝石 ) は 多く の 天然 資源 か ら 抽出 で き 、 硝 酸 、 黒 色 火薬 . お よび 多く の 火 工 品 の 製造 に 使用 で きま す 。 収 量 は 土壌 の 肥 決 度 に 
応じ て 0.1 て 10 重 量 % の 範囲 で す 。 


材料 


| ソー ス 

古く て 腐っ た 野菜 や 動物 が 含ま れる 土壌 

案件 

古い 地下 室 お よび / ま た は 農場 の 土 床 

古い 墓地 の 土 

腐っ た 石 や モル タル の 建物 の 基礎 


全焼 し た 白っぽい 木 灰 の 粉末 


硝酸 塩 含有 土 ま た は その 他 の 物質 、 約 3-1/2 ガロ ン 
(13-1/2 リッ トル ) 


2 火 、 稚 い い 
上 質 な 木 灰 、 約 1/2 カッ プ (1/8 リッ トル ) 時 の 
容積 約 5 ガロ ン (19 リッ トル ) の バケ ツ ま た は 同様 の 


容器 (プラ スチ ッ ク 、 金 属 ま た は 木材 ) バケ ツ | 
り わ ず か に 大 きい 、 細 か く 織 られ た 布 2 枚 | 


少な く と も バケ ツ の 底 と 同じ くら い の 大 き さ の 浅い 鍋 ま た は 
皿 


浅 型 耐熱 容器 (陶器 、 金 属 等) 


水 - 1-3/4 ガロ ン (6-3/4 リッ トル ) | 


し 、 ナ イフ 、 ド ライ バー、 ま た は その 他 の 穴 を 開け る | 
アル コー ル 約 4 リ ッ ト ル (ウイ スキ ー 、 消 毒 用 アル コー 
ル な ど ) 


熱源 ( 火 、 電 気 ヒー ター な ど ) | 
| 紙 テー | 
キャ キャ 上 


注 : 成 分 の 量 の 比率 の み が 重 要 で す 。 し た が っ て 、2 倍 の 硝酸 カリ ウム の 場合 2 倍 の 量 が 使用 され ます 。 


手順 


1. バケ ツ の 底 に パン チ で 穴 を 開け ます 。 バ ケツ の 内 側 の 穴 に 布 を 1 枚 広 げ ま す 。 
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Cloth 


Bottom oi bucket 


2. 木 灰 を 布 の 上 に 置き 、 層 を 作る よう に 広げ ます 
生地 の 厚 さ に つい て 。 2 枚 目 を 置き ます 
灰 の 上 に 布 を か ぶせ る 。 


ee/ 
ンプ で ニニ ーー ペチ / 


3. バケ ツ に 土 を 入れ ます 。 


/ N 
オナ イ ナナ イリ アア 


民 メ ププ ノア ナナ と 
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4. 浅い 容器 の 上 に バケ ツ を 置き ます 。 バ ケツ 
必要 に 応じ て ステ ィ ッ ク に 移植 する こと も で きま す 。 


Bucket 


Stick 


Shallow 


Conta iner 


3. 水 を 沸騰 させ 、 バ ケツ に 少し ずつ 入れ て 土 の 上 に 注ぎ ます 。 穴 か ら 水 が 流れ る よう に し ます 
バケ ツ を 浅い 容器 に 移し ます 。 水 が 地球 全体 に 行き 渡る よう に し て くだ さい 液体 の 排出 を 許可 する 
1 へ 2 時 間 冷 却 し て 落ち 着 か せま す 。 
注意 : 水 が 止ま る 恐れ が あり ます の で 、 一 度 に 水 を 全部 入れ な いで くだ さい 。 
6. 液体 を 注意 深く 耐熱 容器 に 排出 し ます 。 底 に 残っ た スラ ッ ジ は 捨て て くだ さい 
浅い 容器 の こと 。 
7。 混合 物 を 熱 火 で 少な く と も 2 分 間 沸 騰 さ せま す 
時 間 。 小 さ な 塩 の 粒 が で き 始 め ま す 。 


0 Improvised 
あら ゆる タイ プ の 6 
即席 の スト レー ナー ( 紙 な ど ) 。 Strainer 


Heat Source 
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8. 液体 が 元 の 半分 程度 まで 沸騰 し た ら 、 火 か ら 下 ろ し て 放置 し ま 
す 。 
30 分 後 同 量 の アル コー ル を 加え ます 。 
混合 物 を 紙 に 注ぐ と 、 小 さ な 白 い 結 晶 が 紙 の 上 に 集まり ます 。 


う . 硝酸 カリ ウム を 精製 する に は 、 乾 燥 結晶 を で きる だ け 少 量 の 沸騰 し た お 湯 に 再 溶解 し ます 。 現 れ た 塩 の 結晶 を 取り 除き 
ます (ステ ッ プ 7)。 数 枚 の 紙 で 作っ た 即席 の 〇 フィ ルター に 注ぎ 、 濃 縮 溶液 を 蒸発 させ る か 、 穏 や か に 加熱 し て 乾燥 させ 
ます 。 


10. 結晶 を 平ら な 面 に 広げ て 乾燥 させ ます 。 硝 酸 カ リウ ム 結 晶 の 準備 が 整い まし た 。 
使用 。 


1.3 即興 黒色 火 楽 


黒色 火薬 は 簡単 か つ 安 全 な 方 法 で 調製 で きま す 。 発 破 や 火薬 と し て 使用 され る 場合 が あり ます 。 


注 : 上 記 の 量 で は 、2 ポン ド (900 グラ ム ) の 黒色 火薬 が 得 ら れ ま す 。 た だ し 、 重 要 な の は 成分 の 量 の 比率 だ け で す 。 し た が っ て .、 黒 色 
火薬 を 2 倍 に する に は 、 使 用 する すべ て の 量 を 2 倍 に し ます 。 


手順 


1. バケ ツ の 1 つ に アル コー ル を 入れ ます 。 


2. 耐熱 バケ ツ に 硝酸 カリ ウム 、 木 炭 、 硫 黄 を 入れ ます 。 1 カッ プ の 水 を 加え 、 す べ て の 成分 が 溶け る まで 木 の 棒 で よく 混 
ぜ ま す 。 


3. 残り の 水 (2 カ ッ プ ) を 混合 物 に 加え ます 。 バ ケツ を 熱源 の 上 に 置き 、 小 さ な 泡 が 形成 され 始め る まで か き 混 ぜ ま す 。 
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4. バケ ツ を 火 か ら 下 ろ し 混合 物 を 注ぎ ます 
激しく か き 混 ぜ な が ら ア ルコ ー ル に 注ぎ ます 。 


/ 


思 


ーー デー 


Al1cohol 


う . アル コー ル 混 合 物 を 約 5 分 間 放 置 し ます 。 混 合 物 を 布 で 濾し 、 黒 色 の 粉末 を 得る 。 
液体 を 廃棄 し て くだ さい 。 黒 い 粉 末 を 布 で 包み 、 絞 っ て 余分 な 液体 を すべ て 取り 除き ます 。 
で 


Cloth 
Filter 


の 


ーーー 


Machine Translated by Google 


6. 乾い た バケ ツ の 上 に スク リー ニン グ を 置き ます 。 
使用 可能 な 量 の 湿っ た 粉末 を スク リー ン 上 に 置 PP の 64 


き 、 固 体 を スク リー ン を 通し て こす っ て 頼 粒 化し Powder ーー の 7 
ます 。 


SCFGGII 


Granulated 
BlacK 
Powdler 


注 : 題 粒 粒子 が くっ つい て 形状 が 変わ っ て いる よう に 見 える 場合 は 、 粉 末 の バッ チ 全 体 を 再 結合 し 、 手 順 5 と 6 
を 繰り 返し ます 。 

7。 黒色 頸 粒 粉末 を 平ら な 乾燥 し た 表面 に 広げ 、 約 1/2 イン チ (1 ~ 1/4 cm) の 層 が 形成 され る よう に し ます 。 乾 燥 させ 
ます 。 ラ ジ エ ー タ ー ま た は 直射 日 光 を 使用 し て くだ さい 。 こ れ は で きる だ け 早 く 、 で きれ ば 1 時 間 以内 に 乾燥 させ る 必要 
が あり ます 。 乾 燥 時 間 が 長け れ ば 長い ほど 、 黒 色 火薬 の 効果 は 低く な り ま す 。 


1.4 硝酸 


硝酸 は 、 多 く の 爆 発 物 、 発 火 性 混合 物 、 お よび 酸 遅 延 タ イマ ー の 調製 に 使用 され ます 。 そ れ は 硝酸カリウム と 濃 硫酸 の 混 
合 物 を 蒸留 する こと に よっ て 調製 され 得る 。 


重要 : 自 動車 の バッ テリ ー か ら 硫 酸 を 入手 し た 場合 は 、 白 い 煙 が 現れ る まで 沸騰 させ て 濃縮 し て くだ さい 。 煙 を 吸入 し 
な いで くだ さい 。 
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注 : 生 成 さ れる 硝酸 の 量 は 硝酸 カリ ウム の 量 と 同じ で す 。 し た が っ て 、2 に つい て は 、 
館 酸 大 さじ 1、 硝 酸 カ リウ ム 大 さじ 2、 硝 酸 カ リウ ム 大 さじ 1 を 使用 し ます 。 


湖 全 骸 o 
手順 


1. 乾燥 硝酸 カリ ウム を ボトル また は 水差し に 入れ ます 。 追 加 
硫酸 。 ボ トル に 1/4 以 上 水 を 入れ な いで くだ さい 


満杯 。 ペ ー ス ト が 形成 され る まで 混ぜ ます 。 M 


Bottle or 

Jug, less 

than 1/4 /4 \ Paste of 

Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. 2 本 の ボトル の 首 に 紙 ま た は 布 を 巻き ます 。 ボ トル の 首 を テー プ で し っ か り と 固定 し ます 。 必 ず 
ボトル は 互い に 面 一 で あり 、 空 気 層 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 
PapDer 


ーー 


Neckgs of Bottles 
Tluah Against Each Other 


3. 空 の ボトル が 中 身 が 入っ て いる ボトル より わずか に 低く な る よう に 、 ボ トル を 岩 や 缶 の 上 に 支え ます 。 
受け 瓶 内 で 発生 し た 硝酸 が 他 の 瓶 に 流れ 出 な いよ うに ペー スト し て くだ さい 。 


Receiving 


Tape Seal Bottle 


Can Supports 


4 鍋 ま た は フラ イ パ ン に 火 を つけ ます 。 

う .・ 火 を 出入 りさ せ て 混合 物 の 入っ た ボトル を ゆっ くり 加熱 し ます 。 赤 い 煙 が 出 始め る と 
空 の 受け ボトル に 定期 的 に 冷水 を 注ぎ ます 。 硝 酸 が 体内 で 形成 され 始め ます 。 
受け ボトル 。 
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Heat Resistant Contsiner 


ペー で 『 Filled with Sand or Crayvel 


6. 赤い 煙 が 発生 し な く な る まで 、 上 記 の プロ セス を 続け ます 。 受 け ボ トル 内 で 形成 され た 硝酸 が 透明 で な い ( 曇 
っ て いる ) 場合 は 、 き れい な ボトル に 注ぎ 、 手 順 2 て 6 を 繰り の 返し ます 。 


1.5 燈 鹿 爆発 の 起爆 剤 


一 般 的 な 物質 を 起動 し て 粉塵 爆発 を き 起こ す イ ニシ エー ター は 、 迅 速 か つ 簡単 に 構築 で きま す 。 こ の タイ プ の 突撃 
は 、 部 屋 や 建物 な どの 密閉 され た エリ ア の 破壊 に 最適 で す 。 


| 必要 な 材料 せ 
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注 : プ ラス チッ ク 爆 薬 (組成 物 C4 な ど ) は 、 和 鋳造 爆 楽 (組成 物 B な ど ) より も 優れ た 爆発 を 生成 し ます 。 


手順 


1. 爪 を 使っ て 、 ツ ナ 缶 の 側面 の 底 か ら 1 ^ 1-1/2 cm (3/8 
1/2 イン チ ) の と ころ に 穴 を 開け ます 。 回 転 と レバ ー 
の 動作 を 使用 し て 、 ブ ラス ト キャ ッ プ が 収まる まで 穴 
を 拡大 し ます 。 


2. 木 の 棒 を 穴 に 置き 、 棒 の 端 を 缶 の 中 心 に 置き ま 
す 。 


3. 缶 の 上 部 か ら 3/4 イン チ (2 cm) の 位置 まで 爆発 物 
を 缶 に 押し 込み 、 棒 を 確実 に 囲み ます 。 慎 重 に 木 の 棒 
を 取り 外し ます 。 
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4. 爆発 物 の 上 に アル ミニ ウム 金属 を 置き ます 。 5. 


Aluminum 
使用 直前 に 発破 キャ ッ プ を ロッ ド に よっ て 作ら れ た 空洞 に 挿  / 旨 <W<... シ - Metal 

入 し ます 。 こ れ で イニ シ エ ー タ ー を 使用 する 準備 が 整い まし eo・ 

た 。 


注 : イ ニシ エー タ を ある 程 

度 の 距離 まで 運ぶ 必要 が し SFdbo&rd Disk Insert 
ある 場合 は 、 材 料 For Handling Purposes 
の 損失 を 防ぐ た め に 、 

アル ミニ ウム の 上 に ボー 

ル 紙 を 押し 付け る こと が 

で きま す 。 


使い 方 


この 特定 の ユニ ッ ト は 、 小 麦 粉 5 ポン ド 、 ガ ソリ ン 1/2 ガロ ン (1-2/3 リッ トル )、 ま た は フレ ー ク ペイ ンタ ー アル ミニ ウム 2 ポン 
ド の 充填 を 開始 する の に 非常 に うま く 機 能 し ます 。 固 形 物 は 単に 袋 ま た は ボー ル 紙 の カー トン に 入れ て も よい 。 ガ ソリ ン は 、 プ ラ 
スチ ッ ク で コー ティ ング され た 紙 の 牛乳パック 、 プ ラス チッ ク ま た は ガラ ス の ボトル に 入れ る こと が で きま す 。 装 薬 は イニ シ エ ー 
ター の 上 部 に 直接 配置 され 、 使 用 され る キャ ッ プ の 種類 に 応じ て 、 発 破 キ ャ ッ プ が 電気 また は ヒュ ー ズ に よっ て 作動 し ます 。 
これ に より 、2,000 立方 フィ ー ト の エン クロ ー ジ ャ (10 x 20 x 10 フィ ー ト の 建物 ) が 破壊 され ます 。 


注 : よ り 大 き な エ ンク ロー ジャ の 場合 は 、 そ れ に 比例 し て より 大 き な イ ニシ エー タ と チャ ー ジ を 使用 し ます 。 
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5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 肥料 爆発 物 


爆発 性 弾薬 は 肥料 グ レー ド の 硝酸 アン モニ ウム と 、 燃 料 油 、 ま た は モー ター オイ ル と ガソリン の 等 
遇 0 ら 製 造 で きま す 。 適 切 に 準備 され て いれ ば 、 こ の 爆発 弾 は 発破 キャ ッ プ で 爆発 させ る こと が 
で いつ O 


手順 
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1. 硝酸 アン モニ ウム を 一 掴み 、 大 き な 平 地 に 広げ ます 
ボー ド を 大 きく する まで 他 の ボー ド で 激しく こす り ま す 。 
粒子 は 非常 に 細か い 粉 末 に 粉砕 され 、 次 の よう に な り ま す 。 
小麦 粉 ( 約 10 分 ) 。 


注 : 粉 末 が 空気 中 の 水分 を 奪う 可能 人 性 が ある た め 、 で きる だ け 早 く ス テッ プ 2 に 進ん で くだ さい 。 
そし て 甘やかさ れ て し まう 。 
2. 1 メジ ャ ー (カッ プ 、 大 さじ な ど ) の 燃料 油 を 16 と 混ぜ ます 。 
乾燥 状態 で 細か く 粉 砕 し た 硝酸 アン モニ ウム の 測定 値 
バケ ツ ま た は 他 の 適切 な 容器 に 入れ 、 木 で か き 混ぜ ます 。 
ロッ ド 。 燃 料 油 が 入手 で き な い 場 合 は 、 半 量 の 燃料 油 を 使用 し て くだ さい 。 
ガソリン と モー ター オイ ル の 半分 の 量 。 に 保管 し て くだ さい 
使用 する まで 防水 容器 に 保管 し て お いて くだ さい 。 


3. この 混合 物 を 、 一 端 に ネジ が 切ら れ た エン ドキ ャ ッ プ を 備え た 鉄 ま た は 鋼 の パイ プ に スプ ー ン で すく っ て 入れ ます 。 パ イプ な ら 
が 利用 で き な い 場合 は 、 乾 いた ブリ キ 缶 、 ガ ラス 瓶 、 ま た は 厚手 の ボー ル 紙 管 を 使用 で きま す 。 
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注 : パ イプ 内 の 混合 物 を 突き 固め た り 、 振 っ た り し な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 混 合 物 が し っ か り と 固まっ て し まう と 、 
キャ ッ プ 1 つ で は 爆発 物 を 爆発 させ る の に 十分 で は あり ませ ん 。 


4 ブラ スト キャ ッ プ を 表面 直下 に 挿入 し ます 。 
爆発 的 な ミッ クス 。 Blasting Cap 


Pipe 


MixtuYe 


注 : 容 器 の 開口 端 を 密閉 する と 、 爆 発 物 の 効果 が さら に 高まり ます 。 


1.7 カー ボン テッ ト - 爆発 物 


湿っ た 爆発 性 混合 物 は 、 微 細 な アル ミニ ウム 粉末 と 誠 素 を 組み 合わ せ て 作る こと が で きま す 。 
四 塩 化物 また は テト ラク ロロ エチ レン 。 こ の 爆発 物 は 発破 キャ ッ プ で 爆発 させ する こと が で きま す 。 
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手順 


1. アル ミニ ウム 粉 末 2 部 を 1 部 に 計量 し ます 。 
四 塩 化 炭 素 また は テト ラク ロロ エチ レン の 液体 を 注入 する 
混合 容器 、 操 振 し な が ら 粉 末 に 液体 を 加え る 
木 の 棒 で 。 

2. 混合 物 が 蜂蜜 の 粘 舟 度 に な る まで か き 混ぜ ます 


シロ ッ プ 。 


3. 爆発 物 は 使用 する まで 瓶 ま た は 同様 の 防水 容器 に 保管 し て くだ さい 。 の 
混合 物 中 の 液体 は 閉じ込め られ て いな いと すぐ に 蒸発 し ます 。 


注 : 混 合 物 は この 方 法 で 72 時 間 爆 発し ます 。 


使い 方 
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1. この 混合 物 を 鉄 ま た は 鋼 の パイ プ に 注ぎ ます 。 
一 端 に ネジ が 切ら れ た エン ドキ ャ ッ プ が 付い て いま す 。 パ イプ の 場合 
利用 で きま せん 。 電 いた ブリ キ 缶 また は 
ガラ ス の 瓶 。 


2. ブラ スト キャ ッ プ を 表面 直下 に 挿入 し ます 。 
爆発 的 な ミッ クス 。 Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


注 : 容 器 の 開口 端 を 密閉 する と 、 爆 発 物 の 効果 が さら に 高まり ます 。 


1.8 肥料 AN-Al 爆薬 


乾燥 爆発 性 混合 物 は 、 硝 酸 ア ン モ ニウム 肥料 と 微細 アル ミニ ウム を 組み 合わ せ て 作る こと が で きま す 。 
粉 。 こ の 爆発 物 は 発破 キャ ッ プ で 爆発 させ る こと が で きま す 。 
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手順 


1 方 法 | - 低速 爆発 物 を 入手 する 


a・ 計量 容器 を 使用 し て 、 ア ルミ ニウム 粉末 1 に 対し て 肥料 4 を 計量 し ます 。 
そし て 混合 容器 に 注ぎ ます 。 ( 例 : ア ルミ ニウム 1 カッ プ に 対し て 肥料 4 カッ プ ) 
粉 。) 
b. 材 料 を 木 棒 で よく 混ぜ ます 。 
2. 方 法 Il - より 高速 の 爆 業 を 入手 する 
a・ 肥料 を 一 掴み ずつ 散布 し ます 
大 き な 平 ら な 板 で 強く こす り ま す 。 
大 き な 粒 子 が 粉砕 され る まで 他 の ボー ド 
小麦 煽 の よう に 見 える 非常 に 細か い 粉 末 に な り ま す 
(一 握り あたり 約 10 分 ) 。 


注 粉 末 が 水分 を 吸う 可能 性 が ある た め 、 で きる だ け 早 く 次 の 手順 b に 進ん で くだ さい 。 
空気 か ら 、 甘 や か され て し まい ます 。 


b 方 法 | の 手順 a と b に 従い ます 。 
3. 爆発 性 混合 物 は ガラ ス 瓶 や スチ ー ル 製 の 容器 な どの 防水 容器 に 保管 し て くだ さい 。 


使用 する 準備 が で きる まで 、 パ イプ な ど を 取り 付け て くだ さい 。 


使い 方 


セク ショ ン 1.7 の 使用 方 法 の ステ ッ プ 1 と 2 に 従っ て くだ さい 。 
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1.9 「 赤 また は 白 の 粉末 . 誰 進 剤 


「 赤 また は 白 の 粉末 誰 進 剤 は 、 簡 単 で 安全 な 方 法 で 調製 で きま す 。 以 下 に 説明 する 配合 で は 、 約 2-1/2 ポン ド の 粉末 が 
得 ら れ ま す 。 こ れ は 小 火 器用 発射 薬 で あり 、 マ ッ チ ガン や 7.62 カー ビン 銃 な ど 、 内 径 1/2 イン チ 以 下 の 武器 に の み 使 用 し て くだ 
さい 。 ピ スト ル に は 使用 し な いで くだ さい 。 


手順 


1. バケ ツ に 砂糖 硝酸カリウム 、 水 を 入れ ます 。 砂 糖 と 硝酸 カリ ウム 
が 溶け る まで 時 々 か き 混 ぜ な が ら 弱 火 で 加熱 し ます 。 
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2. 可能 で あれ ば 、 酸 化 第 二 鉄 (錆び ) を 追加 し ます 。 
解決 。 下 の 火 を 強め ます 


穏やか に 沸騰 する まで 混合 し ます 。 


注 : 混 合 物 は 錆 を 保持 し ます 。 
着色 。 


3. 混合 物 が 4 分 の 1 に な る まで 、 時 々 バケ ツ の 側面 を か き 混ぜ て こす り 落 と し ます 。 
元 の 量 に 戻し 、 継 続 的 に か き 混ぜ ます 。 

4. 水 が 蒸発 する と 、 混 合 物 は 濃く な り 、 粘 舟 度 に 達し ます 。 
調理 され た 朝食 用 シリ アル また は 自家 製 フ ァ ッ ジ 。 こ の 厚み の 段階 で バケ ッ ト を 取り 外し ます 。 
熱源 を 配置 し 、 金 属 シ ー ト 上 に 塊 を 広げ ます 。 


5. 材料 が 冷め る 間 に 、 ス プー ン ま た は スパ チュ ラ で 約 1 イン チ の 十字 の 溝 を 入れ ます 。 
別に 。 
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6. 素材 を 自然 乾燥 させ ます (で きれ ば 天 日 干 し )。 乾 いた ら 、 時 々 ( 約 20 分 ご と ) 塗り 直し て 乾燥 を 促進 し ま 


7。 材料 が 湿っ て 柔らか く 、 し か し 触る と ベタ ベタ し な い 程度 まで 乾燥 し た ら 、 小 さ な ス プー ン 一 杯 を 画面 上 
に 置き ます 。 材 料 が 小さ な 虫 の よう な 粒子 に な る まで 、 ス プー ン ま た は その 他 の 平ら な 物体 で 材料 を スク リー 
ン メッ シュ に 対し て 前 後に こす り 付け ます 。 


8. 造 粒 後 、 材 料 を 天 日 に 戻し 、 完 全 に 乾燥 させ ます 。 


1.10 硝酸 / ニ トロ ベン ゼン (「 ヘ ル ホ ファ イト 」) 
爆発 物 


爆発 性 弾薬 は モノ ニトロ ベン ゼン と 硝酸 か ら 作 る こと が で きま す 。 用 意 す る の は 簡単 な 爆薬 で す 。 モ ノニ トロ ベン ゼン 
を 酸 に 注ぎ 、 か き 混ぜ る だ け で す 。 
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注意 : 混 合 物 は 使用 直前 に 調製 し て くだ さい 。 


手順 


1. 1 容量 (カッ プ 、 ク ォ ー ト な ど ) の モノ ニトロ ベン ゼン を 2 に 加え ます 。 
ボトル また は 瓶 に 大 量 の 硝酸 を 入れ ます 。 


2. 耐酸 性 の 棒 で か き 混 ぜ て 成分 を よく 混ぜ ます 。 


使い 方 
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1. ワッ クス ブラ スト キャ ッ プ 、 パ イプ 、 エ ンド キャ ッ プ 。 
2. エン ドキ ャ ッ プ を パイ プ に ね じ 込 み ま す 。 
3. 混合 物 を パイ プ に 注ぎ ます 。 


4- ブラ スト キャ ッ プ を 表面 直下 に 挿入 し て テー プ で 留め ます 
混合 物 の 。 


Blasting Cap 


Mixture 


注 : パ イプ の 開い た 端 を 組み 合わ せる と 、 爆 発 物 の 効果 が 高まり ます 。 


1.11 セル ロー ス / 酸 の 最適 化 プ ロ セ ス 
爆発 物 


酸性 爆薬 は 硝酸 と 白い 紙 ま た は 費 布 か ら 作 る こと が で きま す 。 こ の 爆発 物 缶 は 
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市 販 の #8 また は 軍用 発破 キャ ッ プ で 爆発 させ る こと が で きま す 。 


1. 手袋 を 着用 し ます 。 


2. アル ミホ イル の 上 に 紙 また は 布 を 広げ 、 硝 酸 を ふり か け ま す 。 
し っ か り と 浸し た 状態 。 ア ルミ ホイ ル が 入手 で き な い 場 合 は 、 耐 酸性 素材 (ガラ ス 、 セ ラミ ッ ク ) を 使用 し て くだ さい 。 
また は 木材 ) 。 


『 


Acid Container 
// 
Nitric Acid 
Aluminum < 1 PT 一 


Paper or Cloth 


3. 酸 に 浸し た シー ト の 上 に 紙 ま た は 布 の 別 の 層 を 置き 、 上 記 の 手順 2 を 繰り 返し ます 。 
必要 な だ け 繰 り 返 し ます 。 
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4. 酸 を 浸し た アル ミホ イル を 丸め る 
シー ト を 巻き 、 ロ ー ル を 耐酸 性 の 容器 に 挿入 し ます 。 Rolled Sheets 


注 : ガ ラス 、 セ ラミ ッ ク 、 ま た は 木製 の トレ イ を 使用 する 場合 は 2 本 の 木 の 棒 で シー ト を 持ち 上 げ て 積み 込み ます 。 
コン テ ナ に 。 


5. ワッ クス ブラ スト キャ ッ プ 。 
6. ロー ル 状 シー ト の 中 央 に ブラ スト キャ ッ プ を 差し 込み ます 。 


爆発 物 を 爆発 させ る まで に 5 分 間 待 っ て くだ さい 。 
Blasting Cap 
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1.12 硝酸 メチ ル ダ イ ナマ イト 


湿っ た 爆発 性 混合 物 は 、 硫 酸 、 硝 酸 、 メ チル アル コー ル か ら 作 る こと が で きま す 。 こ の 爆発 物 は 発破 キャ ッ 


プ で 爆発 させ る こと が で きま す 。 

| 必要 な 材料 | 以上 

硫酸 白い 煙 が 現れ る まで 沸騰 させ た 透明 な バッ テリ ー 液 フィ 

硝酸 ー ル ド グ レー ド の 硝酸 (セク ショ ン 1.4) ま た は 900% 濃度 (比重 


1.48) 


メタ ノー ル 
メチ ル ア ル コー ル 木 ア ルコ ー ル (変性 アル コー ル で は あり ませ ん ) 
不 凍 液 ( 非 永久 的 ) 


| ガラ ス 管 付き スポ イ ト ま た は 注射 器 | 
| 大 口 経 ガラ ス 2 クー 届 リ ン 主 | 
| 細い ガラ ス 瓶 (2 誠 講 組 ) | 


吸収 剤 (細か い お が くず 、 紙 の 細 断 、 布 の 細 断 ) 


カッ プ | 
| パン (3 と 5 ガロ ン ) | 
ei 
木 の 棒 に そそ ee 
ン ドキ ャ ッ プ 付き 鋼管 | 
レラ ュ トキ ャ ッ プ | 


手順 


1. 2 クォート の 瓶 に 小さ じ 24 杯 の 硫酸 を 小さ じ 16-1/2 杯 の 硝酸 に 加え ます 。 


注意 踊 は 皮膚 を 火傷 し 、 衣 服 を 傷め ます 。 こ ぼれ た 場合 は 大 量 の 水 で 洗い 流し て くだ さい 。 煙 を 吸入 し な いで くだ さ 
い 。 


2. 冷水 また は 水 で 満た され た 鍋 (3 ~ 5 ガロ ン ) に 瓶 を 置き 、 酸 が 冷め る まで 待ち ます 。 
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3. 尊 を 素早 く 回 し て 、 中 に 渦 を 作り ます 。 
液体 (飛び 散り の な い 状 態 ) を 保ち な が ら 、 
瓶 の 底 の 部 分 を 水 に 浸し ます 。 


4. 継続 的 に か き 混ぜ な が ら 、 混 合 物 に 1/2 を 加え ます 
一 度 に 小さ じ 1 杯 、 メ チル 小さ じ 13-1/2 杯 
アル コー ル 混合 物 を 少な く と も 1 回 冷却 させ ます 
追加 の 間 の 分 。 


5. メチ ル ア ル コー ル を 最後 に 加え た 後 、 さ ら に 30 45 秒間 か き 混 ぜ ま す 。 
6. 溶液 を 細い ガラ ス 瓶 の 1 つ に 慎重 に 注ぎ ます 。 瓶 を 水 の 中 に 放置 し て お く 
2 つの 層 が 分 離す る まで 約 5 分 。 
7。 スポ イト また は 注射 器 を 使用 し て 、 最 上 層 を 慎重 に 取り 除き ます 。 
別 の 細い ガラ ス 瓶 に 入れ ます 。 こ の 液体 が 爆発 物 で す 。 
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8. 爆薬 に 同 量 の 水 を 加え て 渦巻 き 状 に し ます 。 
ステ ッ プ 6 と 同様 に 、 混 合 物 を 再び 分 離さ せま す 。 爆 発 物 は 
今 は 最 下層 で す 。 


9. スポ イト また は シリ ンジ を 使用 し て 最上 層 を 慎重 に 取り 除き 、 廃 棄 し ます 。 

10. し っ か り と 詰め られ た 吸収 剤 カッ プ 1 杯 を トレ イ に 置き ます 。 

11. 木 の 棒 で か き 混ぜ な が ら 、 塊 が 非常 に 湿っ て いま す が 、 湿 っ て いな い 状 態 に な る まで ゆっ くり と 火薬 を 加え ます 。 
滴る ほど 濡れ て いる 。 爆 発 物 を 使用 する 準備 が で きま し た 。 


ププ / ア プン ア アデ アア / プ プン アン アノ アア アデ //// 


注 : 混 合 物 が 湿り すぎ る 場合 は 、 吸 収 剤 を 追加 し て くだ さい 。 


爆発 物 を 保管 する 必要 が ある 場合 は 、 蒸 発 を 防ぐ た め に 密閉 容器 に 保管 し て くだ さい 。 


使い 方 


1. この 混合 物 を 、 一 端 に ネジ が 切ら れ た エン ドキ ャ ッ プ を 備え た 鉄 また は 鋼 の パイ プ に スプ ー ン で すく っ て 入れ ます 。 パ イプ な ら 
は 利用 で きま せん 。 乾 いた ブリ キ 缶 また は ガラ ス 瓶 を 使用 で きま す 。 
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2. ブラ スト キャ ッ プ を 真下 に 差し 込み ます 。 
爆発 性 混合 物 の 表面 。 Blasting Cap 


PipDe 


NLLX も ITG 


注 容 器 の 開放 端 を 密閉 する と 、 爆 発 物 の 効果 が さら に 高まり ます 。 


1.13 硝酸 尿素 爆 楽 


硝酸 尿素 は 爆発 物 と し て 使用 で きま す 。 硝 酸 と 尿 か ら 簡 単に 調製 で きま す 。 で きる 
発破 キャ ッ プ で 爆発 させ られ る 。 
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注意 : 混 合 物 は 使用 直前 に 調製 し て くだ さい 。 


手順 


1. 大 量 の 尿 (10 カッ プ ) を 熱源 の 上 の 容器 の 1 つ で 
約 1/10 の 量 (1 カッ プ ) まで 沸騰 させ ます 。 


2. 尿 を ろ過 材 で ろ過 し 、 不 純 物 を 取り 除き ます 。 
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Filtering 
Mtaterial 


3. 硝酸 1/3 カ ッ プ を ゆっ くり 加え ます 。 
ろ過 し た 尿 を 混合 し 、1 分 間 放 置 し ます 。 
時 間 。 


NitriC 
Acid 


Filtered 
rine 
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4 ステ ッ プ 2 と 同様 に 混合 物 を 濾過 し ます 。 硝酸 尿素 
結晶 が 紙 の 上 に 集まり ます 。 Urea Nitrate 
Crystala 


apDe 


5. 硝酸 尿素 に 水 を か け て 洗い ます 。 


6. 濾材 か ら 硝 酸 尿素 の 結晶 を 取り 除き 、 完 全 に 乾燥 させ ます 。 
( 約 16 時 間 ) 。 


注 熱 い (沸騰 し て いな い ) ウォ ー タ ー バ ス を 使用 する と 、 乾 燥 時 間 を 2 時 間 に 短 縮 で きま す 。 ス テッ プ 5 を 参照 し て くだ さい 一 
セク ショ ン 1.15 の 。 


使い 方 


1. 硝酸 尿素 の 結晶 を 、 エ ンド キャ ッ プ が ね じ 込 まれ た 鉄 ま た は 鋼 の パイ プ に スプ ー ン で すく っ て 入れ ます 。 


終わ り 。 


Machine Translated by Google 


2. 硝酸 尿素 結晶 の 表面 の 直下 に ブラ スト キャ ッ プ を 挿入 し ます 。 Blasting 


Cap 


Urea Nitrate 
Crystals 


注 : こ の 爆薬 は 、 ア ルミ ニウム 粉末 (塗料 店 で 入手 可能 ) と 4 対 1 の 比率 で 混合 する こと に より 、 よ り 効 果 的 
に な り ま す 。 た と えば 、1 カッ プ の アル ミニ ウム 粉末 と 4 カッ プ の 硝酸 尿素 を 混合 し ます 。 


容器 の 開放 映 を 密閉 する と 、 爆 発 物 の 効果 が さら に 高まり ます 。 


1.14 硫酸 銅 ( 五 水 和 物 ) の 調製 


硫酸 銅 は 、TACC の 調製 に 必要 な 材料 で す ( セ クシ ョ ン 1.16)。 
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1. 10 グ ラム の 銅 片 を パイ ント の 1 つ に 入れ ます 
瓶 。 希 硫酸 1 カッ プ (240 ミリ リッ トル ) を 加え ます 。 
銅 。 


2. 12 グ ラム の 硝酸 カリ ウム また は 1-1/2 を 追加 し ます 。 
小さ じ 1 杯 の 硝酸 を 混合 物 に 加え ます 。 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


注 : 硝 酸 を 使用 する と 、 よ り 純 度 の 高い 生成 物 が 得 ら れ ま す 。 
3. 混合 物 を 沸騰 し た お 湯 の 鍋 で 加熱 し ます 

泡立ち が 止ま る まで お 風呂 に 入れ て くだ さい ( 約 

2 時 間 ) 。 混 合 物 は 青色 に 変わ り ま す 。 


4. 熱い 青色 の 溶液 を も う 一 方 の 瓶 に 注ぎ ます が 、 銅 は 注ぎ ませ ん 。 溶 液 を 次 の 温度 まで 冷却 し ます 。 
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室温 。 瓶 の 底 に 結晶 が 形成 され ます 。 未 反応 の 銅 を 廃棄 する 
最初 の 瓶 に 入っ た 部 分 。 

うっ. 結晶 か ら 液体 を 注意 深く 注ぎ 出し ます 。 打 ち 砕 く 
木 の 棒 や 棒 で 結晶 を 粉末 に し ます 。 


6. アル コー ル 1/2 カ ッ プ (120 ミ リリ ッ ト ル ) を 加え ます 。 
か き 混ぜ な が ら 粉 末 に し ます 。 
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7。 溶液 を ペー パー タオ ル で 濾し て 容器 に 入れ 、 結 晶 を 集 
め ま す 。 
ペー パー タオ ル 上 に 残っ た 結晶 を 、 毎 回 1/2 カ ッ プ (120 
ミリ リッ トル ) の アル コー ル を 使用 し て 3 回 洗い ます 。 


8. 硫酸 銅 の 結晶 を 2 時 間 自 然 乾 燥 させ ます 。 


注 沸騰 させ ず に 温水 浴 を 使用 する と 乾燥 時 間 を 30 時 間 に 短 縮 で きま す (ステ ッ プ 3 を 参照 )。 
1.15 C4 か ら の RDX の 再生 


RDX は ガソリン を 使用 し て C4 爆 薬 か ら 入 手 で きま す 。 こ れ は 、 起 爆 装 置 の ブー スタ ー 爆 薬 ( セ クシ ョ ン 6.13) ま た は 高 性 能 爆薬 と し て 使用 
で きま す 。 


Machine Translated by Google 


1. 小さ じ 1-1/2 (15 グ ラム ) の C4 爆 発 物 を 入れ ます 
パイ ント 瓶 の 1 つ 。 1 カッ プ (240 ミ リリ ッ ト ル ) を 加え ます 。 wi_ 
ガソリン 。 


注 : こ れ ら の 数 量 は 、 追 加 し て 得る こと が で きま す 。 
さら に RDX。 た と えば 、2 ガロ ン の ガソリン を 使用 し ます 。 
C4 1 カッ プ あ た り 。 


Casoline 


C- ま 4 
Explosive 


2. C4 が 分 解 さ れる まで 棒 で C4 を こね て か き 混 ぜ ま す 。 
小さ な 粒子 。 混 合 物 を 30 分 放置 し ます 。 


3. 細か い 白 い 粉 末 が 瓶 の 底 に 残る まで 、 混 合 物 を 再度 か き 混ぜ ます 。 
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4. 混合 物 を ペー パー タオ ル で 濾し 、 も う 一 方 に 渡し ます 。 
ガラ ス の 瓶 。 ペ ー パ ー タ オル に 集まっ た 粒子 を 洗い ます 
1/2 カ ッ プ (120 ミ リリ ッ ト ル ) の ガソリン を 入れ ます 。 を 破棄 し ます 。 
廃液 。 


う . RDX 粒子 を グラ ス に 入れ る か 、 
陶器 の お 皿 。 熱 し た 鍋 に 皿 を セッ ト し ます 
2 させ ず 、 一 定期 間 乾 燥 させ ます 


Hot Water Bath 
注 : RDX 粒子 は 2 ^ 3 時 間 空気 乾燥 で きま す 。 
1.16 TACC (塩素 酸 テ トラ ミン 銅 ()) 


塩素 酸 テト ラミ ン 銅 (|) は . 塩 素 酸 ナトリウム 、 銅 か ら 製造 で きる 一 次 爆発 物 で す 。 
硫酸 塩 と アン モニ ア 。 こ の 爆薬 は 、 ピ クリ ン 酸 な どの ブー スタ ー 爆 薬 と 一 緒 に 使用 され ます (セク ショ ン 
1.21) ま た は 起爆 装置 の 製造 (セク ショ ン 6.13) に お ける RDX (セク ショ ン 1.15) 。 _ 
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1. ナトリウム を 小さ じ 1/3 (2-1/2 グ ラム ) 量 る 
塩素 酸 塩 を 広 ロ ボトル に 入れ ます 。 10 を 追加 


アル コー ル 小 さじ 1 杯 。 


2. 広 ロ ボトル を 熱し た 鍋 に 置き ます 
水 。 小 さじ 1 杯 (4 グラ ム ) の 銅 を 加え ます 
混合 物 に 硫酸 塩 を 加え ます 。 一 定期 間 加熱 する 
沸点 直下 で 30 分 、 
時 々 か き 混ぜ ます 。 
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注 約 10 回 に と に アル コー ル を 追加 し て 、 溶 液 の 体積 を 一 定 に 保ち ます 。 

3. 溶液 を 鍋 か ら 取 り 出し 、 冷 まし ます 。 の 色 WW 
溶液 は 青色 か ら 薄 緑色 に 変わ り ま す 。 フ ィ ル ター 溶液 
ペー パー タオ ル を 通し て 別 の 広 ロ ボトル に 入れ ます 。 上 店 
ステ ッ プ 6 の 準備 が で きる まで 溶液 を 放置 し ます 。 


4. 狭い 口 に アン モニ ア 1 カッ プ (250 ミリ リッ トル ) を 加え ます 。 
ボトル 。 


う ・ チ ュー ブ が ボトル の 内 側 に 約 4 cm (1-1/2 イン チ ) 伸び る よう に ボトル の 首 に チュ ー ブ を 配置 し ます 。 
チュ ー ブ と ボトル を ワッ クス 、 粘 土 、 ピ ッ チ な ど で 密 封 し ます 。 

6. チュ ー ブ の 自由 端 を 塩素 酸 - ア ルコ ー ル - 硫 酸 塩 溶液 に 置き ます (ステ ッ プ 3)。 ヒ ー ト ボトル 入り 
アン モニ ア を 熱湯 (沸騰 させ な い ) の 鍋 に 約 10 分 間 入 れ ま す 。 
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Wax seal 


Soluton 


7。 塩素 酸 ア ルコ ー ル 硫酸 塩 溶液 に アン モニ アガ ス を 約 10 分 間 泡 立て ます 。 
色 が 薄 緑 か ら 濃 い 青 に 変わ る まで 。 さ ら に 10 分 間 泡 立て 続け ます 。 


8. 溶液 を 鍋 か ら 取 り 出 し 、 元 の 量 の 約 1/3 まで 減ら し ます 。 
屋外 また は 空気 の 流れ の 中 で 蒸発 し ます 。 


注 : 蒸 発 を 早め る た め 、 溶 液 を 平ら な 容器 に 注ぎ ます 。 


9. 溶液 を ペー パー タオ ル で ろ過 し 、 
結晶 を 集め る た め の 広 ロボ トル 。 ウ ォ ッ シュ 
小さ じ 1 杯 の アル コー ル を 加え た 結晶 。 テ ー プ と 
乾燥 する まで 放置 し ます ( 約 16 時 間 ) 。 


1.17 HMITD 


HMTD は 、 ヘ キサ メチ レン テト ラミ ン 、 過 酸化 水素 、 お よび 
クエ ン 酸 。 こ の 爆薬 は 、 ピ クリ ン 酸 (セク ショ ン 1.21) な どの ブー スタ ー 爆 薬 と 一 緒 に 使用 され ます 。 
起爆 装置 の 製造 (セク ショ ン 6.13) に お ける RDX (セク ショ ン 1.15) 。 
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1. 0 


2. 小さ じ 2-1/2 の 砕い た も の を 3 回 に 分 け て 溶かし ます 。 
過 酸 化物 中 の へ キサ メチ レン テト ラミ ン 。 


3. 溶液 を 30 分 間 冷 や し て くだ さい 。 
容器 を 冷水 の 入っ た 鍋 に 置き ます 。 Container Cold Water 


4. 小さ じ 4-1/2 の 砕い た クエ ン 酸 を 5 回 に 分 け て 溶かし ます 。 
へ キサ メチ レン テト ラミ ン 財 酸化 物 溶液 。 


う . 溶液 が 固体 に な る まで 室温 に 放置 し ます 
容器 の 底 に 粒子 が 形成 され ます 。 


Particles 


注 : 完 全 に 沈殿 する に は 8 ^ 24 時 間 か か り ま す 。 
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ee 


6. 混合 物 を ペー パー タオ ル で 濾し て 容器 に 入れ 、 固 体 粒子 を 集め ます 。 


アタ 


rw# 


人 


7。 ペー パー タオ ル に 集め た 固形 粒子 を 小さ じ 6 杯 の 水 で 洗い ます 。 容 器 内 の 液体 を 捨て て くだ さい 。 


8. これ ら の 爆発 性 粒子 を 容器 に 入れ て 乾燥 させ ます 。 


1.18 亜人 硝酸カリウム また は 亜 硝 酸 ナ トリ ウム お よび リサ ー 
ジ (一 酸化 鉛 ) 


DDNP の 調製 に は 亜 硝酸 カリ ウム また は 亜 硝酸 ナトリウム が 必要 で あり (セク ショ ン 1.19)、 ピ クリ ン 酸 鉛 の 調製 に は リサ ー ジ が 必要 
で す ( セ クシ ョ ン 1.20)。 
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手順 


1. 鉛 12 グ ラム と カリ ウム 4 グラ ム を 混ぜ る か 、 
瓶 の 中 の 硝酸 ナトリウム 。 混 合 物 を 鉄 パ イプ に 入れ ます 。 


2. 鉄 パ イプ を 熱い 石炭 の 床 で 、 ま た は ブロ ー ト ー チ で 加熱 し て 、 
30 分 か ら 1 時 間 。 (混合 物 は 黄色 に 変わ り ま す ) 
色 。) 


3. 鉄 パイ プ を 熱源 か ら 外 し 、 
冷まし ます 。 黄 色 の 素材 を 削り 出し ます 
鉄 パ イプ の 中 に 成形 し 、 チ ッ プ を 入れ ます 。 
ガラ ス の 背 。 
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4. メチ ル ア ル コー ル 1/2 カッ プ (120 ミリ リッ トル ) を 加え ます 。 
は 2572 と 


Alcohol 


っ ・ 混合 物 が 入っ た ガラ ス 瓶 を 加熱 し ます 。 
湯 和 煎 約 2 分 


(顕著 な 反応 が 起こ る まで 加熱 し ます ) Hot Water 
チッ プス と アル コー ル の 間 。 解 決 策 は 変わ る だ ろう Bath 
暗め ) 。 


6. 混合 物 を ペー パー タオ ル で 濾し 、 も う 一 方 に 濾し ます 。 
02082 パー タオ ル に 残っ た 物質 は 鉛 で す 


Mixture 
が Lead 
(》/ Monoxide 
Tape 


7. 一 酸化 鉛 を 除去 し 、1/2 カッ プ (120 リッ トル ) を 使用 し て ペー パー タオ ル で 2 回 洗い ます 。 
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毎回 ミリ リッ トル ) の お 湯 。 使 用 前 に 自然 乾燥 させ て くだ さい 。 
8. (ステ ッ プ 6 の ) 液体 の 入っ た 瓶 を (ステ ッ プ 5 と 同様) 湯 浴 に 入れ 、 沸 騰 す る まで 加熱 し ます 。 


アル コー ル が 蒸発 し まし た 。 蒸 発 後に 瓶 の 中 に 残る 粉末 は カリ ウム また は 
亜 硝 酸 ナ トリ ウム 。 


2 ら 水 分 を 吸収 する 傾向 が 強い た め 、 次 の よう な 場所 に 保管 する 必要 が あり ます 。 
\ 閉 容器 。 


1.19 DDNP 


DDNP は 起爆 装置 の 製造 に 使用 され る 主要 な 爆発 物 で す ( セ クシ ョ ン 6.13)。 と 一 緒 に 使用 し ます 。___ 
ピク リン 酸 ( セ クシ ョ ン 1.21) や RDX (セク ショ ン 1.15) な どの ブー スタ ー 爆 薬 。 


1. ガ ラス カッ プ の 1 つ に 、1/2 グ ラム の 灰汁 と 2 を 混ぜ ます 。 
大 さじ (30 ミ リリ ッ ト ル ) の 温水 。 
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2. 小さ じ 1 杯 (3 グラ ム ) の ピク リン 酸 を 溶かし ます 。 
水 と 灰汁 の 溶液 。 ス テッ プ 5 の 準備 が で きる まで 保管 し ます 。 


計 


3. も う 一 方 の ガラ スカ ッ プ に 小さ じ 1/4 (1 ミリ リッ トル ) の 水 を 入れ ます 。 小 さじ 1/2 (2-1/2 グ ラム ) を 加え ます 
硫黄 と 小さ じ 1/3 (2-1/2 グ ラム ) の 灰汁 を 水 に 加え ます 。 

4. 色 が 暗 赤 色 に な る まで 熱源 で 溶液 を 沸騰 させ ます 。 
取り 出し て 溶液 を 冷まし ます 。 


う . この 硫黄 アル カリ 溶液 を 3 回 に 分 け て 加え ます 。 
ピク リン 酸 - 灰 汁 溶 液 ( ス テッ プ 2): か き 混ぜ な が ら 
注ぐ 。 混 合 物 を 冷まし ます 。 
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6. 混合 物 を ペー パー タオ ル で 濾し て 容器 に 入れ ます 。 1 
小さ な 赤い 粒子 が 紙 の 上 に 集まり ます 。 を 破棄 し ます 
容器 の 中 の 液体 。 


7。 赤い 粒子 を 1/4 カッ プ (60 ミリ リッ トル ) に 溶かし ます 。 ーー 
沸騰 し た お 湯 。 


9. 混合 物 を 取り 出し 、 ス テッ プ 6 と 同様 に ペー パー タオ ル で 濾し ます 。 上 に 残っ た 粒子 を 捨て ます 。 
紙 。 


3. スポ イト を 使用 し て 、 硫 酸 を ゆっ くり と 加え ます 
濾過 し た 溶液 を オレ ンジ 色 が 茶色 に な る まで 加え ます 。 


10. この 溶液 に さら に 小さ じ 1/2 (2-1/2 グラ ム ) の 硫酸 を 加え ます 。 深 液 が 冷め る まで 放置 する 
室温 まで 。 
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11. 別 の 容器 に 小さ じ 1/4 (1.8 グ ラム ) の 亜 硝酸 カリ ウム また は 亜 硝酸 ナトリウム を 1/3 に 溶かし ます 。 
カッ プ (80 ミ リリ ッ ト ル ) の 水 。 


12. この 溶液 を オレ ンジ 色 の 溶液 に 歓 挫 し な が ら 一 度 に 加え ます 。 混 合 物 を 放置 し ます 
10 分 間 放 置 し ます 。 混 合 物 は 薄茶 色 に な り ま す 。 


13. 混合 物 を ペー パー タオ ル で 渡 過 し ます 。 
紙 に 残っ た 粒子 を 4 で 洗い ます 。 
小さ じ (20 ミ リリ ッ ト ル ) の 水 。 


14. 粒子 を 乾燥 させ ます ( 約 16 時 間 )。 


注 熱 い (沸騰 し て いな い ) ウォ ー タ ー バ ス を 使用 する と 、 乾 燥 時 間 を 2 時 間 に 短 縮 で きま す 。 セ クシ ョ ン を 参照 に ーー 
1.16 


1.20 ピク リン 酸 鉛 の 調製 


ピク レー ト 鉛 は 起爆 装置 の 製造 に お ける 一 次 爆 業 と し て 使用 され ます (セク ショ ン 6.13)。 そ うな る は ず で す ___ 
ピク リン 酸 ( セ クシ ョ ン 1.21) や RDX (セク ショ ン 1.15) な どの ブー スタ ー 爆 薬 と と も に 使用 され ます 。 
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1. ピク リン 酸 と 一 酸化 鉛 を それ ぞ れ 2 グラ ム 計 量 し ます 。 そ れ ぞ れ を 別 の 容器 に 入れ ます 。 


2. 小さ じ 2 杯 (10 ミ リリ ッ ト ル ) を 入れ ます 。 
皿 に アル コー ル 。 ピ クリ ン 酸 を 加え ます 
アル コー ル を 加え て 木 や プラ スチ ッ ク で か き 混 ぜ ま す Picric 


ロッ ド 。 
Acid 


3. 挫 挫 し な が ら 一 酸化 鉛 を 混合 物 に 加え ます 。 


4. アル コー ル が 蒸発 する まで 混合 物 を 挫 挫 し 続け ます 。 混 合 物 は 突然 に な り ま す 
厚く な る 。 

っ 混合 物 を 時 々 か き 混ぜ ます (ダマ が で き な い よう に する た め ) 
形成 ) 粉 末 が 形成 され る まで 。 い くつ か 
塊 が 残り ます 。 
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6. この 粉末 混合 物 、 ピ クリ ン 酸 鉛 を 平ら な パン 
に 広げ て 空気 乾燥 させ ます 。 


注 : 可 能 で あれ ば 、 混 合 物 を 沸騰 させ て いな い 熱 い 水浴 で 2 時 
間 乾 燥 させ ます 。 


Hot Water 
Bath 


1.21 アス ピリ ン か ら の ピク リン 酸 の 調製 


ピク リン 酸 は 、 起 爆 装 置 の ブー スタ ー 爆 薬 (セク ショ ン 6.13)、 高 性 能 爆薬 と し て 、 ま た は ピク リン 酸 鉛 ( セ クシ ョ ン 1.20) ま た 
は DDNP (セク ショ ン 1.19) を 調製 する た め の 中 間 体 と し て 使用 で きま す 。 
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1. アス ピリ ン 錠 20 錠 を ガラ ス 容 器 に 入れ て 砕き ます 。 
小さ じ 1 の 水 を 加え て ペー スト 状 に し ます 。 


2. アル コー ル を 約 1/31/2 カ ッ プ 加え ます 。 
(100 ミ リリ ッ ト ル ) を アス ピリ ン ペ ー ス ト に 加え ます 。 か き 混 ぜ な が ら 
注ぐ 。 


Paste 
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3. アル コー ル と アス ピリ ン の 溶液 を ペー パー タオ ル で 濾し て 、 
別 の ガラ ス 容 器 。 ペ ー パ ー タ オル に 残っ た 固形 物 は 捨て て くだ さい 。 


4. 濾過 し た 溶液 を セラ ミッ ク ま た は ガラ ス の 皿 に 注ぎ ます 。 

5. 溶液 か ら ア ルコ ー ル と 水 を 蒸発 させ ます 
皿 を 熱湯 の 入っ た 鍋 に 置き ます 。 白 
蒸発 後 、 粉 末 が 皿 に 残り ます 。 Dish 


Hot Water 
Bath 


注 鍋 の 中 の 水 は 沸騰 し な い 、 約 160* へ 180"F の 温浴 温度 で ある 必要 が あり ます 。 
手 を 火傷 し な いよ うに し て くだ さい 。 
6. 濃 硫 酸 を 1/3 カ ッ プ (80 ミ リリ ッ ト ル ) 注 ぎ ま す 。 
生生 グ 


O 


Sulfuric 
Acid 
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7。 硫酸 の 入っ た 缶詰 瓶 を 鍋 に 入れ て 加熱 し ます 。 


15 分 間 沸 騰 し た 湯 浴 : そ れ か ら Hot Water 
瓶 を 浴槽 か ら 取 り 出 し ます 。 解 決 策 は 次 の よう に な り ま す 。 Bath 
黄色 が か っ た オレ ンジ 色 。 


8. 小さ じ 3 杯 (15 グ ラム ) の 硝酸 カリ ウム を 加え ます 。 
黄 オ レン ジ 色 の 溶液 に 3 回 に 分 け て 加え ます 。 混 ぜ る 
追加 中 は 激しく 。 溶 液 が 赤く な り 、 
そし て 黄 オ レン ジ 色 に 戻り ます 。 


Solution 


9. 時 々 歓 挫 し な が ら 、 溶 液 を 周囲 温度 また は 室温 まで 冷却 し ます 。 
10. 溶液 を め っ く り と か き 混 ぜ な が ら 注ぎ 、 


1-1/4 カ ッ プ (300 ミ リリ ッ ト ル ) の 冷水 に 入れ る 
水 を か け て 冷まし ます 。 
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11. 溶液 を ペー パー タオ ル で 渡し て ガラ ス 容 器 に 移し ます 。 薄 黄色 の 粒子 が ペー パー タオ ル 上 に 集まり 


ます 。 12. 
淡 黄色 の 粒子 を 大 さじ 2 杯 (25 ミリ リッ トル ) 
の 水 で 洗い ます 。 


容器 内 の 廃液 は 捨て て くだ さい 。 


13. 粒子 を セラ ミッ ク 忠 に 置き 、 ス テッ プ 5 と 同様 に 熱湯 浴 に 2 時 間 置 きま す 。 


1.22 複 塩 


複 塩 は 起爆 装置 の 製造 に お いて 一 次 爆発 物 と し て 使用 され ます (セク ショ ン 6.13)。 銀 (コイ ン ) 硝酸 炭化 カル シウム 、 水 
か ら 現 場 で 作る こと が で きま す 。 
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1. 小さ じ 2-1/4 の 硝酸 を 1-1/2 で 希釈 し ます 。 
ガラ ス 容 器 に 小さ じ 1 杯 の 水 を 加え ます 
酸 を 水 に 。 


ーー 


Nitric 
Acid 


Water 


2. 人 (1 セン ト 硬 貨 ) を 希 硝酸 に 溶かし ます 。 溶 液 が 緑色 に 変わ り ます 


注 銀 貨 を 完全 に 溶かす た め に 、 容 器 を 温め る 必要 が ある 場合 が あり ます 。 


3. 溶液 を 細長 い 穴 に 注ぎ ます 


(オリ ー ブ ) 瓶 を 瓶 に 入れ ます 。 Olive Silver 
お 湯 。 結 晶 が 形成 され ます JaF Solution 


解決 結晶 が 溶け る まで 加熱 し ます 。 


Heat 
Source 


4. まだ 加熱 し な が ら 結 晶 が 溶け た ら 、 小 さじ 10 杯 の 炭化 カル シウム を 入れ ます 。 
別 の ガラ ス 瓶 に 小さ じ 1 杯 の 水 を 加え ます 。 反 応 が 始ま っ た ら さ ら に 追加 し ます 
小さ じ 一 杯 の 水 。 次 に 、 図 の よう に 設定 し ます 。 
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Olive Jar With 
Silver Solution 


Acetylene *WDe 


Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
SOUYCe 


Calcium 
Carbide and 
Water 


3. 溶液 中 に アセ チレ ン を 5 ^ 8 分 間 泡 立て ます 。 茶 色 い 蒸 気 が 出 て き て 、 
銀 溶液 中 に 白い フレ ー ク が 現れ ます 。 
6. か ら 銀 溶液 を 取り 出し ます 。 
熱源 を 冷まし て くだ さい 。 フ ィ ル ター 
ペー パー タオ ル を 通し て 溶液 を 
ガラ ス の 容器 に 。 緑 色 の 結晶 


紙 の 上 に 集まり ます 。 Silver 
SoluHion 
/ # 
Green 
Crystals 


PaADeT 
Towel 
Tape 
7。 ペー パー タオ ル 上 に 集め た 固形 物 を 12 で 洗い ます 。 White 
アル コー ル 小 さじ 1 杯 。 固 形 物 は 回 転 し ます 
容器 内 の 溶媒 は 白く な り ま す が 、 Solidg 
緑色 。 
Green 
Solvent 


8. 白い 固形 物 を 清潔 な ペー パー タオ ル の 上 に 置き 、 自 然 乾 燥 させ ます 。 
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注意 : 乾 燥 し た 爆発 物 は 細心 の 注意 を 払っ て 取り 扱っ て くだ さい 。 こ すっ た り 乱 暴 に 扱わ な いで くだ さい 火花 や 裸 火 か ら 遠 ざけ て 


くだ さい 。 涼 し く 乾燥 し た 場所 に 保管 し て くだ さい 。 


1.23 塩素 酸 ナ トリ ウム 


塩素 酸 ナ トリ ウム は 、 爆 発 物 の 製造 に 使用 され る 強力 な 酸化 剤 で す 。 塩 素 酸 カ リウ ム の 代わ り に 使用 で きま 
す ( セ クシ ョ ン 1.1)。 し _。___ 


乾電池 (直径 2-1/2 イン チ x 長 さ ィ イン 
カー ボン また は リー ドロ ッ ド 2 本 (直径 1 イン チ x 長 さ 5 イン チ ) ki 


| 者 と か 海水 2 | 全 料 品 店 また は 海 
| 自動 車 有 バッ テリ ー 


[厚手 の 生地 | 
EE 
なら な パ バン ま た は トレ イ | 


手順 
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1. 1 ガロ ン の ガラ ス 瓶 に 1/2 カ ッ プ の 塩 を 混ぜ ます 。 
3 リッ トル (3 クォート ) の 水 で 。 


2. 小さ じ 2 杯 の 電池 を 追加 し ます 
溶液 に 酸 を 加え て か き 混 ぜ ま す 


5 分 間 し っ か り と 。 


Salt Water 
Solution 
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3. 2 の 両端 か ら 断 熱 材 を 約 4 イン チ 剥 が し ます 。 
ワイ ヤー。 


4. ナイ フ と 棒 で 2 本 の スト リッ プ を 形 作 り ます 
木材 1 x 1/8 x 1-1/2。 木 片 を 結び ます 
リー ド ま た は カー ボン ロッ ド に 取り 付け て くだ さい 。 Wooden 
1.1/2 イ ンチ 離れ て くだ さい 。 Strip 


Y 


( 弧 介 
\ 旬 | 


/ 
V 


8 
5 


5. 絶縁 ワイ ヤ を 使用 し て ロッ ド を 自動 車 の バッ テリ ー に 接続 し ます 。 


16 ga。 Wire Terrmninal 
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6. ロッ ド を 4-1/2 イ ンチ 沈め ます 。 
塩水 溶液 。 


To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


7。 ギア を ニュ ー ト ラル 位置 に し て 、 車 両 の エン ジン を 始動 し ます 。 ア クセ ル を 1/5 く らい 踏み 込み ます 
その 旅行 全体 の 様子 。 


アク セル を この 位置 で 2 時 間 エ ンジ ン を 作動 させ ます 。 そ の 後 、2 時 間 シ ャ ッ ト ダ ウン し ます 。 


酸性 塩水 の レベ ル を 維持 し な が ら 、 こ の サイ クル を 合計 64 時 間 繰 り 返し ます 。 
ガラ ス 痛 の 中 の 溶液 。 


8. 
9. 


10. エン ジン を 停止 し て くだ さい 。 ガ ラス 瓶 か ら ロ ッ ド を 取り 外し 、 リ ー ド 線 を ガラ ス 瓶 か ら 外 し ます 。 
バッ テリ ー。 

11. 溶液 を 濾過 し ます 
重い 布 を 平ら に し ます 


パン また は トレ イ を 残し 、 
底 の 沈殿 物 


ガラ ス の 癒 。 


Pan Or 
Tra&Y 


12. 濾過 し た 溶液 中 の 水 を 室温 で 蒸発 させ ます ( 約 16*C) 。 
時 間 ) 。 残 留 物 は 約 60% 以上 の 塩素 酸 ナ トリ ウム で あり 、 十 分 に 純粋 で す 。 
爆発 物 の 原料 と し て 使わ れる 。 
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1.24 震 酸 水銀 


雷 酸 水銀 は 起爆 装置 の 製造 に お ける 一 次 爆発 物 と し て 使用 され ます (セク ショ ン 6.13)。 ピ クリ ン 酸 (セク ショ ン 1.21) や _RDX (セク ショ ン 
1.15) な どの ブー スタ ー 爆 薬 と 一 緒 に 使用 され ます 。 


必要 な 材料 人 酸 、 濃 度 9096 陸生 SeSS2 5555554 


(比重 1.48) フィ ー ル ド グ レ ー ド (セク ショ ン 1.4) ま た は 工業 用 金属 


プロ セッ サー 
水銀 エ テリ し 温度 計 、 水 銀 ス イッ チ 、 古 い ラ ジオ 管 
(穀物 ) ア ルコ ー ル (909) 人 
| 測 過 材 小さ じ 1 杯 Rx- タ セリ フフ フフ フフ スズ ココ ーー 
(小さ じ 1/4、1/2、1 杯 の 容量 ) - アル ミニ ウム 、 ス 
テン レス 鋼 、 ま た は ワッ クス コー ティ ング 


還 ママ マヨ 
| 条 器 | 


手順 


1. ガラ ス 容 器 に 小さ じ 5 杯 の 硝酸 を 小さ じ 2-1/2 杯 の きれ いな 水 で 加え 、 硝 酸 を 水 に 加え て 希釈 し ます 。 


を SS へ 
に 


Mieroury 


2. 小さ じ 1/8 の 水銀 を 希 硝酸 に 溶かし ます 。 暗 赤色 の 煙 
が 発生 し ます 。 


Diuted 
Nitrip Acid 


注 : 反 応 を 開始 する に は 水銀 酸 溶液 に 水 を 1 滴 ず つ 追 加 す る 必要 が ある 場合 が あり ます 。 


注意 : 酸 は 皮膚 を や けど し 、 衣 類 を 傷め ます 。 こ ぼれ た 場合 は 大 量 の 水 で 洗い 流し て くだ さい 。 煙 を 吸入 し な いで くだ さい 。 
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3. 小さ じ 10 杯 の アル コー ル を 容器 に 入れ て 温め る 
アル コー ル が 中 まで 温まる まで 
手首 。 


4. 金属 酸 溶液 を 温か い 容 器 に 注ぎ ます 。 
アル コー ル 。 反 応 は 5 以内 に 始ま る は ず で す 
分 。 濃 い 白 煙 が 発生 し ます Metal-Aoid 
反応 中 。 時 間 が 経つ と 煙 が 発生 し ます Solution 
密度 が 低く な り ま す 。 10 ^ 15 分 ほど お 待ち くだ さい 
完全 な 反応 。 フ ルミ ネー ト は 底 に 沈殿 し ます 。 


Warrn 
Alcohol 


う . 溶液 を パイ パー タオ ル で ろ過 し 、 
容器 。 側 面 に 結晶 が 付着 する 場合 が あり ます 。 
容器 。 そ の 場合 は 、 傾 け て 水 を 下 に 噴射 し て くだ さい 。 Solution 
すべ て の 材料 が 集まる まで 容器 の 側面 
ろ紙 の 上 で 。 


Cryatals 
PaDer 
Towel 


TaDe 
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6. 小さ じ 6 杯 の エチ ル で 結晶 を 洗い ます 。 


アル コー ル 。 
Alcohol 
ンー デー 
TS 


7. これ ら の 水銀 内 光 結晶 を 自然 乾燥 させ ます 。 


1.25 塩素 酸 ナ トリ ウム と 砂糖 また は アル ミニ ウム 
爆発 物 


爆発 性 弾薬 は 、 塩 素 酸 ナ トリ ウム と グラ ニュ ー 糖 また は アル ミニ ウム を 組み 合わ せ て 作る こと が で きま す 。 
粉 。 こ の 爆発 物 は 市 販 の #8 また は 軍用 J-2 発破 キャ ッ プ で 爆発 させ する こと が で きま す 。 
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1. 3 倍 量 (カッ プ 、 ク ォ ー ト な ど ) の ナトリウム を 加え ます 。 
塩素 酸 塩 を アル ミニ ウム の 1 倍 量 、 ま た は 2 倍 量 に し ます 。 
瓶 また は 瓶 に 入っ た 粒状 の 砂糖 。 2 


リ 


Sodium Chlorate 


ーー- Aluminum or 
Granular Sugar 


2. 木 の 棒 や 棒 で か き 混ぜ て 材料 を よく 混ぜ ます 。 


使い 方 


1. ワッ クス ブラ スト キャ ッ プ 、 パ イプ 、 エ ンド キャ ッ プ 。 


2. エン ドキ ャ ッ プ を パイ プ に ね じ 込 み ま す 。 
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3. 混合 物 を パイ プ に 注ぎ ます 。 


全 。 ブラ スト キャ ッ プ を 真下 に 挿入 し て テー プ で 留め ます 
混合 物 の 表面 。 


Tape 


Blasting 


Mxture 


注 : パ イプ の 開放 端 を 密閉 する と 、 爆 発 物 の 効果 が さら に 高まり ます 。 
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即席 軍需 品 ハ ンド ブッ ク ( 即 席 爆発 装置 また は IED) 


第 2 節 
地雷 と 手 林 


2.1 パイ プ 手 箇 弾 


手 税 弾 は 鉄 パ イプ か ら 作 る こと が で きま す 。 充 填 剤 に は 、 プ ラス チッ ク ま た は 粒状 の 軍用 爆発 物 、 即 席 爆発 物 、 ま た は 散弾 銃 
や 小 火器 の 弾薬 か ら の 推進 剤 を 使用 で きま す 。 


Powder PiBe 五 ]a sting ap 


キー マー 


手順 


1. ヒ ュー ズ コ ー ド の 一 端 に ブラ スト キャ ッ プ を 取り 付け 、 ペ ンチ で 圧着 し 
ます 。 


Blastng Cap 


Fuse Cord 


注 : ヒ ュー ズ コー ド の 長 さ を 知る に は 、 既 知 の 長 さ の ヒュ ー ズ N /。 
が 燃焼 する の に か か る 時 間 を 確認 し て くだ さい 。 12 イン チ 

が 30 秒 で 燃え る 場合 6 イン チ の コー ド は 15 秒 で 手 簡 弾 に 点火 

し ます 。 
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2 パイ プ キ ャ ッ プ を パイ プ の 一 方 に ね じ 込 み ま す 。 ヒ ュー ズ コー ド を 配置 し ます 
ブラ スト キャ ッ プ を 反対 側 の 端 に 取り 付け て 、 
パイ プ の 中 心 近く に ブラ スト キャ ッ プ を 取り 付け ます 。 


Fuse Cord 


注 : プ ラス チッ ク 爆 発 物 を 使用 する 場合 は 、 事 前 に パイ プ を 充填 し て くだ さい 。 
ブラ スト キャ ッ プ を 挿入 し ます 。 丸 い 棒 を 押し 込む 

爆薬 の 中 心 に 穴 を 開け て 挿入 し ます 。 

ブラ スト キャ ッ プ 。 


3. 火 薬 ま た は 推進 剤 を 少し ずつ パイ プ に 注ぎ ます 。 
パイ プ の 根元 を 頻繁 に H 凶 いて フィ ラー を 沈 典 させ ます 。 


Filler 、 


4. 未 組立 の パイ プ キ ャ ッ プ の 中 央 に ドリ ル で 穴 を 開け ます 。 
ヒュ ー ム コー ド を 通す の に 十分 な 大 き さ 。 
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5. パ イプ の ね じ 山 を 拭い て 、 充 填 材 を 除去 し ます 。 穴 を 
開け た パイ プ キ ャ ッ プ を ヒュ ー ズ の 上 に スラ イド させ 、 パ イプ に 
手 で し っ か り と ね じ 込 み ま す 。 


2.2 ネイ ル グ レ ネー ド 


効果 的 な 破砕 手 簡 弾 は 、TNT また は その 他 の 爆薬 の ブロ ッ ク と 釘 か ら 作 る こと が で きま す 。 


手順 


II 5 只 の 

は 、 爆 薬 の 中 心 に 発破 キャ ッ プ を 挿入 する た め の 穴 を . 
開け て くだ さい 。 TNT は 比較 的 安全 に 掘削 で きま EXPLOSIVE 
す 。 プ ラス チッ ク 爆 楽 の 場合 、 弾 薬 の 中 心 に 丸い 棒 を 

押し 込む と 穴 が 開き ます 。 穴 は 、 発 破 キ ャ ッ プ が 完全 

に 爆発 物 の 中 に 収まる の に 十分 な 深 さ で ある 必要 が あり 


【e/ 


HOLE FO 琶 
BLASTING CAP 
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2. 1 列 また は 2 列 の 隙間 な く 詰め て 、 テ ー プ 、 結 ぶ 、 ま た は 接着 し ます 。 
爆発 性 ブロ ッ ク の 側面 に 釘 を 打ち ます 。 爪 は こう すべ き で す 
ブロ ッ ク の 四面 を 完全 に 覆い ます 。 


3. ヒ ュー ズ コ ー ド の 一 端 に 発破 キャ ッ プ を 置き 、 
ペン チ で 圧着 し ます 。 


NAIL し S 


FUSE CORD 
BLASTING と CAP 


ーーTAPE 


EX ど PLOSIVE 


へ 


\ 


発破 キャ ッ プ を 爆薬 ブロ ッ ク の 穴 に 挿入 し ます 。 ヒ ュー ズ コ ー ド を 所 定 の 位置 に テー プ で し っ か り と 固定 する か 、 結 ん で くだ さい 。 


手 簡 痢 を 投げ て も 落ち な いよ うに 。 


代替 使用 
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効果 的 な 指向 件 対人 地雷 は 、 爆 発 性 ブロ ッ ク の 片側 に の み 釘 を 配置 する 
こと で 作成 で きま す 。 
これ に は 、 電 気 発破 キャ ッ プ を 使用 で きま す 。 


TAROET 


23 ワ イン ポト LM ニ テン ノ の 人 売 電 


この コー ンチ ャ ー ジ は 3 … 4 イン チ の 装甲 を 貫通 し ます 。 エ ンジ ン ま た は エン ジン コン パー トメ ント に 設置 する と 、 戦 車 や その 他 の 
車両 が 動作 不能 に な り ま す 。 


手順 


1. 紐 を ガソリン また は 灯油 に 浸し ます 。 
この 紐 を ワイ ン ボ トル の 円 凶 形 の 上 部 か ら 約 3 イン チ 
(7-1/2 cm) 上 に 二 重 に 巻き 付け ます 。 


注 - ガ ソリ ン また は 灯油 に 少量 の モー ター オイ ル String 一 
を 添加 する と 、 結 果 が 向上 し ます 。 
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2. 紐 に 点火 し 、2 分 間 燃 焼 さ せま す 。 
分 。 次 に ボトル を 冷水 に 浸し ます 
ボトル を 割る た め に 。 上 半分 は 次 の よう に な り ま す 


簡単 に 取り 外し て 廃棄 で きま す 。 
Burning 
St ring \ ! 
Colda Water 
3. プ ラス チッ ク 爆 発 物 が 使用 され る 場合 : W Oode ム n 
a・ 爆発 物 を 少し ずつ 瓶 に 詰め る っ 4 
木 の 棒 で 圧縮 し ます 。 ボ トル を 満た し て くだ さい 9 
頂点 に 。 時 
選 ]a stic 
b. 1/4 イン チ の 木 ダ ボ を 1/2 イン チ (12 イン チ ) 押し ます 。 ea 
mm) の 上 部 の 中 央 に 2 
爆発 物 を 装填 し て 穴 を 開け る 
ブラ ツ プ 。 
OM Bottom 日 ajf 
of Bottle 


4.TNT また は その 他 の 発射 可能 な 爆発 物 が 使用 され る 場合 : 


3・ 木 穏 や 発火 し な い 金 属 製 の 工具 を 使用 し て 爆発 物 を 細か く 砕 きま す 。 場 所 
ブリ キ 向 に 入っ た 部 品 。 


D. この 缶 を 大 きめ の 容器 に 吊り 下げ ます 。 
部 分 的 に 水 で 満た され て いま す 。 硬 い ワ イヤ ー や 
小さ な 缶 に 棒 を 押し 込む と 、 
これ を 達成 し ます 。 


C. 容器 を 電気 ホッ ト プ レ ー ト で 加熱 する 
また は 他 の 熱源 。 爆 業 を か き 混ぜ る 


その まま の 状態 で 木 の 棒 で 銀 繁 に 
浴 融 。 


d. 火 薬 が すべ て 溶け た ら 内 容器 を 取り 出し 、 溶 けた 火薬 を か き 混ぜ ます 。 


SuUSDCnSion 
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濃く な り 始 め る まで 。 こ の 間 、 フ イン ボトル の 下 半 分 を 
熱湯 の 入っ た 容器 。 こ うす る こと で ボトル が 予熱 され 、 ボ トル が 割れ な いよ うに し ます 。 
爆薬 が 流し 込ま れる 。 

e. ボトル を 熱湯 か ら 取 り 出し 、 完 全 に 乾燥 させ ます 。 溶 けた 爆薬 を 瓶 に 注ぎ 、 
冷まし ます 。 冷 却 中 に 装 薬 の 上 部 に 形成 され る クラ スト は 、 次 の 方 法 で 破壊 する 必要 が あり ます 。 
木 の 棒 と 爆発 物 が 追加 され まし た 。 ボ トル が いっ ぱい に な る まで 、 こ れ を 必要 な だ け 繰 り 返 し ます 
頂点 に 。 

f. 火薬 が 完全 に 固まっ た ら 、 火 薬 の 中 央 に 発破 キャ ッ プ 用 の 穴 を 開け ます 。 
チャ ー ジ の 上 部 の 深 さ は 約 1/2 イン チ (12 mm) で す 。 


使い 方 
1. 爆 破 キ ャ ッ プ を 装 薬 上 部 の 穴 に 置き ます 。 非 電気 の 場合 


キャ ッ プ を 使用 する 場合 は 、 キ ャ ッ プ が 信管 の 周り に 圧着 され て いる こと を 確認 し 、 信 管 が 十分 な 長 さ で ある こと を 確認 し て くだ さい 。 
安全 な 遅延 を 提供 し ます 。 


2. 底 が 3 て 4 イン チ (7-1/2 て 10 イン チ ) に な る よう に 充電 器 を 置き ます 。 
cm) ター ゲッ ト か ら 。 こ れ は 、 脚 を チャ ー ジ に テー プ で 固定 する か 、 

間 に 何 も な い 限 り 、 そ の 他 の 便利 な 手段 

チャ ー ジ の ベー ス と ター ゲッ ト 。 


3. 電 気 キ ャ ッ プ を 使用 する 場合 は 、 発 破 キ ャ ッ プ の ワイ ヤー を 点火 回 路 に 接続 し ます 。 


注 : こ の チャ ー ジ の 効果 は 、 次 の 方 法 で 高め る こと が で きま す 。 
缶 、 箱 、 ま た は 類似 の 容器 お よび 包装 の 中 に 入れ る こと 
装 薬 と 容器 の 間 に 砂 や 汚れ が 付着 し て いる 。 
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2.4 手 欄 弾 - ブリ キ 缶 地雷 


この 装置 は トリ ッ プ ワイ ヤー を 引っ 張る と 爆発 する 地雷 と し て 使用 で きま す 。 


注 : コ ン テ ナ は 、 手 檜 弾 を その 中 に 入れ て 安全 ピン を 取り 外し た と き に 、 コ ン テ ナ の 側面 が 安全 レバ ー が 勢い よく 開 
く の を 防ぐ よう な サイ ズ で な けれ ば な り ま せん 。 一 方 の 端 は 完全 に 開い て いる 必要 が あり ます 。 


手順 


1. 容 器 の 閉じ た 端 に 紐 を 1 本 締め て 、 し っ か り と 接続 し ます 。 こ れ は 、 
向 に 2 つの 穴 を 開け 、 そ こ に 紐 を 通し 、 結 び 目 を 作る こと で 行う こと が 
で きま す 。 


2. こ の 紐 の 自由 端 を 茂み 、 杭 、 フ ェ ン ス 支 柱 な ど に 結び ます 。 


3 手 欄 弾 の 点火 機構 の 機能 を 妨げ な いよ うに 、 別 の 長 さ の 紐 を 手 箇 弾 
に 固定 し ます 。 


String 


4. 手 檜 億 を コン テ ナ に 挿入 し ます 。 


String Ataohed 
To drenade 


5. パ ス 全 体 に 自由 な 長 さ の スト リン グ を 置き 、 杭 や ブッ シュ な ど に 固定 し ます 。 ス トリ ング は ピン と 張っ た 状態 を 維持 する 必要 が あり ます 。 
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Stalke Dontalmer 


使い 方 
1. リ ング を 引っ 張っ て 安全 ピン を 慎重 に 引き 抜き ます 。 こ の 操作 中 は 安全 レバ ー が 拘束 され て いる こと を 確認 し て 
くだ さい 。 ト リッ プ ワ イヤ ー を 引く と 手 檜 弾 は 通常 どおり 機能 し ます 。 


注 層 蔽 が 可能 な エリ ア で は 、 以 下 に 示す よう に . 手 槽 弾 を 地上 数 フィ ー ト 上 に 吊る すこ と で 、 よ り 大 
き な 効 果 が 得 ら れる 場合 が あり ます 。 


5 二 ル タル スク ラッ プ 偽 山 


前 進 する 軍隊 の 進路 に 設置 で きる 指向 性 散 弾 発射 装置 。 
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い 0 


注 : パイ プ に 亀裂 や 傷 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 


手順 


1. ネ ジ 付 き キ ャ ッ プ を パイ プ に ね じ 込 み ま す 。 
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2 噴射 剤 と 点火 剤 を 紙 ま た は 布 の 中 に 入れ 、 中 身 が 落ち 
な いよ うに パッ ケー ジ を 紐 で 縛り ます 。 Igniter 
Leads 


Propellant 
and igniter 


3. パ ッ ケ ー ジ 化 さ れ た 推進 剤 と 点火 器 を パイ プ に 挿入 し パッケージ が ね じ 付 き キ ャ ッ プ に 当たる まで 、 点 火 リ ー ド が パイ プ の 開 
口 端 か ら 伸 び た ま ま に し ます 。 


4. 布 を 長 さ 約 6 イン チ (15-1/2 cm)、 パ イプ と 同じ 直径 に な る まで 巻き ます 。 梱 包 さ れ た 推進 剤 点火 装置 に 布 詰め 物 を 挿入 
し ます 注意 し て ステ ィ ッ ク を 使用 し て し っ か り と 梱包 し て くだ さい 。 


5. 石 や 金属 くず を パイ プ に 挿入 し ます 。 


6.2 番目 の 布 詰め 物 を 石 や 金属 スク ラッ プ の 上 に 挿入 し ます 。 先 ほど と 同じ よう に し っ か り と 梱包 し ます 。 


MTetal 
Wad Serap Wad F1rinmg 


使い 方 


1. パ イプ を 地面 に 埋め 、 開 口 端 を 敵 の 予想 され る 進路 に 向け ます 。 開 いた 端 は 、 カ モ フ ラ ー ジ ュ と し て 厚 
紙 や 土 や 葉 の 薄い 層 で 覆 わ れ て いて も よい 。 
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2. 発 射 リ ー ド を バッ テリ ー と スイ ッ チ に 接続 し ます 。 地 雷 は 必要 に 応じ て 遠隔 か ら 発射 する こと も 、 前 進 する 軍隊 の 進路 に 設置 され た ト 
リッ プ 装 置 に 取り 付け る こと も で きま す 。 


注 : 非 電気 点 炎 X シ ステ ム は 、 次 の よう に 電気 点火 シス テム の 代わ り に 使用 で きま す 。 


1. イ グ ナ イ タ の 代わ り に 安全 ヒュ ー ズ を 使用 し て 、 上 記 の 手順 に 従い ます 。 


Machine Translated by Google 


Mortar Miine 1 


アニ ーー ーー ン 
の 6 Direction 
> ンプ 取 ofshot / 
Trip Device 


(Electrical Contact) 


2.6 コー ラボ トル 型 チ ャ ー ジ 


この 形状 の 装 薬 は 3 イン チ (7-1/2 cm) の 装甲 を 貫通 し ます 。 (エン ジン また は エン ジン ルー ム に 置く と 車両 が 
走行 で き な く な り ま す )。 


Coke 
Bottile 


注 : キ ャ スタ ブル 爆薬 を 使用 する 場合 、 シ リン ダー は ボー ル 紙 、 プ ラス チッ ク な ど で も 構い ませ ん 。 


手順 
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1. ボ トル の 口 に プラ グ を 差し 込み ます 。 
Plug 


2. シ リン ダー の 底 が 上 に 載る まで 、 シ リン ダー を ボトル の 上 に 置き ます 。 
ボトル の 一 番 広い 部 分 。 シ リン ダー を ボトル に テー プ で 貼り 付け ます 。 コ ン テ ナ は 次 の よう に する 必要 が あり ます 
ボトル の 真 上 に 。 CyIinder 


TaDe 


Bottle 


3. プ ラス チッ ク 爆 発 物 が 使用 され る 場合 : 


3・ シ リン ダー に 爆薬 を 少し ずつ 入れ ます 
シリ ンダ ー が いっ ぱい に な る まで ロッ ド で タン ピン グ し ます 。 


b. 棒 を 爆 業 の 上 部 中 央 に 約 1/2 イン チ (1 cm) 押し 込み . 爆 発 物 を 形成 し ます 。 
ブラ スト キャ ッ プ 用 の 穴 。 
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4. キ ャ スタ ブル 爆発 物 を 使用 する 場合 は 、 フ イン ボ トル コー ンチ ャ 
ー ジ の セク ショ ン 2.3、 ス テッ プ 4、a て f の 手順 に 従い ます 。 Blasting 
Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


使い 方 
方 法 | - 電気 発破 キャ ッ プ が 使用 され て いる 場合 


1. 爆 薬 の 上 部 の 穴 に 発破 キャ ッ プ を 置き ます 。 
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2. コ ー ラ ボトル の 底 を ター ゲッ ト と 同じ 面 に な る よう に 置き ます 。 タ ー ゲ ッ ト が 平ら 
で 水平 で は な い 場 合 は 、 タ ー ゲ ッ ト と ボトル の 上 部 の 周り に テー プ や 紐 を 置く な 
どの 便利 な 手段 で ボトル を ター ゲッ ト に 固定 し ます 。 ボ トル の 底部 は スタ ンド オ 
フ と し て 機能 し ます 。 


3. リ ー ド 線 を 発破 キャ ッ プ か ら 点 火 回 路 に 接続 し ます 。 


方 法 | - 非 電気 発破 キャ ッ プ が 使用 され て いる 場合 
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1. ヒ ュー ズ の 周り の キャ ッ プ を 圧着 し ます 。 


2 方 法 | の 手順 12、 お よび 注意 事項 に 従い ます 。 


3. 点 火 準 備 が で きた ら 導 火 線 に 点火 し ます 。 
ュー ゞ て マテ ビ 
2.7 円 筒 空洞 形状 の 装 楽 


成形 装 薬 は 共通 の パイ プ か ら 作る こと が で きま す -。 鋼 鉄 を 1-1/2 イン チ (3-1/2 cm) 貫通 し 、 直 径 1-1/2 イン チ (3-1/2 
cm) の 穴 が 開き ます 。 


手順 


1. プ ラス チッ ク 爆 発 物 を 使用 する 場 
3・ 合 : 平ら な 面 に 大 き な パ イプ を 
置き ます 。 爆 発 物 を 手 作 業 で 梱包 し 、 
パイ プ に 詰め 込み ます 。 上 部 に 約 
1/4 イン チ (6 mm) の スペ ー ス を 残し ま 
EE 


Aproxlimately 
1/4 in. EmDpty 
SD Ce 


Large 
Pipe 


lastic 


< ・ の py 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー る けり いい ん 
Flat Suriace 


b. 爆発 物 の 中 心 に ロッ ド を 押し 込み ます 。 爆 藤 の 穴 を 細い パイ プ の 直径 と 長 さ に 合わ せ て 拡大 し ます 。 
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C. 細い パイ プ を 穴 に 差し 込み ます 。 
1 -3/2 in. 


Empty 


SDace 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. 細い パイ プ の 上 に 6 mm (1/4 イン チ ) の 空き スペ ー ス が ある こと を 確認 し て くだ さい 爆発 物 を 除去 する 場合 
必要 。 

e. パイ プ を 逆さ ま に す る 
プッ シュ ロッ ド 1/2 イ ンチ 1/4 In。 
中 iD に G-1/4 cm) Hole for Blmsting Cap 
の 反対 側 の 端 の 
爆発 物 を 形成 する 
発破 の た め の 穴 


キャ ッ プ 。 


2. TNT また は その 他 の 発射 可能 な 爆発 物 が 使用 され る 場合 : 
a . 注 意 事項 も 含め 、 セ クシ ョ ン 2.3、 ス テッ プ 4、 パ ー ト a、b、c の 手順 に 従っ て くだ さい 。 


b. 火薬 が すべ て 溶け た ら 内 容器 を 取り 出し 、 溶 けた 火薬 を か き 混ぜ ます 。 
濃く な り 始 め る まで 。 
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C.・ 大 き な パ イプ を 平ら な 面 に 置き ます 。 注 ぐ 


爆発 物 を パイ プ に 1-3/4 イ ンチ (4 イン チ ) ま で 吹き 込み ます 。 


cm) 上 か ら 。 


d. 大 き な パ イプ の 中 央 に 小さ な パイ プ を 配置 し ます 
パイ プ を その 上 に 置く よう に し ます 
爆発 物 。 細 い パ イプ を 差し 込ん だ 状態 
配置 し 小さ な 周り に 爆発 物 を 注ぎ ます 
爆発 物 が 1/4 イン チ (6 イン チ ) に な る まで パイ プ を 差し 込み ます 。 
mm) 大 き な パイ プ の 上 部 か ら 。 


1-3/4 jn。 


ング ググ グル 
ンク 


み 
ク 
ググ 


Castable 
Exploejve 


ンク タク 


at Surface 


Small Pipe 


ー。。 


ーー 
こ 


1/4 in。 
Empty 
Spa Ce 


. 爆発 物 が 冷め る まで 待ち ます 。 冷 却 中 に 装 薬 の 表面 に 形成 され る クラ スト を 粉砕 し ます 。 
木 の 棒 を 使っ て 爆発 物 を 追加 し ます 。 爆 発 物 が 1/4 イン チ (6 イン チ ) に な る まで 、 こ れ を 必要 な だ け 繰 り 返 し ます 。 


mm) 上 か ら 。 

「. 爆発 物 が 完全 に 爆発 し た と き 
硬化 し た ら パ イプ を 逆さ ま に し て 、 
ブラ スト キャ ッ プ 用 の 穴 を 開け ます 
チャ ー ジ 上 部 の 中 央 約 1/2 
深 さ は 1-1/4 cm (イン チ ) で す 。 


使い 方 


方 法 | - 電気 発破 キャ ッ プ が 使用 され て いる 場合 


1. ブ ラス トキ ャ ッ プ 用 に 開け られ た 穴 に ブラ スト キャ ッ プ を 置き ます 。 


1/4 の 1/2 1 条 。 
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2. パ イプ の も う 一 方 の 端 を ター ゲッ ト に 対し て 面 一 に 置き ます 。 タ ー ゲ ッ 

ト が 平ら で 水平 で な い 場合 は 、 タ ー ゲ ッ ト と パイ プ の 上 部 の 周り Blasting Cap 
に テー プ や 紐 を 置く な ど 、 任 意 の 便利 な 手段 で パイ プ を ター ゲッ ト 
に 固定 し ます 。 


Pipe Target 


Tape 


3. リ ー ド 線 を 発破 キャ ッ プ か ら 点 火 回 路 に 接続 し ます 。 
方 法 Il - 非 電気 発破 キャ ッ プ が 使用 され て いる 場合 


1. ヒ ュー ズ の 周り の キャ ッ プ を 圧着 し ます 。 


2 方 法 | の 手順 12、 お よび 注意 事項 に 従い ます 。 


3 点火 準備 が で きた ら 導火線 に 束 火 し ます 。 
2.8 利用 不可 


この 電子 版 が 作成 され た 元 の 印刷 文書 は 、 セ クシ ョ ン 2.7 か ら 2.9 に 直接 続き ます 。 セ クシ ョ ン 2.8 は あり ませ ん で し た 。 


2.9 漏斗 状 突撃 


市 販 の さま ざま な 種類 の 漏斗 を 使用 し て 、 効 果 的 な 成形 装 薬 を 行う こと が で きま す 。 貫 通 能 力 に つい て は 表 を 参照 し て くだ 


さい 。 


| 必要 な 材料 


容器 (ソー ダ ま た は ビー ル 缶 な ど )、 直 径 約 2-1/2 イン チ x 長 さ 5 イン チ (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 
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手順 


1. 缶 の 上 部 と 底部 を 取り 外し て 捨て ます 。 


2. 漏 圭 の 注ぎ 口 を 切り 取っ て 捨て ます 。 


Spnout nf Funme 


注 : 3 つの ファ ン ネ ル を 使用 する 場合 ( 表 を 参照 )、 変 更 さ れ た ファ ン ネ ル を 配置 し ます 。 
で きる だ けし っ か り と まっ すぐ に 結合 し ます 。 漏 斗 を テー プ で 留め る 
外側 の 尾根 で 一 緒 に 。 


Stacked 
Funnels 


TaDe 
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3. 変 更 し た 缶 に 漏斗 を 置き ます 。 テ ー プ で 留め る 
漏斗 を 和 缶 に 保持 する た め の 外 側 の 尾根 。 


TaDe 


4. プ ラス チッ ク 爆 発 物 を 使用 する 場合 は 、 缶 に 爆発 物 を 充填 し て くだ さい 。 
少量 を 使用 し 、 木 の 棒 ま た は 棒 で 叩き ます 。 Explosive 


注 : キ ャ スタ ブル 爆発 物 を 使用 する 場合 は 、 セ クシ ョ ン 2.3 の ステ ッ プ 4 を 参照 し て くだ さい 。 


5. 木 の 棒 を 3 イン チ 長 い 長 さ に 切り ます 。 

スタ ンド オフ の 長 さ 。 ( 表 を 参照 し て くだ さい 。) の 位置 3 
これ ら の 棒 は 爆発 物 が 入っ た 缶 と 保持 器 の 周り に あり ます 
テー プ で 固定 し ます 。 


注 : コ ン テ ナ 上 の ロッ ド の 位置 、 
を 得る に は スタ ンド オフ 寸法 に 適合 する 必要 が あり ます 。 
貫通 力 は 表 に 示さ れ て いま す 。 


Standoff 
Digtance 
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6. 爆 業 の 中 心 に 発破 キャ ッ プ 用 の 穴 を 開け ます 。 
棒 や 棒 で 。 


使い 方 


1. 装 薬 上 部 の 穴 に 発破 キャ ッ プ を 置き ます 。 も し も 
非 電気 キャ ッ プ が 使用 され て いま す 。 キ ャ ッ プ が ヒュ ー ズ の 周り に 圧着 され て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
ヒュ ー ズ は 安全 な 遅延 を 提供 する の に 十分 な 長 さ で す 。 


Blasting Cap 


2 漏斗 状 の 装 薬 を ター ゲッ ト 上 に 置き (必要 に 応じ て テー プ で ) 基部 の 間 に 何 も 入ら な いよ うに し ます 。 
チャ ー ジ と ター ゲッ ト 。 
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3. 電 気 キ ャ ッ プ を 使用 する 場合 は 、 発 破 キ ャ ッ プ の ワイ ヤー を 点火 回 路 に 接続 し ます 。 


2.10 線形 充電 


建築 材料 で 作ら れ た この 成形 装 薬 は 、 最 大 3 イン チ 近 く の 装甲 を 切り 裂き ます 。 
使用 する ライ ナー に 応じ て 異な り ま す ( 表 を 参照 ) 。 


注 : こ れ ら は 、 こ の タイ プ の 直線 形状 の 装 薬 の 中 で 、 
リボ ンチ ャ ー ジ 。 


リボ ンチ ャ ー ジ : スタ ンド オフ は 必要 あり ませ ん 。 タ ー ゲ ッ ト に 置く だ け で す 。 


Length of 


ExpDlOSiVe Desired Cut 


手順 
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1. パ イプ を 使用 する 場合 : 


a・ パイ プ を 万 力 に セッ ト し て パイ プ を 切り ます 
縦 半分 。 パ イプ 半分 を 取り 外し ます 
バイ ス か ら の セク ショ ン 。 

b. パイ プ の 半分 の セク ショ ン の 1 つ を 廃棄 する か 、 
別 の 料金 の た め に 保存 し て くだ さい 。 


2. ア ング ル ま た は パイ プ の 半分 の 部 分 を 、 開 口 端 を 下 に し て 平ら な 面 に 置き ます 。 


3. 入 手 可 能 な 任意 の 材料 で 容器 を 作成 し ます 。 コ ン テ ナ は アン グル また は パイ プ の 半分 と 同じ 幅 で な けれ ば な り ま せん 
セク ショ ン 、 高 さ は 2 倍 、 チ ャ ー ジ で 行う 希望 の カッ ト と 同じ 長 さ で す 。 


4 容器 を ライ ナー (アン グル また は パイ プ の 半分 の セク ショ ン ) の 上 に 置き 、 ラ イナ ー を 容器 に テー プ で 貼り 付け ます 。 


Length of 
Desired Cut 


Container with 
Pipe Half Section 
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Length of 
区 Desired Cut 


Contaimner with 
Angle 


Tape 


5. プ ラス チッ ク 爆 発 物 を 使用 する 場合 は 、 容 器 に 少量 の 爆発 


交 を 充填 し 、 木 の 棒 ま た は 棒 で 爆発 物 を 突き 固め て くだ さ 


注 : キ ャ スタ ブル 爆発 物 を 使用 する 場合 は 、 セ クシ ョ ン 2.3 の ステ ッ プ 4 を 参照 し て く 
だ さい 。 


6. 木 製 ロ ッ ド を スタ ンド オフ の 長 さ より 2 イン チ 長 い 長 さ 
に 切り ます ( 表 を 参照 )。 爆 発 物 を 充填 し た 容器 の 隅 に 
ロッ ド を 配置 し 、 テ ー プ で 所 定 の 位置 に 固定 し ます 。 


注 : コ ン テ ナ 上 の ロッ ド の 位置 は 、 表 に 示さ れ て いる スタ ン 
ド オ フ お よび 貫通 寸法 に 適合 する 必要 が あり ます 。 


ExpDloslive 


Container 


Container 


Angle 


Ta&DG 


Rod 


Standoff 
DistahncCe 


7. ラ イナ ー の 1/2 イン チ 上 、 木 の 棒 の 中 心 に ある 容器 の 側面 に ブラ スト キャ ッ プ 用 の 穴 を 開け ます 。 
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使い 方 


1. ブ ラス トキ ャ ッ プ を 容器 側面 の 穴 に 置き ます 。 非 電気 キャ ッ プ を 使用 す 
る 場合 は 、、 キ ャ ッ プ が ヒュ ー ズ の 周り に 圧着 され て いる こと を 確認 し 、 ヒ ュー Blasting 
ズ が 安全 な 遅延 を 提供 する の に 十分 な 長 さ で ある こと を 確認 し て くだ さい 。 


Cap 


2. 線 形 の 装 薬 を ター ゲッ ト 上 に 配置 し (必要 に 応じ て テー プ で )、 装 薬 の 基部 と ター ゲッ ト の 間 に 何 も な いよ うに し ます 。 


3. 電 気 キ ャ ッ プ を 使用 する 場合 は 、 発 破 キ ャ ッ プ の ワイ ヤー を 点火 回 路 に 接続 し ます 。 
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即席 軍需 品 ハン ドブ ッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 
セク ンション 3 

小型 武器 の 武器 と 弾 

3.1 9 mm 弾薬 用 パイ プ ビ ピストル 


9 mm ピス トル は 、1/4 イン チ 銅 製 の ガス また は 水道 管 と 付属 品 か ら 作 る こと が で きま す 。 


手順 


1. パ イプ と 継手 を 注意 深く 検査 し て くだ さい 。 
a . 配 管 や 継手 に 亀裂 等 の 傷 が 無い こと を 確認 し て くだ さい 。 b. 


9 mm カー トリ ッ ジ を ゲー ジ と し て 使用 し て パイ プ の 内 径 を 確認 し ます 。 弾 丸 は 力 を 入れ ず に パイ プ に ぴっ た 
り と 収まり ます が 、 薬 英 が パイ プ に 収まら な いよ うに し て くだ さい 。 


C.・ パ イプ の 外 径 は 弾丸 の 直径 の 1-1/2 倍 (0.536 イン チ 、1.37 cm) 以上 で な けれ ば な り ま せん 。 


2. 片 方 の カッ プリ ング に 直径 9/16 イン チ (1.43 cm) の 穴 3/8 イ 
ンチ ( 約 1 cm) を 開け て 、 ね じ 山 を 取り 外し ます 。 | 1 3/8' 


穴あけ 部 分 は パイ プ の 滑ら か な 部 分 に し っ か り と フィ ッ ト す る 必要 が あり ます 。 


9/16" 
ea 
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3. 直 径 25/64 イン チ (1 cm)、3/4 イン チ の 穴 を 開け ます 。 

(1.9cm) を パイ プ に 差し 込み ます 。 カ ー ト リッ ジ を ゲー ジ と し て 使用 し ます 。 い つ 
カー トリ ッ ジ は パイ プ の 基部 に 挿入 され ます 。 

ケー ス は パイ プ の 端 と 同じ 高 さ で な けれ ば な り ま せん 。 

ドリ ル で 穴 を 開け た 端 か ら 先 に パイ プ に し っ か り と ね じ 込 み ま す 。 


4. パ イプ プラ グ の 中 心 に ちょ うど 大 き な 穴 を 開け ます 
爪 が 通る くら い 。 


穴 は プラ グ の 中 心 に ある 必要 が あり ます 。 


5 釘 の 頭 が 同じ 高 さ に な る まで プラ グ に 釘 を 押し 込み ます 。 
スク エア エン ド 付 き 。 も う 一 方 の 端 の 爪 を 1/16 イ ンチ 切り 取り ます 。 Pipe Plug 


プラ グ か ら (0.158 cm) 離し て くだ さい 。 爪 の 端 を 丸く する し 
g 放 Roundcd 
Nail 3 9 


ファ イル 付き 。 
1/16 in。 


(.158 cm.) 


6. 金属 スト ラッ プ を 「U」 型 に 曲げ 、 穴 を 開け ます 。 
木 ネジ 。 上 部 に 2 つの 小さ な 切り 込み を ヤス リ で 入れ ます 。 ト 間 | Roteh 


こす ル 


Screw Hole 
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7. 鍋 な ど で 厚 さ 1 イン チ (2.54 cm) の 硬い 形 に 成形 し ます 。 
木材 を 在庫 に 入れ ます 。 


This dirmneneion 


to be 2 | gr で ateF 
han maseembled 
le ngth of piDe・ 


維 ーーーー テ っ 


| 
も 

すす] * ・ 

7 9 す /1 も in』 1.$) cm 
「 導 1.] S.08 cm 1 


8. 直 径 9/16 イン チ (1.43 cm) の 穴 を 開け ます 。 


スト ッ ク を 通 し て 。 穴 の 中 心 
約 1/2 イン チ (1.27 cm) で ある 必要 が あり ます 
上 か ら 。 


9. こ の バ パ に パイ プ を スラ イド させ て 取り 付け ます 。 
フロ ント カッ プリ ング 。 ド リル で 穴 を 開け た プラ グ を 後部 に ね じ 込 み ま す 
カッ プリ ング 。 
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注 : 9716 イン チ の ドリ ル が 利用 で き な い 場合 は 、「V」 を カッ ト し ます 。 


スト ッ ク 上 部 の 溝 と テー プ パ イプ Pipe 
し っ か り と 所 定 の 位置 に 。 に 


Grooye Tape 


10. 金 属 ス トラ ッ プ を スト ッ ク に 配置 し 、 上 部 が 
釘 の 頭 を 打ち ます 。 ス トッ ク に 取り 付け ます 


両側 に 木 ネジ 。 


11. フ ロン トカ ッ プ リン グ か ら 
スト ラッ プ の 両側 に ある 切り 込み 。 


安全 チェ ッ ク - 手 で 発砲 する 前 に ファ イア ー ピ スト ル を テス ト す る 


1. ピ スト ル が 撃た れ た 場合 に 備え て 、 背 後に 立つ こと が で きる 石垣 や 大 き な 木 な どの 障害 物 を 見 つけ ます 。 
発砲 する と 破裂 し ます 。 


2. ピ スト ル を 、 バ リア の 前 か ら 少 な く と も 10 フィ ー ト 離れ た テー ブル また は その 他 の 硬い 支持 体 に し っ か り と 取り 付け ます 。 
3. ピ スト ル の 発射 スト ラッ プ に コー ド を 取り 付け ます 。 


4. コ ー ド の も う 一 方 の 端 を 持ち 、 バ リア の 後ろ に 進み ます 。 
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5. 発 射 ス トラ ッ プ が 後ろ に 留まる よう に コー ド を 引っ 張り ます 。 


6. コ ー ド を 放し て ピス トル を 発射 し ます 。 (ピス トル が 発火 し な い 場 合 は 、 ゴ ム バ ンド を 短く する か 、 ゴ ム バ ンド の 幅 を 増やし て くだ さい 。 
番号 。) 


ピス トル の 操作 方 法 


1. ロ ー ド する に は : 


a 後部 カッ プリ ング か ら プ ラグ を 取り 外し ます 。 


b. カ ー ト リッ ジ を パイ プ に 挿入 し ます 。 


c. プ ラグ を 交換 し て くだ さい 。 
2. 発 射す る に は : 


a . ス トラ ッ プ を 後ろ に 引き . 準 備 が 整う まで 親指 で 押し 続け ます 。 


Machine Translated by Google 


b. ス トラ ッ プ を 外し ます 。 
3. シ ェ ル ケー ス を 取り 外す に は : 


a . 後 部 カッ プリ ング か ら プ ラグ を 取り 外し ます 。 
ト b. 直径 1/4 イン チ の スチ ー ル また は 木製 の 棒 を 挿入 し ます 。 ピ ス 
ル の 前 に 押し 込み 、 シ ェ ル ケー ス を 押し 出し ます 。 


3 の 2 ンク 当 ッ ト 和 シ リル グーン 


12 ゲー ジ の 散弾 続 は 3/4 イン チ の 水 ま た は ガス の パイ プ と 付属 品 か ら 作 る こと が で きま す 。 
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手順 


1. パ イプ と 継手 を 注意 深く 検査 し て くだ さい 
a . 亀 裂 や その 他 の 欠陥 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 


b. パイ プ の 内 径 を 確認 し て くだ さい 。 12 ゲー ジ の ショ ッ ト シ ェ ル は パイ プ に 適合 し ます が 、 真 鍛 の リム は 適合 し ませ ん 。 


c. パ イプ の 外 径 は 少な く と も 1 イン チ (2.54 cm) で ある 必要 が あり ます 。 


うと | APDTO。 


2 鍋 ま た は ナイ フ を 使用 し て 木材 か ら ス トッ ク を 切り 出し ます 。 


3. ス トッ ク の 上 部 に 深 さ 3/8 イン チ の 「V」 溝 を 切り ます 。 


4. カ ッ プ リン グ を パイ プ に し っ か り と 固定 する まで 回 し ます 。 


Caupling Pa Twine Pipe 


に 11 い 1 


5. パ イプ と スト ッ ク の 「V」 字 溝 を シェ ラッ ク ま た は ラッ カー で コー ティ ング し 、 ま だ 濡れ て いる うち に パイ プ を 「V, 字 溝 に 置き 、 パ イプ 
と スト ッ ク を 2 層 の 厚い 麻 ひ も で 包み ます 。 麻 ひも を シェ ラッ ク で コー ティ ング する か 、 


Machine Translated by Google 


各層 の 後に ラッ カー を 塗り ます 。 


6. パ イプ プラ グ の 中 心 に 十分 な 大 き さ の 穴 を 開け ます 
釘 が 通る よう に 。 


7. プ ラグ の 平ら な ネジ 端 を ヤス リ で 切り ます 。 


8. プ ラグ に 釘 を 押し 込み 、1/32 イン チ 先 の 平ら な 部 分 を 切り 取り ます 。 


プラ グ 。 PipE ピ 」ug 


ゴ 17 3 la. 


9. プ ラグ を カッ プリ ング に ね じ 込 み ま す 。 
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10.4 イン チ の 金属 スト ラッ プ を 「L 字 型 に 曲げ 、 木 ネジ 用 の 穴 を 開け 
ます 。 金 属 - ト ラッ プ の 長 辺 の 曲がり か ら 1/2 イン チ の 部 分 に 切り 込み 


を 入れ ます 。 ] 2 ー 172 


B ぃ nd 1/ は ーーーーー 
Dri! | | | ] / + 
Ho lk ーー レー 
1/16 2 
リー トー ゴロ イキ 


11. 上 部 が 釘 の 頭 に 当たる よう に 金属 スト ラッ プ を スト ッ ク に 配置 し ます 。 木 材 で スト ッ ク に 固定 


スク リュ ー。 


Plug 
Coupling 


に Iastic Hands 


Firing Strap 
Stock 


12. ス トッ ク の 各 側面 、 金 属 ス トラ ッ プ の 約 4 イン チ 前 に ネジ を 配置 し ます 。 ゴ ム バン ド を 金属 スト ラッ プ の 切り 込み に 通し 、 ス トッ ク の 両側 の ネジ に 取 
り 付け ま す 。 


安全 チェ ッ ク - ショ ッ ト ガ ン を 手 で 発砲 する 前 に テス ト フ ァ イ ア を 行う 


1. 発 砲 時 に 武器 が 爆発 し た 場合 に 備え て 、 背 後に 立つ こと が で きる 石垣 や 大 き な 木 な どの 障壁 を 見 つけ ます 。 


2. シ ョ ッ ト ガ ン を 、 バ リア の 前 か ら 少 な く と も 10 フィ ー ト 離れ た テー ブル また は その 他 の 硬い 支持 体 に し っ か り と 取り 付け ます 。 
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3. シ ョ ッ ト ガ ン の 発射 スト ラッ プ に 長い コー ド を 取り 付け ます 。 
4. コ ー ド の も う 一 方 の 端 を 持ち 、 バ リア の 後ろ に 進み ます 。 
5 発射 スト ラッ プ が 後ろ に 留まる よう に コー ド を 引っ 張り ます 。 


6. コ ー ド を 放し て ショ ッ ト ガ ン を 発射 し ます 。 (ショ ッ ト ガ ン が 発砲 し な い 場 合 は 、 ゴ ム バ ンド を 短く する か 、 ゴ ム バ ンド の 数 を 増やし て くだ さい 。 ) 


ショ ッ ト ガ ン の 操作 方 法 


1. ロ ー ド する に は : 


a . カ ッ プ リン グ か ら プ ラグ を 外し ます 。 


1 


b. シ ョ ッ ト ガ ン の 薬 英 を パイ プ に 差し 込み ます 。 
c. プ ラグ を カッ プリ ング に 手 で し っ か り と ね じ 込 み ま す 。 


2. 発 射す る に は : 


a . ス トラ ッ プ を 後ろ に 引い て 親指 で 持ち ます 。 
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b. ス トラ ッ プ を 外し ます 。 
3. ガ ン を アン ロー ド す る に は : 


a . カ ッ プ リン グ か ら プ ラグ を 外し ます 。 b 使 用 


済み の カー トリ ッ ジ を 振り 落と し ます 。 
3.3 ショ ッ ト シ ェ ル の 分 散 制 御 
必要 に 応じ て 、 シ ョ ッ ト シ ェ ル を 変更 し て ショ ッ ト の 分 散 を 減ら すこ と が で きま す 。 


手順 


1. ド ライ バー また は ナイ フ を 使用 し て 、 シ ョ ッ ト シ ェ ル か ら ク リン プ を 慎重 に 取り 外し ます 。 


STAR CERIMTP ROL1L CRIMP 


am 


注 : カ ー ト リッ ジ が ロー ル 圧 着 タ イプ の 場合 は 、 上 部 の 詰め 物 を 取り 外し 


ます 。 Ok 
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2. シ ェ ル か ら シ ョ ッ ト を 注ぎ ます 。 


CS 


3. カ ー ト リッ ジ 内 の ショ ッ ト の 1 層 を 交換 し ます 。 注 ぐ 
ショ ッ ト 間 の スペ ー ス を 埋め る た め に 充填 材 を 注入 し ます 。 
SHOT 
FI し LR 
W AD 


PR の PE し し ANT 


4. す べ て の ショ ッ ト が 置き 換え られ る まで ステ ッ プ 3 を 繰り 返し ます 。 


5. 上 部 の 詰め 物 を 交換 し (該当 する 場合 )、 圧 着 を 折り 直し ます 。 


沙 本 有 


6. 平 ら な 面 で シェ ル を 転がし て 圧着 を 滑ら か に し 、 
丸み を 取り 戻し ます 。 
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7. ケ ー ス の 端 を ワッ クス で 密封 し ます 。 


使い 方 


この 弾 は 、 標 準 の ショ ッ ト シ ェ ル と 同じ 方 法 で 装填 お よび 発射 され ます 。 シ ョ ッ ト の 広がり は 通常 の ラウ ンド の 約 2/3 に な り ま す 。 


3.4 カー ビン (7.62 mm 標準 ライ フル 弾 ) 


ライ フル は 水道 管 や ガス 管 と 付属 品 か ら 作 る こと が で きま す 。 弾 薬 に は 標準 カー トリ ッ ジ が 使用 され ます 。 
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手順 


1. パ イプ と 継手 を 注意 深く 検査 し て くだ さい 。 a . 
亀裂 や 傷 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 


b. パ イプ の 内 径 を 確認 し て くだ さい 。 7.62 mm の 発射 体 は 3/8 イン チ の パイ プ に 収まる 必要 が あり ます 。 


2. 鍋 また は ナイ フ を 使用 し て 木材 か ら ス トッ ク を 切り 出し ます 。 


に 


倒産 J ンー 1-1/2 


3. ス トッ ク の 上 部 に 深 さ 1/4 イン チ の 「Vi 潮 を 切り ます 。 


1/$" 


ーーーーー ぞ 朋 


4. ラ イフ ル 銃身 を パイ プ か ら 製 作 し ます 。 


3・ カ ー ト リッ ジ ケ ー ス の ネッ ク が 収まる よう に 、20 イン チ の パイ プ の ネジ 端 の 内 径 を 約 1/4 イン チ に ヤス リ ま た は ドリ ル で 加工 
し ます 。 b. パ イプ レン チ を 使用 し 

て 、 ね じ レ ジュ ー サ ー を ね じ 付 き パ イプ に ね じ 込 み ま す 。 c. 短 い ネ ジ 付 き パ イ 

プ を 減速 機 に ね じ 込 み ま す 。 d. 
パイ プレ ンチ を 使用 し て 、3/8 パイ プ カ ッ プリ ング を ね じ 付 き パ イプ に 取り 付 


け ま す 。 す べ て の 取り 付け 具 は で きる だ けし っ か り と 締め て くだ さい 継手 3/8'' Coupling Reducar 
を 分 割 し な いで くだ さい 。 3/Br' も to 1/ mm 


Threaded Pipe 
3/B 1=1/9 け 
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5. パ イプ と スト ッ ク の 「V, 溝 を シェ ラッ ク ま た は ラッ カー で コー ティ ング し ます 。 ま だ 濡れ て いる 間 に パ イプ を 「V, 講 に 置き ます 
パイ プ と スト ッ ク を 2 重 の 麻 ひ も で 包み ます 。 麻 ひも を シェ ラッ ク ま た は ラッ カー で コー ティ ング し た 後 、 
各層 。 


6. パ イプ プラ グ の 中 心 に 十分 な 大 き さ の 穴 を 開け ます 。 
通す 釘 。 


7. プ ラグ の 平ら な ネジ 端 を や すり で ヤス リ で 切り ます 。 


8. 釘 を プラ グ に 押し 込み 、 丸 い 1/32 イン チ (2) か ら 外 し ます 。 
mm) プラ グ を 越え ます 。 PHpe FUg 


9. プ ラグ を カッ プリ ング に ね じ 込 み ま す 。 


10.4 イン チ の 金属 スト ラッ プ を 「L」 字 型 に 曲げ て 、 
木 ネ ジ 用 の ドリ ル 穴 。 ノ ッ チ メタ ルス トラ ッ プ 1/2! 
長 辺 は 曲がり か ら 1/2 イン チ で す 。 
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11. 上 部 が 釘 の 頭 に 当たる よう に 金属 スト ラッ プ を スト ッ ク に 配置 し ます 。 
木材 で スト ッ ク に 固定 


スク リュ ー。 


12. 金 属 ス トラ ッ プ の 前 約 4 イン チ の スト ッ ク の 各 側面 に ネジ を 配置 し ます 。 ゴ ム バ ンド を 金属 スト ラッ プ の 切り 込み に 通し 、 ス トッ ク の 両側 の 
ネジ に 取り 付け ます 。 


Pipe Fluig Couplirg 


TI Pi Yui 則 CMkurtiuLinariu 


ーーーーーー ベ 8 ONNNKN 吉 iil 判 


SW) 嗣 M 順 


Elsgtio amdg 


Firing Strap 


安全 チェ ッ ク - 手動 で 発砲 する 前 に ライ フル を テス ト し て くだ さい 


1. 石 の 壁 や 大 き な 木 な どの 障害 物 を 見 つけ て 、 そ の 後ろ に 立っ て 武器 を テス ト し ます 。 

2. ラ イフ ル を バリ ア の 前 か ら 少 な く と も 10 フィ ー ト 離れ た テー ブル また は その 他 の 硬い 支持 体 に し っ か り と 取り 付け ます 。 
3. 長 い コ ー ド を ライ フル の 発射 スト ラッ プ に 取り 付け ます 。 

4. コ ー ド の も う 一 方 の 端 を 持ち 、 バ リア の 後ろ に 進み ます 。 

5. 発 射 ス トラ ッ プ が 後ろ に 留まる よう に コー ド を 引っ 張り ます 。 


6. コ ー ド を 放し て ライ フル を 発射 し ます 。 (ライ フル が 発砲 し な い 場 合 は 、 ゴ ム バン ド を 短く する か 、 ゴ ム バ ンド の 数 を 増やし て くだ さい 。 ) 


ライ フル の 操作 方 法 
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1. ロ ー ド する に は : 


a . カ ッ プ リン グ か ら プ ラグ を 取り 外し ます 。 


b. カ ー ト リッ ジ を パイ プ に 差し 込み ます 。 


c. プ ラグ を カッ プリ ング に 手 で し っ か り と ね じ 込 み ま す 。 


2. 発 射す る に は : 


a . ス トラ ッ プ を 後ろ に 引い て 親指 で 持ち ます 。 b. ス トラ ッ プ を 外し 


ます 。 


3. ガ ン を アン ロー ド す る に は : 


a . カ ッ プ リン グ か ら プ ラグ を 外し ます 。 b( 使 用 済 


み の ケ ー ス は 棒 や 小枝 を 使っ て 追い 出し ます 。 
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3.5 再 利用 可能 な プラ イマ ー 


一 度 焼成 し た プラ イマ ー を 再 利用 可能 に する 方 法 。 


手順 


1. 1 本 の 爪 を 針 先 に や すり で 、 プ ライ マー ポケ ッ ト 
の 穴 に 十分 に 収まる 大 き さ に し ます 。 


2. カ ー ト リッ ジ ケ ー ス と 釘 を 万 力 の ジョ ー の 間 に 置 きま す 。 図 の よう に 釘 で プラ イマ ー を 押し 出し ます 。 


Fired 
Priiner 


Vi8e 


Cartridge 
Nal Case 
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3. プ ライ マー カッ プ か ら ア ン ビ ル を 取り 外し ます 。 


の S 2 


Anyil 


4. 先 端 が 平ら に な る まで 、2 番 目 の 爪 の 先端 を や すり で 下 に 向け ます 。 


5. プ ライ マー カッ プ の 表面 の くぼみ を ハン マー で 取り 除き 、 
平ら 5 に な っ た 爪 。 


Nail 


Primer Cup 


6.「 ど こ で も 打てる 」 マ ッ チ の ヘッ ド の 先端 を ナイ フ で 切り 落と し ます 。 


Wi 

マッ チ の 先端 を 乾い た 表面 で 木製 の マッ チ 棒 で 慎重 に 押し つぶ し ます P 

混合 物 が 砂糖 の 粘 生 度 に な る まで 。 Hesd 
HATaTTEhr 


ateh 昌 timk 


7 混合物 を プラ イマ ー カ ッ プ に 注ぎ ます 。 混 合 物 を 圧縮 し ます Se 
プラ イマ ー カ ッ プ が 完全 に 詰め られ る まで 木製 の マッ チ 棒 を 動か し ます 。 Wooden 


fatch 8Hick 


lxtuTe 


8. 脚 を 下 に し て アン ビル を プラ イマ ー ポ ケッ ト に 置き ます 。 


PriimnGr 
PoCkKet 
Anvil 


Cartridge 
Case 
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9. 混 合 物 を 下向き に し て カッ プ を ポケ ッ ト に 置き ます 。 
Iixrtura Prime〒 


貞和 myil Cup 


10. カ ー ト リッ ジ ケー ス と プラ イマ ー カッ プ を 万 力 の ジョ ー の 間 に 置 き 、、 プ ライ マー が ポケ ッ ト の 底 に 収まる まで ゆっ くり と 押し ます 。 こ れ 
で プラ イマ ー を 使用 する 準備 が 整い まし た 。 


Vige Taw 


Primmer up 


じ BTtFj HB じき 


3.6 .45 口径 弾薬 用 パイ プ ビ ピス トル 


.45 口径 の ピス トル は 、 公 称 直径 3/8 イン チ の 銅製 ガス また は 水道 管 と 付属 品 か ら 作 る こと が で きま す 。 
致死 距離 は 約 15 ヤー ド (13-1/2 メー トル ) で す 。 


手順 


1. パ イプ と 継手 を 注意 深く 検査 し て くだ さい 。 
a . 配 管 や 継手 に 亀裂 等 の 傷 が 無い こと を 確認 し て くだ さい 。 b. 


.45 口径 の カー トリ ッ ジ を ゲー ジ と し て 使用 し て パパ イプ の 内 径 を 確認 し ます 。 カ ー ト リッ ジ ケ ー ス は 、 力 を 入れ ず に パイ プ に 
ぴったり と 収まる 必要 が あり ます 。 
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c. パ イプ の 外 径 は 弾丸 の 直径 の 1-1/2 倍 以上 で な けれ ば な り ま せん 。 
2. セ クシ ョ ン 3.1 の 手順 4.5、 お よび 6 に 従い ます 。 


3. 鍋 ま た は ナイ フ を 使用 し て 木材 か ら ス トッ ク を 切り 出し ます 。 


1!! 


2! H 
5 
1=1/2" 1-1/2" 
8-1/2" ーーー 
4. ス トッ ク の 上 部 に 3/8 イン チ (9-1/2 mm) の 深 さ の 溝 を 切り ます 。 
3/8" 

5. カ ッ プ リン グ を パイ プ に ね じ 込 み ま す 。 プ ラグ を 1 つの カッ プリ ング に ね いじ 込 み ま す 。 Plug 
6. パ イプ を スト ッ ク に 紐 また は テー プ で し っ か り と 取り 付け ます 。 

Plug 


下 | 


7. セ クシ ョ ン 3.1 の 手順 10 お よび 11 に 従い ます 。 
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8.( オ プション) トリ ガー 用 の 曲げ ボル ト 。 ス トッ ク に 穴 を 開け 、 ボ ルト を 穴 に 配置 し て 、 ス トラ ッ プ を 引っ 張っ た と き に ボル ト で 固定 され る よう に し ます 。 ボ ルト 
が 利用 で き な い 場合 は 、 ス トラ ッ プ を 後ろ に 引い て 放す こと で トリ ガー と し て 使用 し ます 。 


日 


Meta! Strap 


9. 安 全 性 チェ ッ ク 、 セ クシ ョ ン 3.1 に 従い ます 。 


使い 方 


1. ロ ー ド する に は : 


a (後部 カッ プリ ング か ら プ ラグ を 取り 外し ます 。 b. 


ケー ス が バレ ル に し っ か り と 収まる よう に 、 抽 出 装置 の 溝 に 紐 ま た は 
ゴム バン ド を 巻き 付け ます 。 


ExEractnr Gronwe 


c. カ ー ト リッ ジ を パイ プ に 置き ます 。 


d. プ ラグ を 交換 し て くだ さい 。 


2. 発 射す る に は : 
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a . 金 属 ス トラ ッ プ を 後ろ に 引き 、 ト リガ ー に 固定 し ます 。 b 発射 
準備 が で きた ら ト リガ ー を 引き ます 。 


川上 


注 : ボ ルト を 使用 し な い 場合 は 、 ス トラ ッ プ を 後ろ に 引い て 解放 し ます 。 


3. カ ー ト リッ ジ ケー ス を 取り 外す に は 、 次 の 手順 を 実行 し 
ます 。 後 部 カッ プリ ング か ら プ ラグ を 取り 外し ます 。 b. 


ロッ ド を ピス トル の 前 部 に 挿入 し 、 カ ー ト リッ ジ を 押し ます 
ケー ス ア ウト 。 


dk チル 


安全 マッ チ の 頭 を 推進 剤 と し て 、 金 属 物体 を 発射 体 と し て 使用 する 即席 の 武器 。 
致死 距離 は 約 40 ヤー ド (36 メー トル ) で す 。 


必要 な 材料 


長 さ 24 イン チ (61 cm)、 直 径 3/8 イン チ (1 cm) (公称 サイ ズ ) また は 同等 の 、 一 端 に ネジ が 切ら れ た 金属 パイ プ 


パイ プ に 適合 する エン 


ドキ ャ ッ プ 安全 マッ チ - 各 マ ッ チ 20 個 入り 3 冊 木材 - 

28 イン チ x 4 イン チ x 1 イン チ (70 cm x 10 cm x 2.5 cm) 

お も ちゃ の キャ ッ プ 、 安 全 ヒ ュー ズ 、 ま た は 「 どこで も スト ライ ク 」 マ ッ チ (2) 

絶縁 テ ー プ また は ひも 金属 ス 

トラ ッ プ 、 約 4 イン チ x 1/4 イン チ x 3/16 イン チ (10 cm x 6 mm x 4.5 mm) 布巾 2 枚 、 約 1 イン 


ほ x 12 イン チ お よび 1 イン チ x 3 イン チ (2-1/2 cm x 30 cm お よび 2-1/2 cm x 8 cm) 


木 ネジ 


金属 物体 ( 鋼 棒 、 頭 部 を 切り 落と し た ボル ト な ど ) 、 鉄 また は 鋼 の 場合 は 直径 約 7/16 イン チ (11 mm) 、 長 さ は 7/16 イン チ 
(11 mm) 、 ア ルミ ニウム の 場合 は 長 さ 1-1/4 イン チ (31 mm) 、 鉛 の 場合 は 長 さ 5/16 イン チ (8 mm) 金属 円 盤 直径 1 イ 
ンチ (2-1/2 


km) 、 厚 さ 1/16 イン チ (1-1/2 mm) 
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手順 


1. パ イプ と 継手 を 注意 深く 検査 し て くだ さい 。 亀 裂 や その 他 の 欠陥 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 


2. エ ンド キャ ッ プ の 中 央 に 小さ な 穴 を 開け ます 。 安 全 ヒ ュー ズ を 使用 する 場 
合 は 、 こ の 穴 を 確実 に 通過 させ て くだ さい 。 


3. 鍋 ま た は ナイ フ を 使用 し て 木材 か ら ス トッ ク を 切り 出し ます 。 


[ Ju Gi 


- 1 


4. ス トッ ク の 上 部 に 3/8 イン チ (9-1/2 mm) の 深 さ の 「V」 講 を 切り ます 。 


3 放り 
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5. エ ンド キャ ッ プ を パイ プ に 指 で 締め る まで ね じ 込 み ま す 。 


6. パ イプ を 紐 や テー プ で スト ッ ク に 取り 付け ます 。 


人 川 MM 


7. 金 属 ス トラ ッ プ を 「L」 字 型 に 曲げ 、 木 ネジ 用 の 穴 を 開け ます 。 金 


属 ス トラ ッ プ の 長 辺 の 曲がり 部 分 か ら 1/2 イン チ (1 cm) に 切り 1/2 り 

込み を 入れ ます 。 1-1/2' 
3/16" 
Dril1 
Hole 


8. 上 部 が エン ドキ ャ ッ プ に 開け られ た 穴 の 中 心 に 当たる よう に 、 金 属 ス トラ ッ プ を スト ッ ク に 配置 し ます 。 
9. 金 属 デ ィ ス ク を ナッ ト と ボル ト で スト ラッ プ に 取り 付け ます 。 こ れ に より 、 銃 が 発砲 


され た と き に エン ドキ ャ ッ プ の 穴 か ら の 爆風 が そら され ます 。 ボ ルト の 頭 が エン ドキ ャ ッ プ 


の 穴 の 中 心 に ある こと を 確認 し て くだ さい 。 Bolt 


Disc 


Metal 


10. ス トラ ッ プ を 木 ネ ジ で スト ッ ク に 取り 付け ます 。 
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人 
/ 


11. ス トッ ク の 各 側面 、 金 属 ス トラ ッ プ の 約 4 イン チ (10 cm) 前 に ネジ を 配置 し ます 。 ゴ ム バ ンド を 金属 スト ラッ プ 
の 切り 込み に 通し 、 ス トッ ク の 両側 の ネジ に 取り 付け ます 。 


有 上 


加川 出 伯 腹 


HI 川 


人 貞 


使い 方 


人 較 


A. トイ キャ ッ プ が 入手 可能 な 場合 : 


1.3 本 の マッ チ か ら マ ッ チ の 頭 を ナイ フ で 切り 取り ま 
す 。 マ ッ チ の 頭 を パイ プ に 注ぎ ます 。 
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2.1 イン チ x 12 イン チ の 布 の 片端 を 3 回 折り 、3 つの 厚 さ の 1 イン チ 四 方 に な り ま す 。 マ ッ チ の 頭 を 覆う 
よう に 布 を パイ プ の 中 に 置き 折り 畳ん だ 端 を 先 に 置き ます 。 慎 重 に し っ か り と タン ピン グ し て くだ さい 。 


Xfatch Heads 


End Csp Folded Rag Metal Pipe 


3. 金 属 製 の 物体 を パイ プ 内 に 置き ます 。 1 イン チ x 3 イン チ の 布 を パイ プ に 置き 発射 体 を カバ ー し ます 。 慎 重 に し っ か り と タン ピン グ し て くだ さい 。 


4.2 つの お も ちゃ の キャ ッ プ を エン ドキ ャ ッ プ の 小さ な 穴 に 置き ます 。 
金属 スト ラッ プ を 外す と き に 、 必 ず キ ャ ッ プ に 金属 ヘ ト ラ ッ プ が 当たる よう に し て くだ 


さい 。 


注 : お も ちゃ の キャ ッ プ を エン ドキ ャ ッ プ に テー プ で 貼り 付け る 必要 が ある 場合 が あり ます 。 


ToY Caps 
End Cap 


5 発射 の 準備 が で きた ら 、 金 属 ス トラ ッ プ を 後ろ に 引い て 放し ます 。 


B.「 ど こ で も スト ライ ク 」 マ ッ チ が 利用 可能 な 場合 : 
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1.A の 手順 1 ~ 3 に 従い ます 。 


2.2 本 の 「 ど こ で も 撃て る 」 マ ッ チ の 頭 の 先端 を ナイ フ で 慎重 に 切り 取り ます 。 Tip 
Head 
Wooden 


Match Stick 


3. 先 端 の 1 つ を エン ド キャ ッ プ の 穴 に 置き ます 。 マ ッ チ 棒 の 木 端 で 押し 込み ます 。 


4.2 番目 の マッ チチ ッ プ を テー プ の 上 に 置き ます 。 

マッ チチ ッ プ が エン ドキ ャ ッ プ の 穴 の 真 上 に 来る よう に テー プ を 置き 

ます 。 Afatch 
TIp 


End Cap ュー 


っ 5 デ 
ーー 
5 発射 の 準備 が で きた ら 、 金 属 ス トラ ッ プ を 後ろ に 引い て 放し ます 。 
C. 安全 ヒュ ー ズ が 使用 可能 な 場合 : (ブー ビー トラ ッ プ に 推奨 ) 
1. パ イプ か ら エ ンド キャ ッ プ を 取り 外し ます 。 安 全 ヒ ュー ズ の 一 方 の 端 
を 結び ます 。 安 全 ヒ ュー ズ を エン ドキ ャ ッ プ の 人 穴 に 通し て 、 結 び 目 が エン ドキ 
ャ ッ プ の 内 側 に 来る よう に し ます 。 
Matches 


2.A の 手順 1 3 に 従い ます 。 


3. エ ンド キャ ッ プ の 外側 近く の 安全 ヒュ ー ズ に 数 本 の マッ チ を 結び ます 。 


End Cap ーー 


SafetY Fuse 


注 : 安 全 ヒ ュー ズ の 裸 端 は マッ チ ヘ ッ ド クラ スタ ー の 内 側 に ある 必要 が あり ます 。 
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4. マ ッ チ カバ ー を マッ チ に 巻き 付け て 結び ます 。 
スト ライ カー は マッ チバ ンド と 接触 し て いる 必要 が あり ます 。 


flalch 
COV で ET 


1 ロ 


5. パ イプ の エン ドキ ャ ッ プ を 取り 付け ます 。 


安全 チェ ッ ク - 手動 で 発砲 する 前 に 消防 銃 を テス ト し て くだ さい 


1. 発 砲 時 に 武器 が 爆発 し た 場合 に 備え て 、 背 後に 立つ こと が で きる 石垣 や 大 き な 木 な どの 障壁 を 見 つけ ます 。 


2. ガ ン を バリ ア の 前 か ら 少 な く と も 10 フィ ー ト 離れ た テー ブル また は その 他 の 硬い 支持 体 に し っ か り と 取り 付け ます 。 


3. 長 い コ ー ド を 銃 の 発射 スト ラッ プ に 取り 付け ます 。 


4. コ ー ド の も うー 方 の 端 を 持ち 、 バ リア の 後ろ に 進み ます 。 


5. 発 射 ス トラ ッ プ が 後ろ に 留まる よう に コー ド を 引っ 張り ます 。 


6. コ ー ド を 放し て ガン を 発射 し ます 。 ( 銃 が 発砲 し な い 場 合 は 、 ゴ ム バ ンド を 短く する か 、 ゴ ム バ ンド の 数 を 増やし て くだ さい 。 ) 


0 ラリ イリ ロー トリ リツ の 


注 : 再 利用 可能 な プラ こつ い ショ ン 3.5 を 参照 し て くだ さい 。 


以前 に 発射 され た ライ フル の カー トリ ッ ジ を 再 利用 可能 に する 方 法 。 
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注 : マ ッ チ の 数 と 雑巾 の サイ ズ は 、 使 用 する 特定 の カー トリ ッ ジ に よっ て 異な り ま す 。 
手順 


1. マ ッ チ の 先端 の コー ティ ング を 、 マ ッ チ の 
棒 を 鋭い 刃 で こす っ て 取り 除き ます 。 


Tip 


Ha 


WWnnden 
Mfatch tick. 


2 事前 に 下塗り し た カー トリ ッ ジ ケー ス の 首 ま で マッ 
チ ヘ ッ ド コー ティ ング を 充填 し ます 。 マ ッ チ 棒 で 均等 に し 


っ か り と 詰め ます 。 Neck of 


Cartridge 


Match Heads 
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3. ケ ー ス の 首 に 雑巾 を 置き ます 。 パ ッ ク 
頭 が 落ち た マッ チ 棒 で 
削除 され まし た 。 


4. ボ ルト の 頭 端 を 鑑 で 切り 落と し 、 残 り を 
標準 的 な 弾丸 と ほぼ 同じ 長 さ 。 Discard This 


ト Length of 
Standard Bullet 


5. 元 の 弾丸 と ほぼ 同じ 長 さ で 突き 出る よう に ボル ト を 薬 葵 に 置き ます 。 


注 ボ ルト が ぴっ た り と は ま ら な い 場 合 は 、 ボ ルト と ケー ス の 間 に 紙 や マッ チ の 棒 を 押し 込む か 、 テ ー プ を 巻き 付け て くだ さい 。 
ケー ス に 挿入 する 前 の ボル ト で す 。 
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3.9 .38 口径 弾 薬用 パイ プ ビ ピス トル 


.38 口径 の ピス トル は 、 公 称 直径 1/4 イン チ の 鋼 製 ガス また は 水道 管 と 付属 品 か ら 作 る こと が で きま す 。 
致死 距離 は 約 33 ヤー ド (30 メー トル ) で す 。 


手順 


1. パ イプ と 継手 を 注意 深く 検査 し て くだ さい 。 
a . 配 管 や 継手 に 亀裂 等 の 傷 が 無い こと を 確認 し て くだ さい 。 


b. .38 口径 の カー トリ ッ ジ を ゲー ジ と し て 使用 し て 、 パ イプ の 内 径 を 確認 し ます 。 弾 丸 は 力 を 入れ ず に パイ プ に ぴっ た り 
と 収まり ます が 、 薬 黄 が パイ プ に 収まら な いよ うに し て くだ さい 。 


c. パ イプ の 外 径 は 弾丸 の 直径 の 1-1/2 倍 以上 で な けれ ば な り ま せん 。 


2. 片 方 の カッ プリ ング に 直径 35/64 イン チ (14 mm) の 穴 3/4 イン チ (2 cm) 
の 穴 を 開け 、 ね じ 山 を 取り 外し ます 。 穴 あけ 部 分 は パイ プ の 滑ら か な 部 分 


に し っ か り と フィ ッ ト す る 必要 が あり ます 。 トーー オ - 3/4" 


ZZ777ZZ7777 
//// ハ テン ァ アカ 


所 


35/64" 


k 
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3. パ イプ に 直径 25/64 イン チ (1 cm)、1-1/8 イン チ (2.86 cm) 

の 穴 を 開け ます 。 カ ー ト リッ ジ を ゲー ジ と し て 使用 し ます 。 カ ー ト 

リッ ジ を パイ プ に 挿入 する と 、 ケ ー ス の 肩 が パイ プ の 端 に 突き 

当たる は ず で す 。 ド リル で 穴 を 開け た 端 か ら 先 に パイ プ に し っ 25/64" 
か り と ね じ 込 み ま す 。 


に 


4. セ クシ ョ ン 3.1 の 手順 4 -~ 11 に 従い ます 。 
5 安全 性 チェ ッ ク 、 セ クシ ョ ン 3.1 に 従っ て くだ さい 。 
ピス トル の 操作 方 法 


ピス トル の 操作 方 法 、 セ クシ ョ ^ っ ぶよ び 3 の 手順 に 従っ て くだ さい 


3.10 .22 口径 弾薬 用 パイ プ ピ スト ル 一 ロン グ また は 
ショ ー ト カー トリ ッ ジ 


.22 口径 の ピス トル は 、 公 称 直 径 1/8 イン チ の 超重 量 銅製 の ガス また は 水道 管 と 付属 品 か ら 作 る こと が で きま す 。 致 死 距 離 は 約 
33 ヤー ド (30 メー トル ) で す 。 


手順 


1. パ イプ と 継手 を 注意 深く 検査 し て くだ さい 。 
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a . 配 管 や 継手 に 亀裂 等 の 傷 が 無い こと を 確認 し て くだ さい 。 b. 


.22 口径 の カー トリ ッ ジ (長い また は 短い ) を ゲー ジ と し て 使用 し て パパ イプ の 内 径 を 確認 し ます 。 弾 丸 は 力 を 入れ 
ず に パイ プ に ぴっ た り と 収まり ます が 、 薬 薄 が パイ プ に 収まら な いよ うに し て くだ さい 。 


c. パ イプ の 外 径 は 弾丸 の 直径 の 1-1/2 倍 以上 で な けれ ば な り ま せん 。 


2. 長 い カ ー ト リッ ジ 用 に 、 パ イプ に 直径 15/64 と 
イン チ (1/2 cm)、 深 さ 9/16 イン チ (1-1/2 cm) Coupling 

の 穴 を 開け ます 。 (短い カー トリ ッ ジ を 使用 する 場 (Cut to Suitb) Pipe 
合 は 、 深 さ 3/8 イン チ (1 cm) の 穴 を 開け ま 
す 。) カー トリ ッ ジ を パイ プ に 挿入 する と 、 
ケー ス の 肩 が パイ プ の 端 に 突き 当たる は ず で 
す 。 


Pipe Plug CartridgG Pe 


C じ 88 で 


3. カ ッ プ リン グ を パイ プ に ね じ 込 み ま す 。 パ イプ プラ グ が カー トリ ッ ジ ケー ス と 同じ 高 さ で パイ プ に ね じ 込 まれ る よう に 、 カ ッ プ リン グ の 長 さ 
を カッ ト し ます 。 


CouDling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Cartridge Bullet 


じ 8SG 
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4. パ イプ プラ グ の 中 心から 外し て 、 釘 が 通る の に 十分 な 大 き さ の 
穴 を 開け ます 。 


注 : ド リル 穴 は プラ グ の 中 心から ずれ て いな けれ ば な り ま せん 。 


5 釘 の 頭 が 四角 い 端 と 面 一 に な る まで パイ ププ ラグ に 釘 を 押し 込み ます 。 
プラ グ か ら 1/16 イン チ (1-1/2 mm) 離れ た も う 一 方 の 端 で 爪 を 切り 
取り ます 。 端 を ヤス リ で 丸く し ます 。 Nail Rounded 


Pipe Plug ー 1/16" 


6. セ クシ ョ ン 3.1 の 手順 6 て 11 に 従い ます 。 
7. 安 全 性 チェ ッ ク 、 ヤ セクション 3_1 に 従い ます 。 
操作 方 法 


ピス トル の 操作 方 法 、 セ クシ ョ ^ = ゞ よび 3 の 手順 に 従っ て くだ さい 。 


3.11 低 著 名 シス テム 


即席 小 火器 用 の 低 署名 シス テム (サイ レン サー) (セク ショ ン 3) は 、 銅 製 の ガス また は 水道 管 と 付属 品 か ら 作 る こと が で きま す 。 


手順 


1. パ イプ ニッ プル の 外 径 に 合わ せ て 手 衝 弾 容器 の 両端 に ドリ ル で 穴 を 開け ます 。 ( 表 1 を 参照 し て くだ さい 。 ) 


2. パ イプ ニッ プル に ドリ ル で 4 列 の 穴 を 開け ます 。 穴 の 直径 と 位置 に つい て は 表 | を 使用 し て くだ さい 。 
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(GrrrrGrr( 


(Nom。 Dia 。) 


表 1 


低 署名 シス テム の 寸法 


* 入 重量 パイ プ 
すべ て の 寸法 は イン チ 単 位 で す 


3. パ イプ 継手 の 1 つ を 、 穴 を 開け た パイ プ ニ ッ プル に ね じ 込 み ま す 。 


W 
(Narmm。1T1& 1 
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4. 武 器 の バレ ル が 低 シ グ ネ チャ ー シ ス テム に 完全 に ね じ 込 まれ る よう に カッ プリ ング の 長 さ を カッ ト し ます 。 バ レル は 、 穴 あけ され た パ 
イプ ニッ プル の 端 に 突き 当たる 必要 が あり ます 。 


5 手 簡 弾 容器 の 上 半分 を 下 半 分 か ら 分 離し ます 。 
Top Half Bottom Half 


@99 


Grenade Container 


6. パ イプ ニッ プル を 容器 の 下 半 分 の 底 に ある ドリ ル 
穴 に 挿入 し ます 。 容 器 内 と パイ プ ニ ッ プル の 周囲 に Drilled Pipe 
脱脂 綿 を 詰め ます 。 


Absorbert 
Cotton 


Coupling 


7. 中 央 に 穴 を 残し た まま 、 手 衝 弾 容器 の 上 半分 に 脱脂 綿 を 詰め ます 。 コ ン テ ナ を 下 半 分 に 組み 立て ます 。 


Cotton filled 


Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. も う 一 方 の カッ プリ ング を パイ プ ニ ッ プル に ね じ 込 み ま す 。 


注 : 示 され て いる も の と 同じ 「A」 お よび 「B」 寸 法 を 持つ 、 よ り 長 い コ ン テ ナ と パイ プ ニ ッ プル は 、 
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シス テム の 署名 を さら に 削減 し ます 。 


使い 方 


1 選択 し た 武器 に ロー シグ ネ チ ャ ー シ ス テム を し っ か り と 取り 付け ます 。 
2. 適 切な サイ ズ の 綿棒 を シス テム の 銃口 端 に 入れ ます 。 


表 2 
綿 わ た - サイ ズ 


3. 武 器 を 装填 し ます 。 


4. こ れ で 武器 を 使用 する 準備 が 整い まし た 。 
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即席 軍需 品 ハ ンド ブッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 


セク ンション 4 
迫撃 多 と ロケ ッ ト 弾 


4.1 無 反 動 ラ ンチ ャ ー 


進軍 する 部 隊 の 進路 を 覆う よう に 設置 で きる 、 双 方 向 スクラップ フラ グ メ ント ラン チャ ー。 
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注 : 水 道 管 に 亀裂 や 傷 が な いか 確認 し て くだ さい 。 


手順 


1 噴射 剤 と 点火 剤 を 紙 ま た は 布 の 中 に 入れ 、 中 身 が 落ち な 
いよ うに 紐 で 縛り ます 。 Fackaged 


Promallarkt 


2. パ ッ ケー ジ 化 され た 推進 剤 と 点火 装置 を パイ プ の 中 心 に 挿入 し ます 。 発 火 リー ド 線 を パイ プ の 一 端 か ら 引き 出し ます 。 

3. パ イプ の 両端 に 雑巾 を 詰め 、 平 ら な 棒 を 使っ て 軽く 叩き ます 。 

了 パイ プ の 両端 に 石 や 金属 くず を 挿入 し ます 。 両 側 に 同じ 重量 の 材料 が 使用 され て いる こと を 確認 し て くだ さ 
)。 


Rag Waddhng rimi 班 吾 呈 還 Pi 
GTD MgHal ーー 
Leadlg 


SbomeB ad PaFK 名 王 品 
Scrap Mital Froprellart 


5. パ イプ の 両端 に 雑巾 を 挿入 し 、 前 と 同じ よう に し っ か り と 詰め ます 。 


使い 方 

1. ス クラ ッ プ 地雷 を 木 の 上 に 置く か 、 敵 の 進路 に 向け て 置き ます 。 点 火 回 路 に 点火 器 の リー ド 線 を 接続 し ます 。 無 
反動 ラン チャ ー は 発射 準備 が 整い まし た 。 

2. 起 爆 装 置 の 代わ り に 安全 信管 また は 即席 信管 を 使用 する 場合 は 、 パ イプ の 中 央 に 開け た 穴 を 通し て パッ ケー 
ジ 化 され た 推進 剤 の 中 に 信管 を 入れ ます 。 点 火 の 準備 が で きた ら 、 信 管 の 自由 端 に 点火 し ます 。 
通常 の 遅延 時 間 を 考慮 し て くだ さい 。 


注意 : ス クラ ッ プ は ラン チャ ー の 両端 か ら 排出 され ます 。 
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4.2 ショ ッ ト ガ ング レネ ー ド ラン チャ ー 


この 装置 は 標準 の 12 ゲー ジ 散 弾 銃 を 使用 し て 、160 ヤー ド (150 メー トル ) 以上 の 距離 まで 手 竹 弾 を 発射 する た め に 使用 
で きま す 。 


| 必要 な 材料 手 林 弾 (セク 


ショ ン 2.1 の 即席 パイ プ 手 簡 弾 を 使用 する こと も で きま す ) 12 ゲー ジ の 散弾 銃 12 


| ゲー ジ の 散弾 銃 の カ 
| 語 0 ウ 2 2 年 80 ン ま (2 


cm) の ワッ シャ ー 2 個 ( 真 鈴 、 鋼 、 鉄 な ど ) 
直径 2 cm、 厚 さ 6 mm の ゴム 製 デ ィ ス ク ( 革 、 ネ オプ レン な ど を 使用 可能 ) 


長 さ 30 イン チ (75 cm) 直径 約 5/8 イン チ (1-1/2 cm) の 堅い 木材 (カエ デ 、 オ ー ク な ど ) 。 木 材 が バレ ル に 簡単 に 滑り 込む 
寺 品 司 GBS 

ブリ キ 和 后 ( 手 格 弾 と その 安全 レバ ー は 缶 に 収まる 必要 が あり ます ) 

約 2 イン チ (5 cm) 四方 厚 さ 1-1/2 イン チ (4 cm) の 木製 ブロ ッ ク 2 つ 長 さ 約 1 イン チ (2-1/2 

|cm) の 木 ね じ 1 本 長 約 2 イン チ (5 cm) の 釘 2 本 12 。 。。。。。 
ゲー ジ の 綿棒 、 テ チ ィ ッ シュ ペー パー、 ま た は 綿 

粘着 テー プ 、 ひ も 、 ま た は ワイ ヤー ドリ ル 

8 守 ー 計 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
に 


手順 


1. ゴ ム デ ィ ス ク の 中 心 に ネジ が 通る の に 十分 な 大 き さ の 穴 を 開け ます 。 


2. 図 の よう に プッ シュ ロッ ド を 作成 し ます 。 
ThET Wnndan 語 tick 


恨 uhhEF 
Limk 


注 : 砲 身 の 直 径 は 3/4 イン チ よ り わ ず か に 小さ いで す 。 ラ バー ディ スク が バレ ル に 収まら な い 場 合 は 、 や ヤス リ を か ける か 、 ご くわ ず か に トリ ミン グ し て くだ さ 
い 。 し っ か り と フィ ッ ト す る は ず で す 。 
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3. プ ッシュ ロッ ド が し っ か り と 収まる サイ ズ の 木製 ブロ ッ ク 
の 中 心 に 穴 を 開け ます 。 

片側 の 穴 の 周囲 に 約 1/8 イン チ (3 mm) の 手 机 弾 が 収まる 
の に 十分 な 大 き さ の くぼみ を 削り ます 。 


4. 手 檜 弾 の 基部 を 木製 ブロ ッ ク の くぼみ に 置き ます 。 手 村 と ブロ ッ 
ク 全 体 に テー プ (また は ワイ ヤー) を 巻き 付け て 、 手 箇 億 を ブロ ッ ク に し っ か 


り と 固定 し ます 。 
5 8 8 6 Tape 
注 : テ ー プ (また は ワイ ヤー) が ブロ ッ ク の 穴 を 塞い だ り 手 机 弾 安全 レバ 
ー の 操作 を 妨げ た り し な いよ うに し て くだ さい 。 
WYannden 
Bl1nnk 


5. 2 番目 の 木製 ブロ ッ ク の 中 心 に ドリ ル で 穴 を 開け 、 そ れ が 砲身 の 外側 を ちょ うど 滑る よう に し ます 。 


6. ブ リキ 缶 の 底 の 中 央 に 、 ブ ロッ ク の 穴 と 同じ サイ ズ の 人 穴 を 開け ます 。 


7. 図 の よう に 和 缶 を ブロ ッ ク に 取り 付け ます 。 


(に: 引 


8. マ ズル パス が 和 缶 の 端 を 開く まで 、 缶 と ブロ ッ ク を バレ ル 上 に スラ イド させ ます 。 バ レル の 端 か ら 1 ^ 2 イン チ の と ころ に 
小さ な テー プ を 巻き 付け ます 。 代 わり に 、 し っ か り と 巻き 付け た 文字 列 を 使用 する こと も で きま す 。 
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テー プ 。 缶 と 木 の ブ ロッ ク を テー プ に 抗 し て 前 方 に 押し 込み 、 所 定 の 位置 に し っ か り と 保持 し ます 。 和 缶 の 後ろ の 
バレ ル に テー プ を 巻き ます 。 


本 MI 
Barrml 


9. ペ ン ナ イフ を 使用 し て 12 ゲー ジ シ ョ ッ ト ガ ンカ ー ト リッ ジ か ら ク リン プ を 取り 外 
し ます 。 カ ー ト リッ ジ を 開け ます 。 シ ェ ル か ら シ ョ ッ ト を 注ぎ ます 。 
詰め 物 と プラ スチ ッ ク ラ イナ ー が ある 場合 は 取り 外し ます 。 


10. 噴 射 剤 を 紙 の 上 に 出し ます 。 ナ イフ を 使っ て 噴射 剤 を 半分 に 
分 け ま す 。 発 射 薬 の 半分 を 薬 英 に 交換 し ます 。 
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11.12 ゲー ジ の ボー ル 紙 の 詰め 物 を カー トリ ッ ジ ケー ス に 戻し ます 。 
3 Cardhaa rd 


Ma ロ 呈 


Pr Crigirmtl 


Frnnellant 


注 : 詰 め 物 が 入手 で き な い 場合 は 、 カ ー ト リッ ジ ケー ス に ティ ッシュ ペー パー また は 綿 を 詰 
て くだ さい 。 し っ か り と 梱包 し て くだ さい 。 


WMEEEH に 半 は ロ サ ョ 
nr Cattnm 


使い 方 

方 法 | - 通常 の 手 梱 弾 を 使用 する 場合 

1. カ ー ト リッ ジ を ガン に 装填 し ます 。 

2. ゴ ム デ ィ ス ク の な い プ ッシュ ロッ ド の 端 を 、 手 樽 弾 に 固定 され た 木製 ブロ ッ ク の 穴 に 押し 込み ます 。 


3. ロ ッ ド が 薬 葵 に 当たり 手 槽 弾 が 缶 の 中 に 収まる まで 、 ゆ っ くり と ロッ ド を 銃身 に 押し 込み ます 。 手 槽 弾 が 缶 に 入っ て いな い 場 
合 は 、 ロ ッ ド を 取り 外し 、 適 切な サイ ズ に 切り ます 。 ロ ッ ド を バレ ル に 押し 戻し ます 。 


各 


NNN 


(TI 中 品 折 


| NN 
(MWN 


4 手 箇 弾 の 安全 レバ ー を 保持 し て いる 千 を 使用 し て 、 安 全 ピ ン を 慎重 に 取り 外し ます 。 


5. グ レネ ー ド ラン チャ ー を 発射 する に は 、 必 要 な 射程 に よっ て 決定 され た 角度 で 銃 を 地面 に 置き ます 。 45 度 の 角度 で は 約 150 
メー トル (160 ヤー ド ) の 距離 が 得 ら れ ま す 。 
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方 法 | - 即席 パイ プ 手 欄 弾 を 使用 する 場合 


即席 の パイ プ 手 欄 弾 (セク ショ ン 2.1) も 同様 の 方 法 で 発射 で きま す 。 ブ リキ 和 缶 は 必要 あり ませ ん 。 


Wnndlenm Blnck 


Fire Grenade 


1. 上 図 の よう に 、 ブ ロッ ク の 反対 側 の 端 に ある 導火線 の 穴 を 使っ て 手 欄 弾 を ブロ ッ ク に 固定 し ます 。 
2. プ ッシュ ロッ ド の 端 を 手 槽 弾 に 固定 され た 木製 ブロ ッ ク の 穴 に 押し 込み ます 。 

3. ロ ッ ド が カー トリ ッ ジ ケー ス に 当たる まで バレ ル に 押し 込み ます 。 

4. カ ー ト リッ ジ を ガン に 装填 し ます 。 

5 方 法 | の ステ ッ プ 5 に 従い ます 。 

6. 少 な く と も 10 秒 の 遅延 が ある ヒュ ー ズ を 使用 し て 、 点 火 す る 前 に ヒュ ー ズ に 点火 し ます 。 


7. ヒ ュー ズ が 元 の 長 さ の 1/2 まで 燃え た と き に 点火 し ます 。 


4.3 グレ ネー ドラ ンチ ャ ー (57 mm ボー ル 紙 コン テ 
と 


廃棄 され た ボー ル 紙 弾薬 容器 を 使用 し て 、 標 準 手 林 弾 を 150 ヤー ド (135 メー トル ) また は 即席 手 欄 弾 を 90 
ヤー ド (81 メー トル ) 発射 する 即席 の 方 法 。 


ー オフ ツ 当 ン 后 アリ 1 
ンー 二 ピ り ・!/ ーー 
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手順 


方 法 | - 標準 手 欄 弾 を 使用 する 場合 


1 容器 の 上 部 を 捨て ます 。 成 に 小さ な 内 を 開け ま 


nmta1meT 


Hnlg 


紐 で 結び ます 。 パ ッ ケ ー ジ を コン テ ナ に 置き ます 。 


3. ラ グ わ た を 容器 に 挿入 し ます 。 注 意 し て し っ か り と 
梱包 し て くだ さい 。 


4. 希 望 の 遅延 が 得 ら れる ヒュ ー ズ の 長 さ を 測 


定 し ます 。 こ の 貫通 穴 を 容器 の 底 に 通し て 、 黒 色 
粉末 の パッ ケー ジ に 浸透 させ ます 。 


Black Fnwrdar 
ド uge Pa 


tag Waddim 皇 


注 : 即 席 ヒ ュー ズ を 使用 する 場合 は 、 ヒ ュー ズ が 容器 の 底 の 穴 に 緩く 差し 込ま れ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
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5. 手 檜 弾 の 安全 レバ ー を 持ち 、 手 林 弾 か ら 安全 ピ 
ン を 慎重 に 引き 抜き ます 。 手 檜 弾 を レバ ー の 問 
か ら 先 に コン テ ナ に 挿入 し ます 。 


Black Pnwqer rem 和 le 
ParKiE ロ 


6. コ ン テ ナ を 30" の 角度 で 地面 に 約 6 イン チ (15 cm) 埋め 、 ヒ ュー ズ を コン テ ナ の 横 に 引き 上 げ ま す 。 容 器 の 周 
り に 粉 を し っ か り と 詰め ます 。 


方 法 Il - 即席 パイ プ 手 柚 弾 を 使用 し た 場合 


1. 上 記 の 手順 の ステ ッ プ 1 に 従い ます 。 


2. 少 な く と も 段ボール 容器 と 同じ 長 さ の ヒュ ー ズ を 測り ます 。 こ れ の 一 端 を 即席 手 弾 の 発破 キャ ッ プ の 信管 に テー 
プ で 貼り 付け ます 。 ヒ ュー ズ の 端 が 互い に 接触 し て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
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Fu 中 COnTmetm 


tn Blagsting Ca 
Im Padls 


ETETH 


HIlack Pourdler T&E 基 


44. パッケージ を チュ ー ブ に 入れ ます 。 ラ グ わ た を 挿入 し ます 。 ぴ っ た り フ ィ ッ ト す る よう に 梱包 し ます 。 パ イプ 手 簡 弾 を チュ ー ブ に 入れ ます 。 び ぴったり と フィ ッ ト し て いる こと 
を 確認 し て くだ さい 。 


計 員 下 


6 選 aTdhnardl 
Wadldim 捉 


じ n 胃 し LM1NEF 


Black Fmwrrler 
FCKLEG 


5 段ボール 容器 の 端 に ある 穴 に ヒュ ー ズ を 挿入 し ます 。 必 ず 黒 
色 の 粉末 パッ ケー ジ に 入っ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 Rg Wnng 


注 : 段 ボー ル 容 器 は 1 回 の 焼成 に の み 使用 で きま す 。 


Fm 片 


Hlamck Pnwrrler Pi Hamdd 
Fac ド mgE ireraade 


6 方 法 | の ステ ッ プ 6 に 従い ます 。 
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使い 方 
点火 準備 が で きた ら 導 火 線 に 点火 し ます 。 


4.4 ファ イア ボトル ラン チャ ー 


2 つの アイ テム (ショ ッ ト ガ ン と 化学 防火 ボトル ) を 使用 し て 発射 装置 か ら 80 ヤー ド (72 メー トル ) 離れ た 場所 で 火 を 起こ し た り 、 火 を 起こ し 
た りす る た め に 使用 で きる 装置 。 


必要 な 材料 標準 12 ゲー 
ジ ま た は 即席 散弾 銃 (セク ショ ン 3.2) 
即席 の 防火 瓶 ( セ クシ ョ ン 5.1) 


ブリ キ 和 缶 、 直 径 約 4 イン チ (10 cm)、 高 さ 5-1/2 イン チ (14 cm 木材 、 約 3 イン チ x 3 イン チ 
長 さ 3 イン チ (7-1/2 cm) 以上 の 釘 少な く と 

も 長 さ 2-1/2 イン チ (6-1/2 cm) の ナッ ト と ボル ト ま た は 釘 雑 由 ペー パ 
= 
瑞 天 に に に 了 組 拉 
rt 


| 標準 ショ ッ ト ガ ン を 使用 する 場合 
堅い 木 の 棒 で 、 長 さ は 散弾 銃 の 銃身 と ほぼ 同じ で 、 直 径 は 約 5/8 イン チ (1-1/2 cm) で す 。 ス ティ ッ ク は 丸い 必要 は 
あり ませ ん 。 


外 径 5/8 イン チ (1-1/2 cm) の ワッ シャ ー 2 個 ( 真 鍛 、 ス チー ル 、 鉄 な ど ) 
長 さ 約 1 イン チ (2-1/2 cm) の 木 ね じ 1 本 、 直 径 3/4 イン 
チ (2 cm)、 厚 さ 1/4 イン チ (6 mm) の ゴム 製 デ ィ ス ク 。 革 、 ボ ー ル 紙 な ど が 使用 で きま す 。 


12 ゲ ー ジ ショ ッ ト ガ ン の 弾薬 


即席 ショ ッ ト ガ ン を 使用 する 場合 ヒュ ー 


ズ 、 安 全 装置 、 ま た は 即席 の 高速 燃焼 (セク ショ ン 6.7 


散弾 銃 の 銃身 と ほぼ 同じ 長 さ 、 直 径 3/4 イン チ (2 cm) の 堅い 木 の 棒 黒色 火薬 - 9 グラ ム (135 粒 )。 セ クシ ョ ン 


7.8 を 参照 し て くだ さい 。 ーーー 
手順 


方 法 1 - 即席 散弾 銃 が 使用 され た 場合 
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1. 木 材 ブロ ッ ク の 中 心 に 深 さ 約 1 イン チ (2-1/2 cm) の 穴 を 開け ま 
す 。 穴 の 直径 は 木 の 棒 と ほぼ 同じ で ある 必要 が あり ます 。 


2. 木 製 ブ ロッ ク の 反対 側 に 2 つの 小さ な 穴 を 開け ます 。 穴 は ボル ト 
が 通る の に 十分 な 大 き さ で な けれ ば な り ま せん 。 


3. 缶 を ボル ト と ナッ ト で ブロ ッ ク に 固定 し ま 


す 。 

rpnndan le 
注 : 告 と ブロ ッ ク に 数 本 の 釘 を 打ち 込ん 
で 、 缶 を ブロ ッ ク に し っ か り と 固定 する こと も で き 、T」 
ます 。 穴 を 開け た り 、 木 を 割ら な いよ うに 注意 し て く Wooden 
だ さい 。 Elnck 


4. 木 の 棒 を 木 の ブ ロッ ク の 穴 に 差し 込み ま 

す 。 木 の ブロ ッ ク と 木 の 棒 に 小さ な 穴 (3 イン チ 
の 釘 と 同じ 直径 ) を 開け ます 。 穴 に 釘 を 差し 込み ま 
す 。 じ am 


5. 紙 を 丸め て 缶 の 底 に 置き ます 。 別 の 紙 を 火 瓶 の 周り に 置き 、 缶 に 差し 込み ます 。 ボ トル が ぴっ た り と 収まる よう に 、 十 分 な 
量 の 紙 を 使用 し て くだ さい 。 
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CFUuITIPled 
PaFier 


FDGF 


6. 安 全 ヒ ュー ズ と 黒色 粉末 を 紙 の 上 に 置き ます 。 そ れ ぞ れ の 端 を 紐 で 結び ます 。 


Sa 
F UI 中 


Blmek 
FnwwrlBr 


7. ヒ ュー ズ を プラ グ の 穴 に 通し ます 。 シ ョ ッ ト ガ ン の 後部 に 粉末 パッ ケー ジ を 置き ます 。 プ ラグ を カッ プリ ング に 指 で し っ か り と ね じ 込 み ま す 。 


注 : ヒ ュー ズ を 取り 付け る た め に プラ グ の 穴 を 拡大 する 必要 が ある 場合 が あり ます 。 
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上 Blmrk Fnpwuder 
Pipe Plug FaCKagge 


8. シ ョ ッ ト ガ ン の 前 面 に 布 を 挿入 し ます 。 棒 で 粉末 パッ ケー ジ に 対し て 雑巾 を 当て ます 。 注 意 し て 。 
方 法 | - 標準 ショ ッ ト ガ ン を 使用 する 場合 

1. シ ョ ッ ト ガ ン グレ ネー ド ラン チャ ー、 セ クシ ョ ン 4.2 の ステ ッ プ 1 お よび 2 に 従い ます 。 

2 方 法 | の 手順 1 5 に 従い ます 。 


3. ス テッ プ 910、11、 シ ョ ッ ト ガ ン グレ ネー ド ラン チャ ー、 セ クシ ョ ン 4.2 に 従い 、 総 推進 剤 の 1/2 で は な く 1/3 を 使用 し ま 
す 。 


4. カ ー ト リッ ジ を ガン に 装填 し ます 。 


使い 方 


1 薬剤 防火 瓶 の 入っ た ステ ィ ッ ク と ホル ダー を 差し 込み ます 。 


Pine Piug 


SaTtr Fu 


2. ガ ン を 地面 に 対し て 45 度 の 角度 で 持ち 、 ヒ ュー ズ に 点火 し ます 。 
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注 : ス テッ プ 1 と 2、 使 用 方 法 は 、 標 準 シ ョ ッ ト ガ ン と 即席 ショ ッ ト ガ ン の 両方 で 同じ で す 。 


ジグ レー リシン チャ ルー 


金属 パイ プ と 付属 品 か ら さ ま ざ ま お な 手 柚 弾 発射 装置 を 製造 で きま す 。 砲 弾 の 長 さ 、 装 薬 、 手 槽 弾 の 数 、 発 射 角 度 に 応じ て 、 最 
大 600 メー トル (660 ヤー ド ) の 射程 が 得 ら れ ま す 。 


ンー F oN ロロ | ェ エー ンー 1 
| 昌 6 / = ] E 1 
ーーーーーーーーーーーーーーーー 


ーー ーーーーーーーーー 一 一 


注 : パ イプ を 注意 深く 調べ て 、 亀 裂 や その 他 の 欠陥 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 
手順 


方 法 1 - ヒュ ー ズ を 使用 する 場合 
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1. エ ンド キャ ッ プ の 中 心 に 小さ な 穴 を 開け ます 。 End Cap 


上 Hgla 


2. ヒ ュー ズ の 一 方 の 端 の 近く に 小さ な 結び 目 を 作り ます 。 黒 色 火 薬 と ヒュ ー ズ の 結び 目 部 分 を 紙 の 中 に 入れ て 結び ます 
紐 付き 。 


FU き 


Knnt H1lack Fnwrlar 


3. エ ンド キャ ッ プ の 穴 に ヒュ ー ズ を 通し 、 パ ッ ケ ー ジ を 端 に 置き ます 
キャ ッ プ 。 黒 い 粉 が 付着 し な いよ うに 注意 し な が ら 、 エ ンド キャ ッ プ を パイ プ に ね じ 込 み ま す 。 
パッ ケー ジ が 和 糸 の 間 に 挟 まれ て いな いこ と 。 


Black Fowdier 


昌 馬 選 民 品 中 


4. 雑 由 を 約 6 イン チ (15 cm) の 長 さ に な る よう に 丸め ます 。 
パイ プ と ほぼ 同じ 直径 で す 。 押 す 

布 が 黒 に 当たる まで パイ プ の 開口 端 に 巻き 込み ます 

粉末 パッ ケー ジ 。 


Rnl]lad Rg 


5 手 樽 弾 の 安全 レバ ー を 所 定 の 位置 に 保持 し 、 慎 重 に 引き 抜き ます 。 
安全 ピン 。 
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6. 安 全 レ バー を 所 定 の 位置 に 保持 し 、 レ バー の 端 か ら 手 槽 半 を パイ プ の 中 に 慎重 に 押し 込み 、 布 切れ に 当たる まで 押し 込み ます 。 


ーー 。 
に 


7. 次 の 表 は 、 さ ま ざ ま な タイ プ の 手 机 弾 発射 装置 と その 性 能 特性 を 示し て いま す 。 


(a) この 範囲 で は 、 追 加 の 遅延 が 必要 で す 。 セ クシ ョ ン 6.11 お よび セク ショ ン .6.12 を 参照 し て くだ さい 。 (b) 複 数 の グレ 
ネー ドラ ンチ ャ ー の 場合 は 、 図 の よう に 装填 し ます 。 


注 : 黒 色 火 薬 に よっ て 性 能 は 異な る た め Ne ト 弾 を 発射 し て 、 目 的 の 範囲 を 達成 する た め 
に 必要 な 火薬 の 正確 な 量 を 決定 し て くだ さ 


Shuffed ELag Black Powder 
(20 x 2 Failka ぎ 中 


SS 生き) 隆 前 わり 


ee 。 fallad Ragr 
(Gramade PR (30 X 301 


使い 方 


1. ラ ンチ ャ ー パ イプ の 少な く と も 1/2 を 希望 の 角度 で 地面 に 埋め ます 。 開 いた 端 は 敵 の 予想 され る 進路 に 
面 する 必要 が あり ます 。 銃 口 は 、 カ カモフラージュ と し て 厚紙 や 土 や 葉 の 薄い 層 で 覆 わ れ て いて も よい 。 ダ ン ボ 
ー ル が パイ プ に 汚れ が 入ら な いよ うに し て くだ さい 
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邊 EE 


ュ の Latumela〒 
Te 
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方 法 | - 電気 点火 装置 を 使用 する 場合 


注 : 電 球 が 良好 な 動作 状態 に ある こと を 確認 し て くだ さい 。 
1. セ クシ ョ ン 6.1 の 説明 に 従っ て 電球 イニ シ エ ー タ ー を 準備 し ます 。 


2. 起 爆 剤 と 黒色 火薬 を 紙 の 中 に 置き ます 。 紙 の 端 を 紐 で 結び ます 。 
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3. 上 記 の 手順 3 に 従っ て 終了 し ます 。 


使い 方 


1. 上 記 の 使用 方 法 の ステ ッ プ 1 に 従い ます 。 


2. リ ー ド 線 を 点火 回 路 に 接続 し ます 。 発 射 準備 が で きた ら 回 路 を 閉じ て くだ さい 。 


4.6 60 mm 迫撃 砲 発射 装置 


直径 2-1/2 イン チ (6 cm)、 長 さ 4 フィ ー ト (120 cm) の 金属 パイ プ を 発射 管 と し て 使用 し 、60 mm 迫撃 砲弾 を 発射 する 装 


O 


琴 


手順 


1. エ ンド キャ ッ プ の 中 心 に 直径 3 mm (1/8 イン チ ) の 穴 を 開け ます 。 Pnd 


1 


mlga 


2. ボ ルト の 端 を や すり で 丸く し ます 。 
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ownrdierl Endl 
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3. ボ ルト を エン ドキ ャ ッ プ の 穴 に 通し ます 。 ナ ッ ト で 所 定 の 位置 に 固定 し ます 
名 解 され て いま す 。 


グン 4 の 


4. エ ンド キャ ッ プ を パイ プ に し っ か り と ね じ 込 み ま す 。 チ ュー ブ の 準備 が 整い まし た 
使用 。 


使い 方 


1 発射 管 を 希望 の 角度 で 地面 に 埋め ます 。 

チュ ー ブ の 底 が 少な く と も 2 フィ ー ト (60 cm) に な る よう に する 
地下 。 増 分 数 を 調整 する 

迫撃 砲 発射 体 の 後部 の フィ ン 付 き 端 部 。 見 る 


発射 角度 と 数 値 に つい て は 次 の 表 を 参照 し て くだ さい 。 
使用 され る 増分 の 数 。 
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2. 発 射 の 準備 が で きた ら 、 人 迫撃 砲弾 か ら 安全 ワイ 
ヤー を 取り 外し ます 。 発 射 体 を フィ ン 付 き の 端 か Finned En 
ら 発射 管 に 落と し ます 。 


afatr Wirm 


RF 


Mortsr Projecetilg 
Inerementa 


HBnre Riding 
Fim 


必要 な 角度 


チュ ー ブ (実測 ) 


モル タル 
水平 か ら 届く 
層 (kossy) 


度 ) 
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即席 軍需 品 ハン ドブ ッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 
セク ショ ン 5 

焼 夷 装 軒 

5.1 化学 防火 導 


この 焼 天 ボトル は ター ゲッ ト に 衝撃 を 与え る と 自己 点火 し ます 。 


手順 


1 硫酸 は 濃縮 する 必要 が あり ます 。 バ ッ テ リ ー 液 また は その 他 の 希 酸 を 使用 する 場合 は 、 次 の 方 法 で 濃縮 し て くだ さい 。 
濃厚 な 白い 煙 が 出る まで 沸騰 させ ます 。 使 用 する 容器 は ホー ロー 製 か オー ブン 用 の も の を ご 使用 くだ さい 。 
ガラ ス 。 
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2. 酸 を 火 か ら 下 ろ し 、 室 温 ま で 冷却 し ます 。 
3. 大 き な ボ トル (1 クォート ) に ガソリン を 約 2/3 に な る まで 注ぎ ます 。 


4. ボ トル の 上 部 か ら 1 イン チ か ら 2 イン チ 以 内 まで 満た され る まで 、 濃 硫酸 を ガソリン に ゆっ くり と 加え 
ます 。 ボ トル に 栓 を し ます 。 


5. ボ トル の 外側 を きれ いな 水 で よく 洗い ます 。 


6. ボ トル の 外側 に 清潔 な 布 また は 吸収 紙 を 数 枚 巻 きま す 。 紐 で amoline ap 
縛っ た り 、 輪 ゴム で 留め た り し ます 。 ら Sulphuric 上 Acid 


Abaorbent Paper 
String 、 』 


7.1/2 カッ プ (100 グラ ム ) の 塩素 酸 カ リウ ム と 1/2 カッ プ (100 グラ ム ) の 砂糖 を 1 カッ プ (250 ミリ リッ ト 
ル ) の 熱湯 に 溶かし ます 。 


8. 溶 液 が 冷め る まで 待ち 、 小 さ な ボ トル に 注ぎ 、 し っ か り と 蓋 を し ます 。 冷 却 し た 溶液 は 約 2/3 が 結晶 、1/3 が 
液体 に な り ま す 。 こ れ 以 上 液 が 多い 場合 は 、 余 分 な 液 を 捨て て か ら ご 使用 くだ さい 。 


erMomof 財 WT | 


使い 方 


1. 小 さ な ボ トル を 振っ て 中 身 を 混ぜ 、 大 き な ボ トル 
の 周り の 布 ま た は 紙 の 上 に 注ぎ ます 。 ボ トル は 濡れ 
た 状態 で も 、 溶 液 が 乾燥 し た 後 で も 使用 で きま す 。 た 
だ し 、 乾 燥 する と 砂糖 と 塩素 酸 カ リウ ム の 混合 

物 は 火花 や 炎 に 非常 に 敏感 に な る た め 、 そ れ に 応じ て 
取り 扱う 必要 が あり ます 。 


2. ボ トル を 投げ る か 発射 し ます 。 ボ トル が 硬い 表面 (ター ゲッ ト ) に 衝突 する と 、 燃 料 が 発火 し ます 。 
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5.2 ブッ クマ ッ チ か ら の 着火 剤 


の ど に 使用 する 紙 の ブッ クマ ッ チ を 原料 と し た 熱い 着火 剤 で す 。 


人 


和信 料 征 直 


手順 


1. マ ッ チ 帳 か ら ホ チキ ス を 外し 、 切 り 離 し ます 。 
表紙 か ら マ ッ チ し ます 。 


2. マ ッ チ を 1 列 に 折り 、 テ ー プ で 留め ます 。 


| 湯 必 町 (5m MTEmEE 


5 。 | 詳しい に 1 


3. カ バー を 打 面 を 上 に し て 人 筒 状 に 成形 し ます 。 

内 側 と テー プ 。 折 りり た た ん だ カバ ー が ぴっ た り と 収まる こと を 確認 し て くだ さい 
マッ チ の 頭 を テー プ で し っ か り と 巻き 付け ます 。 カ バー を 残す 

マッ チ を 挿入 する た め に 反対 側 の 端 が 開い て いま す 。 
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4. テ ー プ を 巻い た マッ チ を チュ ー ブ の 底 ま で 押し 込み ます 。 
端 は 約 3/4 イン チ (2 cm) 露出 し ます 。 


5. チ ュー ブ の 開い た 端 を 平ら に し 、 重 な る よう に 折り ます 。 
約 1 イン チ (2-1/2 cm) 以上 。 テ ー プ を 所 定 の 位置 に 置き ます 。 


火炎 瓶 と 一 緒 に 使用 する 


イグ ナイ ター の 「 マ ッ チ エン ド タ ブ 」 を テー プ で 貼り 付け ます 。 
火炎 瓶 の ネッ ク 。 


「 カ バー 端 の タブ 」 を 持っ て 強く 引っ 張る か 、 
すぐ に 点火 し ます 。 


一 般 用 途 
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ブッ クマ ッ チ 点火 装置 は 、 可 燃 性 液体 ヒュ ー ズ コー ド 、 お よび 高温 点火 を 必要 と する 同様 の アイ テム の 点火 に 単 
独 で 使用 で きま す 。 


5.3 機械 的 に 起動 され る 防火 ボトル 


機械 的 に 点火 され る 防火 瓶 は 、 硬 い 表 面 に 投げ つけ られ る と 発火 する 焼 夷 装置 で す 。 


手順 


1. 缶 の 周囲 に 2 本 の 線 を 引く か 引っ き ます 。1 本 は 開口 端 か ら 3/4 
イン チ (19 mm)、 も う 1 本 は 1-1/4 イン チ (30 mm) の 位置 に あり ます 。 
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2. ブ リキ 和 缶 の 両側 に ライ ン で 2 つの スロ ッ ト を 切り 取り ます 。 
オー プン エン ド か ら 一 番 遠 いと ころ 。 ス ロッ ト を 十分 な 大 き さ に し ます 。 
平ら な 棒 ま た は 金属 片 を 通過 させ ます 。 


3. 開 いた 部 分 の 縁 の すぐ 下 に 2 つの 小さ な 穴 を 開け ます 。 
缶 の 端 。 


4. 青 い 先端 を ペア で テー プ で 合わ せま す 。 
マッ チ ヘ ッ ド 間 の 距離 

缶 の 内 径 と 等 し い 必 要 が あり ます 。 

2 ペア あれ ば 十分 で す 。 


5. ペ ア の マッ チ を 2 番目 と 3 番目 に 接続 し ます 
細い ワイ ヤー を 使用 し た スプ リン グ の コイ ル 。 
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6. ス プリ ング の 反対 側 の 端 を 挿入 し ます 。 
マッ チ を ブリ キ 缶 に 入れ る 。 


7. ス プリ ング を 最後 まで 押し 込み ます 。 

マッ チ は 和 缶 の スロ ッ ト を 通過 し ます 。 を 渡す 
平ら な 棒 ま た は 人 金属 語 を スロ ッ ト に 通し ます 
スプ リン グ を 所 定 の 位置 に 保持 する こと が で きま す 。 こ れ は 、 
安全 装置 。 


jlatches 
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8. 狭 い 間隔 で 多数 の 小さ な 穴 を 開け ます 
缶 に マー ク さ れ た 線 の 間 


マッ チ の 打撃 面 を 形成 し ます 。 な れ 
缶 が 大 きく 変形 し な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 


9. 瓶 に ガソリン を 入れ 、 し っ か り と 蓋 を し ます 。 


10. 缶 を ひっ くり 返し て 瓶 の 上 に 置き 、 安 全 ス ティ ッ ク が 固定 され る よう に し ます 。 
瓶 の 蓋 の 上 に 乗っ て いま す 。 


11. 瓶 の 底 に ワイ ヤー また は 麻 ひ も を 通し ます 。 糸 
端 を 缶 の 穴 に 通し て 瓶 に し っ か り と 結び ます 。 
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12. ワ イヤ ー ま た は コー ド を 瓶 の 底 近 くに テー プ で 貼り 付け ます 。 


使い 方 


1. 平 ら な 安全 ステ ィ ッ ク を 慎重 に 引き 抜き ます 。 


2. 硬 い 表面 に 瓶 を 投げ ます 。 


5.4 ゲル 化 炎 燃 料 


防火 舞 な どの 焼 夷 装置 に 使用 する 場合 は 生 の ガソリン より も ゲル 状 ま た は ペー スト 状 の 燃料 の 方 が 適し て いる こと が 
よく あり ます 。 こ の タイ プ の 燃料 は ター ゲッ ト に より 容易 に 付着 し 、 よ り 大 き な 熱 集中 を 生成 し ます 。 


一 般 に 入手 可能 な 材料 を 使用 し て ガソリン を ゲル 化す る た め の い くつ か の 方 法 が 示さ れ て いま す 。 こ の 方 法 は 、 主 要 成 分 
に 基づい て 次 の カテ ゴリ に 分 類 さ れ ま す 。 5.4.1 灰汁 シス テム 5.4.2 灰汁 アル コー ル 


シス テム 
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5.4.1 ゲル 化 炎 燃 料 - 灰汁 シス テム 


灰汁 ( 苔 性 ソー ダ ま た は 水 酸 化 ナトリウム と し て も 知ら れ て いま す ) を 粉末 ロジ ン ま た は ヒマ シ 油 と 組み 合わ せ て 使用 
する と 、 ガ ソリ ン を ゲル 化し 、 タ ー ゲ ッ ト の 表面 に 付着 する 火炎 燃料 と し て 使用 で きま す 。 


注 : こ の 燃料 は 、 セ クシ ョ ン 5.1 の 化学 物質 (硫酸 ) タイ プ の 防火 瓶 で の 使用 に は 適し て いま せん 。 
酸 は 灰汁 と 反応 し て ゲル を 分 解 し ます 。 


必要 な 材料 


人 | の 
が 語 及 中 語 ガソリン スタ ンド 
60 : ソリ ン モ 1 燃料 また は 加重 
2 (フレ ー ク ) ま た は | 所 汁 排水 管 ク リー ナー、 関 粒 
1 (粉末 ) 鹸 作り ドラ ッ グ スト ア 
ク 製造 業 海軍 用 品 店 
一 ント と ニス | 人 業界 


食料 品 店 と ドラ ッ グ スト ア 


15 


手順 


1. ガ ソリ ン を 瓶 、 ボ トル 、 ま た は その 他 の 容器 に 注ぎ ます 。 (アル ミ 容 器 は 使用 し な いで くだ さい 。 ) 


2. ロ ジン が ケー キ 状 の 場合 は 、 細 か く 砕き ます 。 
3. ロ ジン また は ヒマ シ 油 を ガソリン に 加え 、 約 5 分 間 か き 混ぜ て 完全 に 混合 し ます 。 


4.2 番目 の 容器 (アル ミニ ウム で は あり ませ ん ) に 、 同 量 の 水 に 灰汁 を か き 混ぜ な が ら ゆ っ くり と 加え ます 。 


5. 灰 汁 溶 液 を ガソリン 混合 物 に 加え 、 混 合 物 が 濃く な る まで ( 約 1 分 間 ) か き 混 ぜ ま す 。 


注 - サ ンプ ル は 最終 的 に 非常 に 堅い ペー スト 状 に な り ま す 。 必 要 に 応じ て 、 追 加 の ガソリン を 加え て 挫 挫 する こと に より 、 こ れ を 薄 
め る こと が で きま す 。 
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5.4.2 ゲル 化 炎 燃料 一 灰汁 アル コー ル 系 
灰汁 ( 共 性 ソー ダ ま た は 水 酸 化 ナトリウム と し て も 知ら れ て いま す ) は 、 ア ルコ ー ル と 組み 合わ せ て 使用 で きま す 。 


火炎 燃料 と し て 使用 する た め に ガソリン を ゲル 化す る いく つか の 脂肪 の いずれ か 。 


注 : こ の 燃料 は 、 セ クシ ョ ン 5.1 の 化学 物質 (硫酸 ) タイ プ の 防火 瓶 で の 使用 に は 適し て いま せん 。 
酸 は 灰汁 と 反応 し て ゲル を 分 解 し ます 。 


必要 な 材料 


* エ チル アル コー ル の 代わ り に メチ ル (木材 ) ア ルコ ー ル また は イソ プロ ピル (消毒 用 ) ア ルコ ー ル を 使用 で きま す が 、 
使用 する と より 柔らか い ゲル が 生成 され ます 。 


注 : 獣 脂 の 代わ り に 次 の も の を 使用 で きま す 。 
a . ウ ー ル グリース (ラノ リン ) (非常 に 良い ) - 羊 の 毛 か ら 抽出 され た 脂肪 
b. ヒ マシ 油 (良い も の ) 
c. あ ら ゆ る 植物 油 (トウ モロ コン シ 、 綿 実 、 ピ ー ナ ッ ツ 亜麻 仁 な ど ) 
d. あ ら ゆ る 魚油 
e. バ ター また は オレ オマ ー ガ リン 


代替 品 (c) て (e) を 使用 する 場合 は 所定 の 量 の 脂肪 と 灰汁 の 量 を 2 倍 に する 必要 が あり ます 。 
満足 の い く ボ デ イー。 


手順 


1. ガ ソリ ン を ボトル 、 瓶 、 ま た は その 他 の 容器 に 注ぎ ます 。 (アル ミ 容 器 は 使用 し な いで くだ さい 。 ) 


2. 獣 脂 (また は 代替 品 ) を ガソリン に 加え 、 約 30 分 間 か き 混ぜ て 脂肪 を 溶解 し ます 。 
3. ガ ソリ ン 混 合 物 に アル コー ル を 加え ます 。 


4. 別 の 容器 (アル ミニ ウム で は な い ) に 、 灰 汁 を 同 量 の 水 に ゆっ くり と 加え ます 。 混 合 
灰汁 を 加え て いる 間 は 常に か き 混ぜ る 必要 が あり ます 。 
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5. 灰 汁 溶 液 を ガソリン 混合 物 に 加え 、 濃 く な る まで 時 々 か き 混 ぜ ま す ( 約 1/2 時 間 )。 


注 : 混 合 物 は 最終 的 に (1 ~ 2 日 ) 非常 に 固い ペー スト に 濃く な り ま す 。 こ れ を 薄く する こと が で きる 場合 は 、 
必要 に 応じ て 、 追 加 の ガソリン を 加え て 観 挫 し ます 。 


5.4.3 ゲル 化 炎 燃 料 一 石鹸 アル コー ル 系 


一 般 的 な 家庭 用 石鹸 を アル コー ル と 組み 合わ せ て 使用 する と 、 ガ ソリ ン を ゲル 化し 、 火 炎 と し て 使用 で きま す 。 
ター ゲッ ト 表 面 に 付着 する 燃料 。 


必要 な 材料 


※ ウ イス キー の 代わ り に メチ ル ( 木 ) ア ルコ ー ル や イソ プロ ピル (消毒 用 ) ア ルコ ー ル で も 代用 で きま す 。 


注 : 「 石 鹸 」 と いう 言葉 が 実際 に 容器 また は 包装 紙 の どこ か に 表示 され て いな い 限 り 、 洗 浄 剤 は 使用 され ませ ん 。 
コン パウ ンド は お そら く 洗 剤 で す 。 こ れ ら は 使用 で きま せん 。 


手順 


邊 意 : 火炎 燃料 を 混合 する と き は 、 周 囲 に 裸 火 が な いこ と を 確認 し て くだ さ い 。 い いえ 
了 煙 ! 5 


1 固形 石鹸 を 使用 する 場合 は 、 ナ イフ を 使っ て 薄い フレ ー ク に 切り ます 。 
2. ア ルコ ー ル と ガソリン を 瓶 、 ボ トル 、 そ の 他 の 容器 に 注ぎ 、 よ く 混ぜ ます 。 


3 粉末 石鹸 また は フレ ー ク を ガソリン と アル コー ル の 混合 物 に 加え 、 濃 く な る まで 時 々 か き 混 ぜ ま す ( 約 15 
分 ) 。 


5.4.4 ゲル 化 炎 燃料 一 卵白 シス テム 


鳥 の 卵 の 白身 は 、 ガ ソリ ン を ゲル 化し て 火炎 燃料 と し て 使用 する こと が で きま す 。 


ター ゲッ ト の 表面 。 


必要 な 材料 
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1 1 ) ソ リン 
次 の いずれ か : 


8 海水 
1 食卓 塩 還 大和 
回 二 還 コー ヒー の 木 
グラ ウン ドコ ー ヒ 食料 品 店 


甘味 の ある 食品 サト ウキ ビ 
ロ 食料 品 店 


( 放 リウ ム ) 


1 エプソム ソル ト 


洗濯 ソー ダ 
(サル ソー ダ ) 


由 人 2 


手順 


注意 : 火 炎 燃 料 を 混合 する と き は 、 周 囲 に 裸 火 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 い いえ 


喫煙 ! 


1. 卵 白 と 卵黄 を 分 け ま す 。 こ れ は 、 卵 を 皿 に 割り 、 慎 重 に 行う こと に よっ て 行う こと が で きま す 。 
スプ ー ン で 黄身 を 取り 除き ます 。 
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2. 卵 白 を 瓶 、 瓶 、 そ の 他 の 容器 に 注ぎ 、 ガ ソリ ン を 加え ます 。 
塩 (また は 他 の 添加 剤 ) を 混合 物 に 加え 、 ゲ ル が 形成 され る まで ( 約 5 て 10 分 間 ) 時 々 か き 混ぜ ます 。 


注 : 蓋 を し た 瓶 を 熱湯 (65*C) に 約 30 時 間 入 れ て か ら 室 温 ま で 冷や す と 、 よ り 濃 厚 な ゲル 状 の 火炎 燃料 
が 得 ら れ ま す 。 (コー ヒー 入り の ゲル 状 燃 料 は 加熱 し な いで くだ さい 。 ) 
5.4.5 ゲル 化 炎 燃 料 - ラテ ックス シス テム 


乳白 色 の 植物 体液 は どれ も 、 ガ ソリ ン を ゲル 化す る た め に 使用 で きる ラテ ックス の 洪 在 的 な 供給 源 で す 。 
必要 な 材料 


材料 | 綿 = 明 使用 方 法 


| ッ ジータ < 
了 0 了 リン スタ ンド 
ガ ソ ! 
ガソリン 自動車 
ラウ テッ ク ヌ ス 、 市 販 ま 木 や 植物 か ら の 天然 物 
た は 自然 塗料 接着 剤 ラバ ー セ メン ト 


次 の 酸 の いずれ か : 
サラ ダ ド レ グ 人 
4 ッ シ ン 
発 本 アッ プル サイ ダー 
MS フィ ルム の 現像 mo の 

ii 
( ビ 間隔 ii 0 ト 
語 0 洗浄 計 
(ムリ ア 酸 ) 2 バ 産業 プラ ント 


産業 プロ セス 


注 酸 が 入手 で き な い 場 合 は 、 酸 性 塩 (ナトリウム また は カリ ウム 以外 の ミョウバン 硫酸 塩 、 塩 化物 ) を 使用 し て 
くだ さい 。 赤 アリ を 粉砕 し て 得 ら れる キ ギ酸 も 使用 で きま す 。 


手順 


1. 市 販 の ゴム ラテ ックス の 場合 : 
9 (0002228 92 体積 部 の ガソリン を ボトル に 入れ ます 。 ボ トル に 蓋 を し 、 振 っ て よく 混 
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b. 1 部 の 酢 (また は 他 の 酸 ) を 加え 、 ゲ ル が 形成 され る まで 振り ます 。 


注意 : 濃 酸 は 皮膚 を 火傷 し 、 衣 類 を 傷め ます 。 こ ぼれ た 場合 は 直ちに 大 量 の 水 で 洗い 流し て くだ さ 


2. 天 然 ラ テッ クス の 場合 : 
a・ 天然 ラ テッ クス は 植物 由来 な の で 塊 を 形成 する は ず で す 。 塊 が 形成 され な い 場合 は 、 ラ テッ クス に 少量 
の 酸 を 加え ます 。 


b. ラ テッ クス の 塊 を 濾し 取り 、 空 気 中 で 電 燥 させ ます 。 
C・ 20 体積 部 の ラテ ックス を ボトル に 入れ 、80 体積 部 の ガソリン を 加え ます 。 ボ トル に 蓋 を し 、 膨 潤し た ゲル の 塊 が 得 られ る ま 


で 放置 し ます (2 て 3 日 )。 


5.4.6 ゲル 化 炎 燃 料 - ワッ クス シス テム 


いく つか の 一 般 的 な ワッ クス の いずれ か を 使用 し て 、 タ ー ゲ ッ ト の 表面 に 付着 する 火炎 燃料 と し て 使用 する ガソリン を ゲル 化 で 


きま す 。 
必要 な 材料 
| し 2 | 
80 ガ ソ osss M 


次 の いずれ か : 


レザ ー ポ リッ シュ 
シー ル ワ ッ クス 
キャ ンド ル 
52 
ワッ クス ペー パー 
繊維 の サイ ジン グ 
家具 や 床 の ワ ックス 
人 工 の 果物 や 花 

M 有 クラ 

ルル クラ く ペー が 6 二 

テキ スタ イル 仕上 げ 
キャ ンド ル 


オ ソ セラ イト 
ミネ ラル ワッ クス 
化石 ワッ クス 
セレ シン ワッ クス 


蜜 遇 


自然 な フォ ルム 


りり) 訪 2 
雑貨 店 


キャ ンド ル 
石鹸 

じ が が ッシュ 
薬 


ヤマ モモ ワッ クス 
マー トル ワッ クス 


手順 


1. 天 然 源 か ら ワ ックス を 入手 する : 植物 や 果実 は 天然 ワッ クス の 潜在 的 な 供給 源 で す 。 
植物 や 果実 を 沸騰 し た お 湯 に 入れ ます 。 天 然 ワ ックス は 溶け て し まい ます 。 水 を 冷まし ます 。 天 然 ワ ックス は 水面 に 固体 の 層 を 形成 し ます 。 
固形 ワッ クス を 取り 除き 、 乾 燥 させ ます 。 と 
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溶け た と き に 浮遊 物 を 含む 天然 ワッ クス の 場合 は 、 布 で フッ クス を ふる い に か け ま す 。 
2. ワ ックス を 溶かし 、 湯 煎 に 入れ た 瓶 ま た は ボトル に 注ぎ ます 。 
3. ボ トル に ガソリン を 加え ます 。 


4. ワ ックス が ガソリン に 完全 に 溶け た ら 、 ウ ォ ー タ ー バ ス を 室温 まで ゆっ くり 冷まし ます 。 


注 : ゲ ル が 形成 され な い 場 合 は 、 追 加 の ワッ クス (最大 40 体積 %) を 追加 し 、 上 記 の 手順 を 繰り 返し ます 。 

409% ワッ クス で ゲル が 形成 され な い 場 合 は 、 少 量 の 灰汁 ( 水 酸 化 ナ トリ ウム ) を 同 量 の 水 に 溶かし て 
灰汁 溶液 を 作成 し ます 。 こ の 溶液 (体積 の 1/2%) を ガソリン ワッ クス 混合 物 に 加え 、 ゲ ル が 形成 され る 
まで ボトル を 振り ます 。 


5.4.7 ゲル 化 炎 燃 料 一 動物 の 血液 系 


動物 の 血液 を 使用 し て ガソリン を ゲル 化し 、 タ ー ゲ ッ ト の 表面 に 付着 する 火炎 燃料 と し て 使用 で きま す 。 
必要 な 材料 


に | 使用 方 法 | 
SN 用 に モー ター 燃料 ガソリン スタ ンド 
II 隊 自動車 
凍 貢 開 
30 動物 / 月 菜 自然 の 生息 地 


次 の いずれ か : 
6 海水 
才 還 天然 未 
産業 プロ セス 食料 品 店 


人 コー ヒー の 木 
グラ ウン ドコ ー ヒ ー 還 食料 品 店 
ra 茶 の 木 
食料 品 店 
に ー Os トウ キビ 
料 品 店 
産業 プロ セス 


ヲイ ( 公 
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ジ 


楽 


エプソム ソル ト ミネ ラ 


1 動物 血清 の 調製 吾 静 脈 で 動物 の 喉 を 切り 腹 き 
ます 。 逆 さま に 吊る し て 水気 を 切り ます 。 b. 


凝固 し た (塊状 の ) 血 液 を 布 ま た は スク リー ン の 上 に 置き 、 流 れ 出 て くる 赤い 液体 (血清 ) を 受け 止め ます 。 
c. 可 能 で あれ ば 涼し い 場 


所 に 保管 し て くだ さい 


手順 


注意 : 古 い 動物 の 血液 や 血清 を 切り 口 に 入れ な いで くだ さい 。 こ れ に より 感染 症 が 発生 する 可能 性 が あり ます 。 
2. 血 清 を 瓶 、 ボ トル 、 ま た は その 他 の 容器 に 注ぎ 、 ガ ソリ ン を 加え ます 。 
3. 混 合 物 に 塩 (また は 他 の 添加 物 ) を 加え 、 ゲ ル が 形成 され る まで か き 混 ぜ ま す 。 


5.5 酸 遅 延焼 夷 弾 
この 装置 は 、 一 定 の 時 間 遅 延 後に 自動 的 に 点火 し ます 。 


必要 な 材料 
キャ ッ プ 付 き の 小さ な 手 
際 還 タッ フフ 
塩素 酸 カリ ウム 
砂 病 
硫酸 (バッ テリ ー 液 ) 


回 の シード ( 剖 還 イク ナー チョ ョ ラフ) 


手順 


1. 硫 酸 は 濃縮 する 必要 が あり ます 。 バ ッ テ リ ー 液 また は その 他 の 希 酸 を 使用 する 場合 は 煮沸 し て 
濃縮 し て くだ さい 。 容 器 は 球 画 また は オー ブン 用 ガラ ス 製 の も の を ご 使用 くだ さい 。 濃 い 白 い 煙 が 出 
始め た ら 、 す ぐに 酸 を 火 か ら 下 ろ し 、 室 温 ま で 冷まし ます 。 


2. 塩 素 酸 カ リウ ム 1 容量 部 と 砂糖 1 容量 部 を 2 容量 部 の 熱湯 に 溶かし ます 。 


3. 溶 液 が 冷め る まで 待ち ます 。 結 晶 が 沈殿 し た ら 、 液 体 を 注ぎ 、 捨 て ます 。 
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4. ち ょ うど 良い 大 き さ の ボー ル 紙 で チュ ー ブ を 作り ます 。 
瓶 の 外側 に 2->3 倍 入れ ます 。 上 
瓶 の 高 さ 。 チ ュー ブ の 一 端 を テー プ で 閉じ ます 。 


入選 ロム 共 D 
5. 湿 っ た カリ ウム を 注ぐ 
塩素 酸 糖 の 結晶 
に な る まで チュ ー ブ に 入れ ます 
2/3 く らい 埋まり まし た 。 立 っ て くだ さい ロロ T エ TA SSIU1i 


し ORATE - 


チュ ー ブ を 脇 に 置い て 乾燥 させ ます 。 


ARBOARD 
TUBE 


6. 瓶 の 蓋 の 約 1/2 に ドリ ル で 穴 を 開け ます 。 
直径 イン チ (1-1/4 cm)。 


ゴ 條 民 
LiD 
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7. 瓶 の 蓋 の 内 側 に ぴっ た り と 収まる よう に 、 ゴ ムシ ー ト 
か ら デ ィ ス ク を 切り 取り ます 。 


RUBBFR 
SHEET 


8. 瓶 の 一 部 を 水 で 満た し 、 ゴ ム 製 ディ スク で 覆い 、 穴 を 開け た 蓋 で し っ か り と 蓋 を し ます 。 ボ トル を 逆さ ま に し て 数 
分 間 放 置 し 漏れ が な いこ と を 確認 し ます 。 こ れ は 非常 に 重要 で す 。 


9. 瓶 に 水 を 注ぎ 、 濃 硫酸 を 約 1/3 満た し ます 。 ゴ ム デ ィ ス 
ク を 元 に 戻し 、 キ ャ ッ プ を し っ か り と 閉め ます 。 C AE 


< 
草 日 日 民 
LMI 呈 


らし HUR 1 
CID 


重要 : ジ ャ ー の 外側 を きれ いな 水 で よく 洗い ます 。 こ れ を 行わ な いと 、 使 用 中 に 瓶 を 取り 扱う の が 危険 に な る 可 
能 性 が あり ます 。 


使い 方 


1. 砂 糖 塩素 酸 塩 の 結晶 が 入っ た チュ ー ブ を 、 端 を 下 に し て テー プ で 留め た 発火 性 また は 可燃 性 の 物質 の 上 に 置き ま 


e】 


2 硫酸 の 入っ た 瓶 の キャ ッ プ の 端 を 下 に 向け 、 チ ュー ブ の 開口 端 に 滑り 込ま せま す 。 
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JAR WITH 
W、 SU LPHUER1IC ACID 


ーー 


TUBE OF 
SUGGAR CHLOR ATE 


INCENDIARY OR 
FLAMMABL し E 
_MATERIAL 


時 間 の 遅れ の 後 、 酸 は ゴム ディ スク を 侵食 し 、 塩 素 酸 糖 混合 物 に 点火 し ます 。 遅 延 時 間 は ディ スク に 使用 され て いる ゴム の 厚 さ と 
種類 に よっ て 異な り ま す 。 こ の デバ イス を 使用 する 前 に 、 テ スト を 実施 し て 、 予 想 され る 遅延 時 間 を 決定 する 必要 が あり ます 。 


注 : 標 準 的 な 自動 車 用 ン ナ ー チ ュー ブ ( 厚 さ 約 1/32 イン チ ) で は 、 約 45 分 の 遅延 時 間 が 得 ら れ ま す 。 


5.6 即席 の ホワ イト フレ ア 


即席 の 白い フレ ア は 、 硝 酸 カ リウ ム 、 ア ルミ ニウム 粉末 、 シ ェ ラ ッ ク か ら 作 る こと が で きま す 。 所 要 時 間 は 約 2 分 で す 。 


注 : 上 記 の 寸法 は すべ て お お よそ の 値 で す 。 


手順 
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1. 硝 酸 カ リウ ム の 結晶 を 置き ます 。 
スク リー ン 。 素 材 を こす り 返 し て 、 


を 使っ て スク リー ン メ ッシュ に 向かっ て 押し 込み ます 。 
硝酸 塩 が な く な る まで 木 の ブ ロッ ク を 作る 


粒状 に し て 粉末 に し た も の 。 


2. 粉 末 大 さじ 21 杯 を 計り ます 。 
クォート 瓶 に 硝酸 塩 を 入れ ます 。 大 さじ 21 杯 を 加え ます 
アル ミニ ウム 粉末 を 硝酸 塩 に し ます 。 


3. 瓶 に 蓋 を し て 、 材 料 を よく 振り 混ぜ ます 。 
よく 混ぜ た 。 


Fntmaaiulrrl 
itrat 
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4. シ ェ ラ ッ ク 大 さじ 12 杯 を 混合 物 に 加え て か き 混 ぜ ま す 。 
木 の 棒 。 ス テッ プ 7 の 準備 が 整う まで 混合 物 を 保管 し ます 。 


5. ヒ ュー ズ の 一 方 の 端 を 結び ます 。 


6. ヒ ュー ズ の 結び 目 部 分 を 内 側 に 一 周 巻 き 付 け ま す 。 
缶 の 底 の 中 央 に 結び 目 を 作り ます 。 次 に 、 


残り の ヒュ ー ズ を 向 の 中 央 上 部 か ら 取 り 出し ます 。 
Fugg 


Cam 


Knnttgg 
世相 
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7. 混 合 物 を 缶 と ヒュ ー ズ の 周り に 注ぎ ます 。 


8. フ レア 混合 物 は 、 使 用 する まで 熱 や 火 か ら 遠 ざけ て 保管 し て くだ さい 。 た だ し 3 週間 以内 に 保管 し て くだ さい 。 


5.7 即席 酸化 鉄 


酸化 鉄 は スチ ー ル ウー ル か ら 作 る こと が で きま す 。 即 興 イ エロ ー フ レア の 準備 に 使用 され ます 
(セク ショ ン 5.8)、 即 席 白 電 弾 (セク ショ ン 5.9) お よび 即席 黒 煙 弾 
軍需 品 (セク ショ ン 5.10)。 
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1. ひ と 握り の スチ ー ル ウー ル を 直径 約 12 イン チ の ふ 
わ ふ わし た ボー ル に 分 け 、 煙 管 の 一 端 に 置き ます 。 


2. パ イプ を 水平 な 不燃 性 の 表面 に 置き ます 。 必 要 に 応じ て 木製 ブロ ッ ク を 使用 し て パイ プ を 固定 し ます 。 


3. 炎 源 で スチ ー ル ウー ル に 点火 し 、 掃 除 機 で 炎 の 中 に 空気 の 流れ を 送り 込み ます 。 


sgLgml 
Wonl 


Vaouurn Cleaner 身近 Intake 


1 本 = で ae る 


時 pm 生還 5 5 
Cnrd tp 9. 
El1actrical Bource Wooden Blocka。or Tuaval。 
Noniflamrmnnhle Surfacg 


注 : 掃 除 機 に よっ て 供給 され る 強制 空気 は 、 ス チー ルウ ー ル の 燃焼 を 促進 し ます 。 ス チー ルウ ー ル が 完全 に 燃焼 
し な い 場 合 は 、 さ ら に ウー ル を 分 離す る 必要 が あり ます 。 


4. ス チー ルウ ー ル が ほぼ 完全 に 燃え た ら 、 毛 羽立 た せ た ス チー ルウ ー ル を さら に 一 掴み 加え ます (ステ ッ プ 1) 。 
5. 十 分 な 量 の 酸化 鉄 粒子 が スト ー ブ の パイ プ 内 に 薔 積 さ れる まで 、 一 度 に 一 掴み の 毛羽 立っ た 壮 毛 を 炎 に 加え 続け ま 
す 。 


6. 新 聞 紙 の 上 に 網戸 を 置き ます 。 燃 焼 し た スチ ー ル ウー ル の 昧 粒 を 窓 網 の 上 に 注ぎ 、 す べ て の 微粒 子 が 通過 す 
る まで 網 を 振り ます 。 
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Fon (Onridg 
GTaTillleg 


7 新聞 紙 に つい た 繊維 状 で 燃え て いな い 粒 子 は 捨て て くだ さい 。 
8. 大 きす ぎ て スク リー ン を 通過 で き な い 粒子 は 、 将 来 の 燃焼 に 備え て いずれ か の 容器 に 保存 し ます 。 


9 酸化 鉄 の 粒子 (新聞 紙 の 上 に 置い た も の ) を 、 使 用 する まで 別 の 容器 に 保管 し ます 。 
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5.8 即席 の イエ ロー フレ ア 


黄色 の フレ ア は 、 シ ェ ラ ッ ク 硫黄 、 ア ルミ ニウム 粉末 、 酸 化 鉄 、 重 曹 か ら 作 る こと が で きま す 。 そ れ 


1 硫黄 を 大 さじ 6 杯 分 量り ます 。 
クォート 瓶 に 入れ ます 。 


中 


2. 硫 黄 に 重 炭 酸 ナ トリ ウム を 大 さじ 7 杯 加え ます 。 
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3. 黒 色 酸化 鉄 を 大 さじ 山盛り 2 杯 加え ます 。 
4. ク ォ ー ト 瓶 に 蓋 を し 、 材 料 を 10 回 振り ます 。 


GOuart Jar Lid 


5. 混 ぜ 合 わせ た 材料 を 乗せ る 
ウィ ンド ウス クリ ー ン 。 
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6. 材 料 を 混ぜ る 
徹底 的 に 強制 的 に 

スク リー ン を 通し た 素材 
新聞 紙 に メッ シュ を 当て て 、 
木 の 棒 や 棒 を 使っ て 。 

スク リー ニン グ を 2 回 繰り 返し て 、 
完全 に 混合 し て くだ さい 。 


7. 泥 合 し た 材料 を 瓶 に 戻し ます 。 
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8. ア ルミ ニウム を 大 さじ 山盛り 20 杯 加え る 
材料 に 粉末 を 加え ます 。 


AA]umminmnim 
Pomrdlar 


9. か き 混ぜ な が ら 最 少量 の シェ ラッ ク を 加え ます 
混合 物 を 湿ら せる た め に 必要 で す 。 


10. ス テッ プ 6 と 同様 に 、 湿 ら せ た 混合 物 を スク リー ン メ ッシュ を 通し て 新聞 紙 の 上 に 押し 付け ます 。 


ステ ッ プ 14 の 準備 が で きま し た 。 


11. 小 さじ 山盛り 1 杯 の ホワ イト フレ アミ ックス を 4 イン チ 四 方 の アル ミホ イル に 量り ます 。 
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12. ヒ ュー ズ の 一 方 の 端 を 結び 、 結 び 目 を 配置 し ます 
ミッ クス に 。 


13. ホ イル の 角 を ヒュ ー ズ の 周り で し っ か り と 折り ます 。 


14. 黄 色 の フレ アミ ックス を 次 の 場所 に 置き ます 。 


O 
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15. 溶 けた 白い フレ アミ ックス を ホイ ル の 下 に 置き ます 。 
缶 の 中 の 黄色 の フレ アミ ックス の 表面 。 


Yellow Flare 
Lt 1 


16 準備 が で きた ら 、 火 炎 源 で ヒュ ー ズ に 点火 し ます 。 


5.9 即席 日 煙 弾 


白 煙 弾 は 硫黄 、 硝 酸 カ リウ ム 、 黒 色 火 薬 、: ア ルミ ニウム か ら 作 る こと が で きる 
粉末 、 酸 化 鉄 、 四 塩化 炭素 。 シ グ ナ リ ング また は スク リー ニン グ の いずれ か に 使用 で きま す 。 
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1 乾燥 粉末 大 さじ 3 杯 を 計り ます 。 
硫黄 を クォート 瓶 に 入れ ます 。 


Tableapoon 


2 粉末 状 の 乾燥 硝酸 カリ ウム 大 さじ 4 杯 を 硫黄 に 加え ます 。 


注 : 正 確 な 値 を 得る た め に 、 硝 酸 カ リウ ム の 結晶 と 硫黄 を 粉砕 する 必要 が ある 場合 が あり ます 。 
大 さじ で 計り ます 。 


3. 黒 色 酸 化 鉄 を 大 さじ 山盛り 2 杯 加え ます 。 


4. す べ て の 材料 を 上 に 置き ます 。 
ウイ ンド ウス クリ ー ン 。 


WindnW 
lil 
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5 材料 を よく 混ぜ ます 

それ ら を ふる い に か け て 、 
新聞 。 再 審査 3 

徹 度 的 に 保証 する 回 数 


EE ロ o 


6. 泥 合 し た 材料 を 瓶 に 戻し ます 。 


』 


izxe 
Ingrediemtg 


7. ク ォ ー ト 瓶 に 蓋 を ね じ 込 み 、 激 し く 振り ます 
成分 が 均一 に 混ざる まで 。 
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8. ク ォ ー ト 聞 か ら 蓋 を 外し 、 大 さじ 15 杯 の アル ミニ 
ウム 粉末 (ブロ ンズ ) を 材料 に 加え ます 。 木 の 棒 や 棒 yoodan rod 
な ど で よ く 混ぜ ます 。 


QT gtilek 


Mxmd 

Tngr ediemtg 
plug Aluminun 
Powrder 


注 : 白 煙 混 合 物 を すぐ に 使用 し な い 場 合 は 、 蓋 を し っ か り と 瓶 に 戻し 、 使 用 する まで 保管 し て くだ さい 。 混 合 
物 を すぐ に 使用 する 場合 は 、 次 の 手順 に 進み ます 。 


9. 成 分 を 四 塩 化 炭 素 と 湿式 混合 し て ペー スト 状 に し ます 。 


10. 材 料 に 黒色 粉末 
1/2 カッ プ を 加え 、 木 
の 棒 ま た は 棒 で 
注意 深く 混ぜ ます 。 


使い 方 


1. 小 さじ 山盛り 1 杯 の ホワ イト フレ アミ ックス を 4 イン チ 四 方 の アル ミホ イル に 量り ます 。 
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2. ヒ ュー ズ の 一 方 の 端 を 結び 、 結 び 目 を 配置 し ます 
に ックス に 。 
IT- 


ジン 


White Flare 
Ni 


3. ホ イル の 角 を ヒュ ー ズ の 周り に し っ か り と 折り ます 。 


FU 自 屋 
Fotl Wrapnped 
FlaTBg 1 


4. 次 に 、 白 煙 混合 物 を 


で きる 。 


rhitg rmnlke 
Mix 


M 
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5. 溶 けた 白い フレ アミ ックス を ホイ ル の 下 に 置き ます 。 
缶 内 の 白 煙 の 混合 物 の 表面 。 


White Flare 
Mi in Foil 


『 myhite Smoke 
ME 


6 準備 が で きた ら 、 火 炎 源 で ヒュ ー ズ に 点火 し ます 。 


5.10 即席 黒 煙 弾 


黒 煙 弾 は 硫黄 、 ア ルミ ニウム 粉末 、 酸 化 鉄 、 由 の 結晶 、 
四 塩 化 炭素 。 シ グ ナ リ ング また は スク リー ニン グ の いずれ か に 使用 で きま す 。 
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1. 小 さじ レベ ル 3 杯 の 硫黄 を クォート 瓶 に 入れ ます 。 


2. 即 席 酸化 鉄 を 大 さじ 山盛り 1 杯 を 硫黄 に 加え ます 。 
3. 小 さじ 2 杯 の 食卓 塩 を 加え ます 。 


4. モ スク リス タル 大 さじ 山盛り 5 杯 を 砕く 
木版 を 使っ て 細か い 粉 末 に し ます 。 Wondan Block 


Loth 
Crygtalga 


5. 大 さじ 山盛り 4 杯 の 蜂 の 結晶 の 粉末 を 瓶 の 中 の 他 の 材料 に 加え ます 。 
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6. す べ て の 材料 を 上 に 置き ます 。 
ウイ ンド ウス クリ ー ン 。 


Windnw 
に 1 1 


7. 材 料 を 混ぜ る 
徹底 的 に 

それ ら を ふる い に か け ま す 
新聞 。 繰 り の 返す 

3 回 の 上 映 ま で 
徹底 し て 保険 を か ける 


ニレ アム 
小 E ロ o 
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8. 混 ぜ た 材料 を 戻し ます 。 
瓶 の 中 に 。 


Ti 
InEredlientg 


9. ア ルミ ニウム パウ ダー を 大 さじ 山盛り 12 杯 加え る 
要 軸 を 加え て 木 で か き 混ぜ ます 


ヒー O 


ルル 
Wooden ERpcd 
QT tick 


Miked 
InEFedientg 

せ lua 上 Inminum 
Powder 
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10. 黒 煙 と し て 使用 する 直前 に ウェ ッ ト ミ ックス し ます 。 


上 記 の 成分 を ペー スト の 粘 舟 度 に し ます 
四 塩 化 炭素 。 


Abova 
Ingreiantg 


使い 方 


1. 小 さじ 山盛り 1 杯 の ホワ イト フレ アミ ックス を 4 イン チ 四 方 の アル ミホ イル に 量り ます 。 


2. ヒ ュー ズ の 一 方 の 端 を 結び 、 そ の 結び 目 を 内 側 に 置き ます 。 
ミッ クス 。 


White Flare 
Mi 
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3. ホ イル の 角 を ヒュ ー ズ の 周り で し っ か り と 折り ます 。 


ド 山 呈 理 


Fail Wrapped 
Flare Mix 


4. 次 に 、 黒 煙 混合 物 を 


で きる 。 


Black mioka 
ix (Fagte] 


5. 溶 けた 白い フレ アミ ックス を ホイ ル の 下 に 置き ます 。 
缶 内 の 黒 煙 混 合 物 の 表面 。 
 uB 


White Fl]ara 
呈 表 in Fol 


Hack 8molke 
因 放 


6. 準 備 が で きた ら 、 火 炎 源 で ヒュ ー ズ に 点火 し ます 。 
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即席 軍需 品 ハン ドブ ッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 
セク ショ ン 6 

信 官 起爆 装置 、 遅 延 機構 
6.1 電球 イニ シン エー ター 


迫撃 砲 、 地 雷 、 お よび 同様 の 兵器 で は 、 電 気 イ ニシ エー ター が 使用 され る こと が よく あり ます 。 電 気 イ ニシ エー ター は 、 懐 中 電灯 や 
自動 車 の 電球 を 使用 し て 作成 で きま す 。 


Cardboard Tube 
ご ap or Tape 


手順 
方 法 


1. 電 球 の ガラ ス を 割り ます 。 フ ィ ラ メン ト を 損傷 し な いよ うに 注意 し 


て くだ さい 。 フ ィ ラ メン ト が 切れ る と イニ シ エ ー タ ー は 機能 し な く な り 
ます 。 電 球 の ベー ス の 上 に ある ガラ ス を すべ て 取り 外し ます 。 
や 
2 
/ ダ 
や に 
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2. 厚 紙 ま た は 厚紙 で 長 さ 3 ~ 4 イン チ の チュ ー ブ を 形成 し ます 。 
電球 の 根元 に 紙 を 貼り 付け ます 。 チ ュー ブ を 接続 し ます 
粘着 テー プ 。 


3. チ ュー ブ を 電球 ベー ス に 取り 付け 、 所 定 の 位置 に テー プ で 固定 し ます 。 


チュ ー ブ が その 部 分 を 覆 わ な いよ うに 注意 し て くだ さい 
ソケット に 欧 合 する 電球 ベー ス の 部 分 。 


4. 接 続 に 使用 で きる ソケット が な い 場 合 は 、 


イニ シ エ ー タ を 点火 回 路 に 接続 し 、 接 続 部 を は ん だ 付け し ます 。 
電球 の 口金 に 配線 し ます 。 


注意 : 熱 い は ん だ ご て を 使用 し な いで くだ さい 。 
黒 に 着火 する 可能 性 が ある の で イグ ナイ ター 完成 
粉 。 


Filamment Cardboard 


ノ Tube 


Bulb Ba se 
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5. チ ュー ブ に 黒色 粉末 を 充填 し 、 テ ー プ で 固定 し ます 。 
チュ ー ブ の 開い た 端 が 閉じ られ て いま す 。 


Black Powder 


方 法 


ガラ ス 球 (電球 ) が 黒色 火薬 を 入れ る の に 十分 な 大 き さ で あれ ば 、 そ れ を 容器 と し て 使用 で きま す 。 


手順 


1. 電 球 の 上 部 に ヤス リ で 小さ な 穴 を 開け ます 。 


Tbree Cornered 


2. 電 球 に 黒色 粉末 を 充填 し 、 穴 を テー プ で 塞ぎ ます 。 


開 ま っ て いる 。 


Bulb 


Bl1ack Powder 
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6.2 ブッ クマ ッ チ の 信管 点火 装置 


シン プル で 信頼 性 の 高い 導火線 点火 装置 は 、 紙 の 本 の マッ チ か ら 作 る こと が で きま す 。 


手順 


1. マ ッ チ 帳 か ら ホ チキ ス を 外し 、 切 り 離 し ます 。 
表紙 か ら マ ッ チ し ます 。 


2. ヒ ュー ズ コ ー ド を 切断 し 、 内 部 コア が 露出 する よう に し ます 。 
Ve CON 


CUT TO WEOWK SNAP 才 
TO SNPOW NN 症 月 で 生き 


3. ヒ ュー ズ コ ー ド の 露出 し た 端 を ヒュ ー ズ コー ド の 中 央 に テー プ で 貼り 付け ます 。 
マツ チ の 列 。 


す A 痢 
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4. マ ッ チ を ヒュ ー ズ と テー プ の 上 に 折り ます 。 


5. 打 面 を 上 に し て カバ ー を 筒 状 に 成形 し ます 。 


内 側 と テー プ 。 カ バー の 端 が 次 の 位置 に ある こと を 確認 し て くだ さい 。 
打撃 端 は 突き 合わ せら れ て いま す 。 反 対 側 の カバ ー を 開い た まま に し て お きま す で で を 
マッ チ の 挿入 の 終わ り 。 

cr レー 


6. テ ー プ で 留め た マッ チ と ヒュ ー ズ コー ド を チュ ー ブ に 押し 込み ます 。 
マッ チ の 下端 は 約 3/4 イン チ (2 cm) 露出 し ます 。 


7. チ ュー ブ の 開い た 端 を 平ら に し て 折り 曲げ ます 。 
約 1 イン チ (2-1/2 cm) を 覆い ます 。 テ ー プ を 所 定 の 位置 に 置き ます 。 
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8. ピ ン ま た は 小さ な 釘 を マッ チ と ヒュ ー ズ コー ド に 押し 込み ます 。 
ピン や 釘 の 端 を 曲げ ます 。 


使用 方 法 


ヒュ ー ズ コー ド に 点火 する に は 、 イ グ ナ イ タ ー を 両手 で 持ち 、 鋭 くま た は 素早 く 引 っ 
張り ます 。 


6.3 タバ コ の 遅延 点火 装置 


簡単 で 経済 的 な 時 間 遅 延 は 、 一 般 的 な 紙巻 き タ バ コ を 使用 し て 行う こと が で きま す 。 
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手順 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. ヒ ュー ズ コ ー ド の 端 を 切り 、 内 部 コア を 露出 させ ます 。 


w 


CIGARETTE 


AP を 和 結 ATCN 


ず UWE CORO 


2. 通 常 の 方 法 で タバ コ に 火 を つけ ます 。 マ ッ チ 紙 の 頭 が ヒュ ー ズ コー ド の 露出 し た 端 の 上 に くる よう に 置き 、 火 の 
つい た タバ コ の 側面 に 両方 を 紐 で 結び ます 。 
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3. ヒ ュー ズ 付 き の 火 の つ いた タバ コ を 自由 に 燃焼 で きる よう に 配置 し ます 。 推 奨 され る 方 法 は 、 デ ィ レ イ を 小枝 に 吊る すこ と で す 。 


い 


ー ト : 


一 般 的 な 乾い た タバ コ は 、 静 止 空気 中 で 7 て 8 分 ご と に 約 1 イン チ 燃 焼 し ます 。 ヒ ュー ズ コ ー ド が タバ コ の 燃え て い 
る 端 か ら 1 イン チ の 位置 に ある 場合 、7 て 8 分 の 遅延 が 生じ ます 。 


遅延 時 間 は タバ コ の 種類 、 風 、 湿 気 、 そ の 他 の 大 気 条件 に よっ て 異な り ます 。 
正確 な 遅延 時 間 を 得る に は 、「 使 用 」 条 件 で テス ト を 実行 する 必要 が あり ます 。 


6.4 時 計 遅 延 タ ダイ マー 


電気 点火 回 路 で 使用 する 時 間 遅 延 装置 は 、 プ ラス チッ ク 水 唱 を 備え た 時 計 を 使用 し て 作成 で きま す 。 


SATTE 人 NT 
IIYIATWG 
ご : 6 / 
で 
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手順 


1. 時 計 に スイ ー プ 秒針 や 大 き な 秒針 が 付い て いる 場合 は 、 そ れ を 取り 外し ます 。 1 時 間 以上 の 遅延 時 間 が 必要 な 場合 は 、 分 針 も 取り 外し 
て くだ さい 。 手 に ペイ ント が 付い て いる 場合 は 、 ナ イフ で 接触 端 か ら ペ イン ト を 慎重 に こす り 落 と し て くだ さい 。 


2. 時 計 の クリ スタ ル に ドリ ル で 穴 を 開け る か 、 熱 し た 釘 で 
クリ スタ ル に 穴 を 開け ます 。 穴 は 、 ネ ジ を し っ か り と ね 込 
むこ と が で きる ほど 十分 に 小さ い 必要 が あり ます 。 


3. ネ ジ を 穴 に 置き 、 時 計 の 表面 に 触れ な いよ うに で きる だ け 下 に 下 
げ ま す 。 ネ ジ の 先端 が 失っ て いる 場合 は 、 先 端 を 平ら に 研磨 する 必 
要 が ある 場合 が あり ます 。 


ネジ が な い 場 合 は 、 曲 げた 硬い ワイ ヤー を 穴 に 通し 、 テ ー プ で クリ スタ ル に 貼り 付け ます 。 


使い 方 


1. 点 火 回 路 を 完成 させ た い 時 間 に 手 が ネ ジ ま た は ワイ ヤー に 届く よう に 時 計 を 設定 し ます 。 


2. 時 計 を 巻き ます 。 
3. 時 計 の ケー ス か ら バ ッ テ リ ー の 一 方 の 端子 に ワイ ヤー を 取り 付け ます 。 


0 (発破 キャ ッ プ 、 ス クイ ブ 、 ま た は 警報 装置 ) か ら の 1 本 の ワイ ヤー を 時 計 の 表面 の ネジ また は ワイ ヤー に 取 
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5. ネ ジ や それ に 接続 され て いる ワイ ヤー が 時 計 の 文字 盤 や ケー ス に 触れ て いな いこ と を 徹底 的 に 検査 し た 後 、 イ ニシ エー ター か ら の も 
う 一 方 の ワイ ヤー を バッ テリ ー の 2 番目 の 端子 に 取り 付け ます 。 


6.5 フラ ッシュ レス ヒュ ー ズ 点火 装置 


シン プル な ノー フラ ッシュ ヒュ ー ズ 点火 装置 は 、 一 般 的 な パイ プ 継 手 を 使用 し て 作成 で きま す 。 


手順 


1 パイ ププ ラグ を パイ プ キ ャ ッ プ に し っ か り と ね じ 込 み ま す 。 PLUG CAp 


ンプ / 


2. プ ラグ の 中 心 を 完全 に 貫通 する 穴 を 開け JI が 緩く < 収まる 十分 な 大 き さ の キャ ッ プ 
を 取り 付け ます 。 Mo 
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3. プ ラグ の 穴 を 最後 の 1/8 を 除い て 拡大 し ます 。 


ヒュ ー ズ コー ド が ちょ うど 収まる よう に イン チ (3 mm) に し て くだ さい 。 


DIAMETER OF FUSE CORI 
一 1/8 jin. 
PiP 上 し UC 


cc 人 


才 


PTAMETER OF NAIL 


4. プ ラグ を キャ ッ プ か ら 外 し 、 平 頭 釘 を 押し 込み ます 。 
キャ ッ プ の 人 穴 に 内 側 か ら 通し ます 。 


NAIL 
PIPE CAP 


5. 約 10 個 の 「 ど こ で も 打てる 」 マ ッ チ か ら 打 撃 先 端 を 切り 取り ます 。 マ ッ チ チッ プ を パイ プ 内 に 配置 し ます 
キャ ッ プ と ネジ プラ グ を 指 で し っ か り と 締め ます 。 


使い 方 


1. ヒ ュー ズ コ ー ド を スラ イド させ て 、 ヒ ュー ズ コ ー ド の 穴 に 差し 込み ます 。 


パイ ププ ラグ 。 FUS 呈 CORD 


PIP 記 PLUG 


No ここ 


NN 


・ 
1 
ま 
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2 点火 装置 を コー ド に テー プ で 固定 し ます 。 


3 釘 の 先端 を 硬い 表面 に 軽 くく たたき 、 ヒ ュー ズ に 点火 し ます 。 


6.6 束 燥 種子 タイ マー 


電気 点火 回 路 用 の 時 間 遅 延 装置 は 、 乾 燥 種子 の 膨張 原理 を 利用 し て 作成 で きま す 。 


手順 


1. 選 択 し た 乾燥 種子 の 上 昇 速度 を 測定 し ます 。 こ れ は タイ マー の 遅延 時 間 を 決定 する た め に 必要 で す 。 


a . 電 燥 し た 種子 の サン プル を 瓶 に 入れ 、 水 で 覆い ます 。 
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b. 種子 が 所 定 の 高 さ まで 上 昇 す る の に か か る 時 間 を 測定 し ます 。 ほ と ん どの 乾燥 種子 は 1 ^ 2 時 間 で 5096 増加 し ます 。 


/ 


MET AL PL し ATE 


2. 薄 い 金属 板 か ら デ ィ ス ク を 切り 出し ます 。 デ ィ ス ク は 瓶 の 中 に 緩く 
収まる は ず で す 。 


3. 瓶 の キャ ッ プ に 約 2 イン チ 間 隔 で 2 つの 穴 を 開け ます 。 穴 の 直径 は 、 
ネジ また は ボル ト が し っ か り と ね じ 込 まれ る よう な も の で な けれ ば な り ま 
せん 。 瓶 に 金属 製 の キャ ッ プ が ある 場合 また は キャ ッ プ が な い 場 合 は 、 木 
片 ま た は プラ スチ ッ ク (金属 で は な い ) を カバ ー と し て 使用 で きま す 。 


DK し し 


ルプ 


CAEP 
4.2 本 の ネジ また は ボル ト を キャ ッ プ の 穴 に 通し て 回 し ます 。 ボ ル 
ト は 瓶 の 中 に 約 1 イン チ (2-1/2 cm) 伸び る 必要 が あり ます 。 
0 
# 
BOO 上 T げ 


JAR CAP 一 ー ち テ 


5 乾燥 し た 種子 を 容器 に 注ぎ ます 。 レ ベル は 、 以 前 に 測定 し た 立ち 上 が り 時 間 と 必要 な 遅延 に よっ て 異な り ます 。 
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6. 金 属 デ ィ ス ク を 瓶 の 上 部 に 置き ます 。 
種子 。 


JAR 


DRKRTE:D SEE DS 


使い 方 


1. 種 子 を 完全 に 覆う の に 十分 な 水 を 加え 、 瓶 に 蓋 を し ます 。 


キャ ッ プ の 2 本 の ネジ に 取り 付け ます 。 
CONNECTINGO 
WIRES 


METAL DISC 


DR IED 
SEE DS 


BATTERY BLASTING CAP 
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6.7 ヒュ ー ズ コー ド 


これ ら の ヒュ ー ズ コー ド は 推進 剤 や 焼 夷 剤 に 点火 する た め 、 ま た は 非 電気 発破 キャ ッ プ を 使用 し て 爆発 物 を 爆発 させ る た め に 使用 
され ます 。 


6.7.1 ヒュ ー ズ コー ド 一 急速 燃焼 ヒュ ー ズ 


この ヒュ ー ズ の 燃焼 速度 は 、 毎 分 約 40 イン チ (100 cm) で す 。 


手順 


1 微細 な 黒色 粉末 を 湿ら せ て ペー スト を 形成 する か 、 次 の よう に 代替 品 を 調製 し 
ます 。 硝 酸 カ リウ ム を 同 量 の 水 に 溶かし ます 。 b. 
木炭 を 硬い 表面 に 薄く 広げ 、 そ の 上 で 丸 棒 を 転がし て 細か い 粉 末 に 砕き ます 。 c 硫 黄 も 同様 に 粉砕 し ます 。 


d 硫 黄 と 木炭 を 乾式 混合 し ま 
す 。 e 硝 酸 カ リウ ム 溶 液 を 乾燥 混合 物 に 加え て 、 完 全 に 湿っ た ペー スト を 得る 。 


2. 3 本 の 費 紐 を ね じ る か 、 三 つ 編 みしま す 。 
STRING ドド A1L 


BOARD 
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3. ペ ー ス ト 混 合 物 を 指 で ね じ っ た 紐 に こす りつ 


け 、 乾 燥 させ ます 。 BLACK POWDER 末 ASTE 
ギン 
こつ ド ーー ン 
ーー ーー こ NM 


4. 既 知 の 長 さ の ヒュ ー ズ が 燃焼 する まで に か か る 時 間 を 測定 し て 、 ヒ ュー ズ の 実際 の 燃焼 速度 を 確認 し ます 。 こ れ は 、 希 
望 す る 遅延 時 間 に 必 要 な 長 さ を 決定 する た め に 使用 され ます 。 5 イン チ (12-1/2 cm) が 6 秒間 詳 焼 する 場合 、1 分 (60 
秒 ) の 遅延 時 間 を 得る に は 50 イン チ (125 cm) の ヒュ ー ズ コー ド が 必要 に な り ま す 。 


6.7.2 ヒュ ー ズ コー ド 一 ゆっ くり と 燃焼 する ヒュ ー ズ 


この ヒュ ー ズ の 燃焼 速度 は 、 毎 分 約 2 イン チ (5 cm) で す 。 
必要 な 材料 


硝酸 カリ ウム また は 塩素 酸 カ リウ ム 
ゴゴ 


手順 


1. 費 紐 や 計 ひ も を 熱い 石鹸 水 で 洗い ます 。 真 水 で すす いで くだ さい 。 

2. 硝 酸 カ リウ ム ま た は 塩素 酸 カ リウ ム 1 部 と グラ ニュ ー 糖 1 部 を 熱湯 2 部 に 溶かし ます 。 

3. 紐 や 靴 ひ も を 溶液 に 浸し ます 。 

4.3 本 の 紐 を ね じ る か 編ん で 、 乾 燥 させ ます 。 

5. 既 知 の 長 さ の ヒュ ー ズ の 燃焼 に か か る 時 間 を 測定 し て 、 ヒ ュー ズ の 実際 の 燃焼 速度 を 確認 し ます 。 こ れ は 、 目 的 の 遅延 
時 間 に 必 要 な 長 さ を 決定 する た め に 使用 され ます 。 2 イン チ (5 cm) が 1 分 間 燃 焼 する 場合 、5 分 の 遅れ を 得る に は 
10 イン チ (25 cm) が 必要 に な り ま す 。 


注 : こ の コー ド の 最後 の 数 イン チ (点火 する 材料 に 挿入 され る 端 ) は 、 可 能 で あれ ば 、 速 燃 性 の 黒色 火薬 ペー スト で コー ティ ン 
グ す る 必要 が あり ます 。 こ れ は 、 ヒ ュー ズ を 使用 し て 発破 キャ ッ プ を 点火 する と き に 行う 必要 が あり ます 。 


6.8 洗濯 は さ み 時 間 遅 延 ス イッ ツチ 


3 ^ 5 分 の 時 間 遅 延 ス イッ チ は 、 洗 濯 バサミ スイ ッ チ (セク ショ ン 7.1) と タバ コ か ら 行 うこ と が で きま す 。 
この シス テム は 、 爆 発 物 地雷 、 ブ ー ビ ー ト ラッ プ の 開始 に 使用 で きま す 。 
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手順 


1.2 本 の 銅 線 の 端 か ら 絶 縁 体 を 約 4 イン チ (10 cm) 剥が し ます 。 金 属 が ピカ ピ 
カカ に な る まで 銅 線 を ポケ ッ ト ナ イフ で こす り ま す 。 


2. 洗 濯 ば さ み の 一 方 の ジョ ー に 1 本 の 削り 取っ た ワイ ヤー を し っ か り と 巻き 付 
け 、 も う 1 つの ワイ ヤー を も う 一 方 の ジョ ー に 巻き つけ 、 ジ ョ ー を 閉じ た と き に ワ 
イヤ ー が 互い に 接触 する よう に し ます 。 


3. タ バ コ の 先端 か ら 測定 し 、 希 望 する 遅延 時 間 に 相当 する タバ コ の 長 さ を 測定 し ます 。 こ の 
時 点 で 針金 や ピン を 使っ て タバ コ に 穴 を 開け ます 。 Burning 
Length 


Pin or Wire 


注 : 遅 延 時 間 は 、 タ バ コ の 燃焼 長 さ を 変え る こと に よっ て 調整 で きま す 。 静 止 空気 中 で の 燃焼 速度 は 、1 イン チ (2.5 cm) 
あたり 約 7 分 で す 。 こ の 速度 は 環境 や タバ コ の ブラ ンド に よっ て 異な る た め 、 正 確 な 遅延 時 間 が 必要 な 場合 は 、 そ れ ぞ 
れ の ケー ス で テス ト す る 必要 が あり ます 。 
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4. タ バ コ の 穴 に 紐 を 通し ます 。 


5. 洗 濯 バサミ の 後ろ か ら 1/8 イ ンチ 以内 に 紐 を 結び ます 。 
終わ り 。 洗 濯 パサ ミ に は 組 を 留め る た め の 切 り 込 み が 入 っ て いる 場合 が あり ます 


場所 。 


Notche8 Less Than | 
1/8 Inch From End 」 


W 


注 洗 濯 バサミ の 後 端 は 紐 で 閉じ た まま に し て 、 ジ ョ ー が 開い た まま 接触 し な いよ うに する 必要 が あり ます 。 
ワイ ヤー の 間 に 作 られ て いま す 。 


使い 方 


シガレット チッ プ で シス テム 全体 を 垂直 に 吊り 下げ ます 

下 。 タ / バ コ の 軽い 先端 。 ス イ ッ チ が 閉 じ て 開 始 し ます 

タバ コ が そこ まで 燃え た と き に 起こ り ま す 。 \ 

弦 。 V 
To Firing 
Cirocult ヽ 


To Firing 
Cirouit 


CIgarette 


注 : ス イッ チ を 取り 付け る と き に 、 点 火 回 路 へ の ワイ ヤ を ピン と 張っ た 状態 で 引っ 張ら な いで くだ さい 。 こ れ に より 防止 で きる 可能 性 が あり ます 
顎 が 閉じ る の を 防ぎ ます 。 
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6.9 時 間 遅 延 手 樺 弾 


この 遅延 機構 に より 通常 の 手 森 弾 を 時 限 爆弾 と し て 使用 する こと が 可能 に な り ま す 。 
必要 な 材料 | 


重要 : ヒ ュー ズ コ ー ド に 完全 に 燃焼 する タイ プ で な けれ ば な り ま せん 。 ゆ っ くり 燃焼 する 即席 ヒュ ー ズ コー ド ( セ クシ ョ ン 6.7) が 
適し て いま す 。 安 全 ヒュ ー ズ は 、 外 側 の カバ ー が 燃え な いた め 、 満 足 の いく も の で は あり ませ ん 。 


手順 


1 安全 レバ ー の 端 を 上 に 曲げ て フッ ク を 形成 し ます 。 手 簡 弾 本 体 と 安全 レバ 
ー の 中 心 の 周り に ヒュ ー ズ コー ド を 一 周 さ せま す 。 安 全 レ バー の と ころ で 
滑り 止め の 結び 目 を 作り ます 。 


2. 結 び 目 か ら ヒ ュー ズ コー ド の 自由 長 に 治っ て 測定 し 、 希 望 の 遅延 時 間 が 得 ら れる ヒュ ー ズ コー ド の 長 さ を 測 定 
し ます 。 余 分 な が ヒュ ー ズ コー ド を 切り 取り ます 。 


使い 方 


1 安全 レバ ー が 所 定 の 位置 に 保持 され る よう に 手 梱 弾 と 安全 レバ ー の 周り 
に 手 を 置き ます 。 ピ ン を 慎重 に 取り 外し ます 。 
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2. 手 簡 半 と 安全 レバ ー を 押し な が ら 希望 の 位置 に 手 欄 弾 を 設置 し ます 。 


3. 非 常に 慎重 に 手 森 弾 と 安全 レバ ー か ら 手 を 離し 、 ヒ ュー ズ コー ド が 安全 レバ ー を 所 定 の 位置 に 保持 し て いる こと を 
確認 し ます 。 


4. ヒ ュー ズ コ ー ド の 自由 端 を 点灯 し ます 。 


6.10 缶 と 液体 の 時 間 遅 延 


電気 点火 回 路 用 の 時 間 遅 延 装置 は 、 缶 と 液体 を 使用 し て 作成 で きま す 。 


手順 


1. 缶 の 上 部 の すぐ 近く の 反対 側 に 2 つの 小さ な 穴 を 開け ます 。 


2. 缶 の 直径 より 少し 長い 距離 、 長 い ワ イヤ か ら 絶 緑 体 を 取り 除き ます 。 


Machine Translated by Google 


3. ワ イヤ ー を 穴 に 通し 、 あ る 程度 の た る み を 残し て 所 定 の 位置 で ね じ っ て 、 
缶 の 上 部 全体 の 所 定 の 位置 に 固定 し ます 。 


中 心 に 輪 を 作る か ワイ ヤー で 作り ます 。 缶 の 一 方 の 端 か ら 長 い ワ イヤ ー が 伸び 
て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 


4 絶縁 ワイ ヤ を 木 の ブ ロッ ク に 巻き 付け ます 。 こ の ワイ ヤー の 小さ な 部 分 か ら 絶縁 体 を 削り 取り 、 木 材 が 容器 の 底 に 触れ 
る 前 に ワイ ヤー 接触 部 が ルー プ に な る よう に 図 の よう に 曲げ ます 。 こ の ワイ ヤー を 裸 線 の 輸 に 通し ます 。 


5. 容 器 の 側面 に 非常 に 小さ な 穴 (ピン ホー ル ) を 開け ます 。 希 望 する 遅延 時 間 に 対 応 す る 量 の 液体 を コン テ ナ に 充填 

し ます 。 液 体 が 缶 か ら 出 る 速度 は 気象 条件 、 使 用 され る 液体 、 パ の サイ ズ 、 容 器 内 の 液体 の 量 な ど に よっ て 異な る た 

め 、 個 々 の ケー ス に 応じ て 遅延 時 間 を 決定 し ます 。 数 分 か ら 数 時 間 の 遅延 が 発生 する 可能 性 が あり ます 。 液 面 、 液 体 の 種 
類 ( 水 、 油 ) 、 穴 の 大 き さ を 調整 する こと で 時 間 を 変え ます 。 


TO FiFiIE 
Siff Solid ーー ニニ ニニ ーー に Circuit 
Wire 


Insulated 
Liquid Wire 


Wood 
Block 


Pinhole 


使い 方 


1 実験 実行 中 と 同じ レベ ル ま で 向 に 液体 を 充填 し ます (上 記 の ステ ッ プ 5)。 木 の ブロ ッ ク が 液体 の 上 に 浮き 、 液 体 が 容 
器 か ら 出 る と き に ワイ ヤー が 自由 に 下 に 移動 する こと を 確認 し て くだ さい 。 


2. ワ イヤ を 点火 回 路 に 接続 し ます 。 


注 : 告 の 中 に 水 の 代わ り に 揮発 性 液体 (ガソリン 、 エ ー テ ル な ど ) を 入れ 、 蒸 発 を 利用 し て レベ ル を 下げ る と 長期 間 
の 遅延 が 得 ら れ ま す 。 使 用 する 液体 に 木材 が 浮く よう に し て くだ さい 。 缶 側面 に ビン ホー ル を 作ら な いよ うに ! 
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6.11 手 槽 洋 の 短期 間 の 遅延 


簡単 な 変更 に より 、 グ レネ ー ド ラン チャ ー か ら 発射 され た 場合 、 手 欄 弾 に 約 12 秒 の 遅延 が 生じ る 可能 性 が あり ます (セク ショ ン 4.5)。 


注 : 任 意 の 安全 ヒュ ー ズ また は 即席 ヒュ ー ズ を 使用 で きま す 。 た だ し 、 異 な る 時 間 遅 延 が 生じ る た め 、 最 初 に ヒュ ー ズ の 燃焼 速度 を 
決定 し て くだ さい 。 


手順 


1 手 簡 弾 本 体 か ら ヒ ュー ズ 機 構 を 緩め て 取り 外し ます 。 ペ ンチ 
を 使用 する 必要 が ある 場合 が あり ます 。 Body of 
Crenade 


Crimp 


2. ナ イフ で 慎重 に 切断 する か 、 圧 着 部 分 で 雷管 を 折り 取り 、 後 で 使用 す 
る た め に 保管 し て くだ さい 。 
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3 安全 ピン の プル リン グ と レバ ー を 取り 外し 、 ス トラ イカ ー を 当て ます 。 
プラ イマ ー。 ヒ ュー ズ 機 構 を 遅延 ヒュ ー ズ まで 脇 に 置き ます Striker 
メカ ニズム 内 の 粉末 混合 物 が 完全 に 燃焼 し ます 。 


Pin 


Sarety Pin 
Pull Rijng 


4. ピ ン 、 ス プリ ング 、 ス トラ イカ ー を 取り 外し ます 。 


Primeor 


Fuse Aicchanism 
(Pin, Spring and 
Strikcr Recmovcd 


5. プ ライ マー を ヒュ ー ズ 機構 か ら 押 し て 取り 外し ます 。 
プラ イマ ー 穴 の 下端 に 釘 を 打っ て タッ ピン グ す る 
ハン マー 付き 。 
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6. プ ライ マー 穴 の 上 部 か ら 安 全 ヒュ ー ズ を 挿入 し ます 。 拡 大 する 
必要 に 応 じ て 穴 を 開け ます 。 ヒ ュー ズ は 完全 に 貫通 し て いる 必要 が あり ます 
ノ \o 


7. ヒ ュー ズ を 起爆 装置 に 挿入 し 、 テ ー プ で し っ か り と 固定 し ます 。 
改良 され た ヒュ ー ズ 機構 。 


注 導 火 線 が 常に 起爆 装置 に し っ か り と 固定 され て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 


8. 修 正 さ れ た 信管 機構 を 手 欄 弾 に ね じ 込 み ま す 。 手 欄 弾 を 使用 する 準備 が で きま し た 。 
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注 : 即 護 グ レネ ー ド ラン チャ ー に 時 間 遅 延 を 使用 する 場合 (セク ショ 
ン 4.5): le Tape 


1. 安 全 ヒ ュー ズ の 周り に テー プ を 巻き ます 。 
2 手 格 半 に ヒコ ー ズ を テー プ で し っ か り と 固定 し ます 。 


3. ラ ンチ ャ ー に 手 竹 弾 を 装填 し ます 。 安 全 ヒ ュー ズ が 手 梓 弾 の 底 ま で 
燃え 尽き た 後 、 手 弾 は 約 12 秒 後に 爆発 し ます 。 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safcty Polnt 


Fusc 


6.12 手 槽 剛 の 長期 遅延 


簡単 な 変更 に より 、 グ レネ ー ド ラン チャ ー か ら 発射 され た 場合 、 手 欄 弾 に 約 20 秒 の 遅延 が 生じ る 可能 性 が あり ます (セク ショ ン 4.5)。 


注 : 任 意 の 安全 ヒュ ー ズ また は 即席 ヒュ ー ズ を 使用 で きま す 。 た だ し 、 異 な る 時 間 遅延 が 生じ る た め 、 最 初 に ヒュ ー ズ 
の 燃焼 速度 を 決定 し て くだ さい 。 


手順 
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1. 手 弾 本 体 か ら 信 管 機 構 を 緩め ます 。 
そし て 削除 し ます 。 ペ ンチ を 使用 する 必要 が ある 場合 が あり ます 。 Body of 


Grenade 


2. 安 全 穴 (プラ イマ ー 上 の 人 穴 ) に 釘 を 完全 に 挿入 し ます 。 


3. 安 全 ピ ン の 引き リン グ と レバ ー を 慎重 に 取り 外し 、 
スト ライ カー に 釘 を 打つ こと を 許可 し ます 。 Striker 


Safety Pin 
Pul] Ring 


4. ピ ン を 押し 出し て 、 ス プリ ング と スト ライ カー を 取り 外し ます 。 釘 を 外し ます 。 


Fuse Mechanism 
(Pin。Spring mnd 
Striker Removed) 


5. ネ ジ を 緩め て 、 ヒ ュー ズ 機 構 の 上 部 を 下部 か ら 慎 重 に 取り 外し ます 。 ペ ンチ に は 次 の も の が ある 可能 性 が あり ます 
使用 され る こと 。 
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Top Section 


Bottom Section 


7 
ぐー 


Detonator に 


6. プ ライ マー の 上 に 置い た 釘 を 打ち 付け て プラ イマ ー を 着火 し ます 。 焼 成 済 みあ の プラ イマ ー を 除去 し ます (セク ショ ン 6.11 の ステ ッ プ 5 と 同じ )。 


7. 先 の 失っ た 棒 で 遅延 ヒュ ー ズ の 粉末 を こす り 落 と し ます 。 キ ャ ビ テ ィ 内 の パウ ダー を 約 1/4 イン チ (6 mm) 緩め ます 。 
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8. 鋭 い 丸 先 を 備え た 「 ど こ で も 打てる 」 マ ッ チ 6 個 の 先端 ( 頭 全 体 で は な い ) を 切り 取り ます 。 遅 延 ヒ ュー ズ の 穴 に 落と し て くだ 
さい 。 


の の 


'Strike-Anywhere' Hemd 
Match Tip 
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9. 安 全 ヒュ ー ズ を 遅延 ヒュ ー ズ の 穴 に 、 マ ッ チ の 先端 と 同じ 高 さ に な る 
よう に 配置 し ます 。 


10. ヒ ュー ズ を プラ イマ ー 穴 に 通し ます 。 必 要 に 応じ て 穴 を 拡大 し ま 

す 。 修 正 さ れ た ヒュ ー ズ 機構 を ネジ で 元 に 戻し ます 。 ネ ジ の 組み 
合わ せ を 手 箇 弾 に 戻し ます 。 

これ で 手 弾 の 改造 が 使用 で きる よう に な り ま し た 。 使 用 する 準備 が で きた ら 、 ラ イト ヒュ 
ー ズ を 付け ます 。 


注 : 即 大 グ レネ ー ド ラン チャ ー に 時 間 遅 延 を 使用 する 場合 (セク ショ 
ン 4.5): 


1. 安 全 ヒ ュー ズ の 周り に テー プ を 巻き ます 。 
2 手 格 半 に ヒコ ー ズ を テー プ で し っ か り と 固定 し ます 。 


3. ラ ンチ ャ ー に 手 箇 弾 を 装填 し ます 。 安 全 ヒュ ー ズ が 手 村 の 底 ま で 
燃え 尽き た 後 、 手 欄 弾 は 約 20 秒 後 に 爆発 し ます 。 


Tape 


20 Sec BUurYing 
Time from thig 
Poijnt 


6.13 起爆 装置 


CC 


起爆 装置 (発破 キャ ッ プ ) は 、 使 用 済み の 小 火 器 薬 葵 や 現場 で 製造 され た 爆発 物 か ら 作 る こと が で きま す 。 起 爆 装 置 は 、 二 次 高 性 肖 
爆発 物 (C4、TNT な ど ) を 起動 する た め に 使用 され ます 。 
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1. 失 っ た 爪 を 使用 し て 、 使 用 済み の カー トリ ッ ジ ケー ス か ら 焼 成 済 み の プ ライ マー を 取り 外し ます 。 (セク ショ ン 3.5 を 参照 し て くだ さい )____ 


2 必要 に 応じ て 、 ド リル また は ナイ フ を 使用 し て プラ イマ ー ポ ケッ ト の バリ 穴 
を 開け ます 。 ヒ ュー ズ を 受け 入れ る の に 十分 な 大 き さ に し ます 。 


3. ヒ ュー ズ の 一 方 の 端 を フラ ッシュ 穴 に 置き 、 開 放 端 が 露出 する まで ケー ス に 通し ます 。 こ の 端 を 結び 、 ヒ ュー ズ を カー トリ ッ ジ ケー ス 
に 引き 込み 、 ヒ ュー ズ の 抜け 落ち を 防ぎ ます 。 


Tuae 
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4. 薬 尊 に 一 次 爆薬 を 装填 し ます 。 
適量 は 下 表 を 参考 に し て くだ さい 。 


* 即 興 ス テー ル の 詳細 に つい て は 、 セ クシ ョ ン 7.8 を 参照 し て くだ さい 。 


生 .22 口径 の 薬 葵 に は 、 銃 弾 を 収容 する の に 十分 な 体積 が な いた め 、 鉛 ピク レー ト で は 使用 で きま せん 。 
爆発 列車 。 
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5 一 次 爆薬 を カー トリ ッ ジ に 圧縮 し ます 。 
木 の 棒 を 使っ た ケー ス と 以下 の 即興 演奏 


ロー ディ ング 固定 具 。 


2x4"x 5FL 


1X8X18" 
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーwーーーー… 
注 : TACC を 使用 する 場合 タン ピン グ は 必要 あり ませ ん 。 


6. ブ ー ス ター 爆薬 を 1 グラ ム 追 加 し ます 。 ブ ー ス ター に は 、RDX (セク ショ ン 1.15) ま た は ピク リン 酸 ( セ クシ ョ ン 1.21) を 使用 で きま す 。 _ 


7. 木 の 棒 と 装填 具 を 使っ て ブー スタ ー 爆 薬 を 薬 英 に 圧縮 し ます 。 
8. ケ ー ス が 満杯 で な い 場 合 は 、 残 り を 爆発 させ る 二 次 爆薬 で 満た し ます 。 


Machine Translated by Google 


即席 軍需 品 ハ ンド ブッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 
セク ショ ン 7 

その 他 

7.1 洗濯 バサミ スイ ッ チ 


バネ 式 洗濯 バサミ は 、 爆 発 物 、 地 雷 、 ブ ー ビ ー ト ラッ プ 、 警 報 シス テム を 作動 させ る た め の 回路 閉 鎖 ス イッ チ を 作る た 
め に 使用 され ます 。 


で LOTHE FI 間 


TN 
CLOTHNENPIR 6 ザ 1YG 暫 


手順 


1.2 本 の 銅 線 の 端 か ら 絶縁 体 を 10 cm (4 イン チ ) 剥が し ま 
す 。 金 属 が ピカ ピカ に な る まで 銅 線 を ポケ ッ ト ナ イフ で こす り ま す 。 
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2. 削 っ た ワイ ヤー を 1 本 、 片 方 の ジョ ー に し っ か り と 巻き 付け ます 。 
洗濯 バサミ 、 も う 一 方 の ワイ ヤー を も うー 方 の 名 に 取り 付け ます 。 


3. 平 ら な 部 分 の 一 端 に 穴 を 開け ます 。 
ナイ フ 」 加 熱し た 釘 、 ま た は ドリ ル を 使用 し て 木材 を 切断 し ます 。 強 く 結び つく 


穴 に 紐 や ワイ ヤー を 通し ます 。 


『 し AT か で を 0 ず OOGO 


し | 業 | 革 ま 
/ 


4. 平 ら な 木片 を 頭 の 間 に 置き ます 。 
洗濯 バサミ の スイ ッ チ 。 


基本 的 な 点火 回 路 


INITIATOR CLOTHESPIN 
$WITCH 


STRONG TWINE 


紐 を 引っ 張っ て 平ら な 木片 を 外す と 、 洗 濯 バサミ の 頓 が 閉じ ます 
回 路 を 完成 させ ます 。 
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使用 方 法 


NAIL TO STAKE 
CLOTNESPIN 9 TURNN FELY 
OW THE AIL 


TREE OR LANGE ず し ANT 一 


あし 1 


zo て ーー ーー 一 


7.2 ネズ ミ 捕り スイ ッ チ 


一 般 的 な ネズ ミ 捕り は 、 電 気 的 に 作動 する 爆発 物 、 地 雷 、 ブ ー ビ ー ト ラッ プ の 回 路 を 閉じ る スイ ッ チ を 作る た め に 使用 
で きま す 。 


手順 


1. 金 ノコ また は ヤス リ を 使用 し て 、 ネ ズミ 捕り か ら ト リッ プ レバ ー を 


取り 外し ます 。 ス テー プル と 保持 ワイ ヤー も 取り 外し ます 。 「 TRIP LEVEFR 


ST エム AP 上 LE 
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2. ネ ズミ 捕り の スト ライ カー を 後退 させ 、 保 持 ワ イ 
ヤー を 取り 付け た ステ ー プ ル を 使用 し て 、 木 製 ベ ー ス の 
端 に トリ ッ プ レバ ー を 取り 付け ます 。 


ー STAPLE 


TRIP LEVER 


3.2 本 の 接続 線 の 端 か ら 絶縁 体 を 2-1/2 cm (1 イン チ ) 剥が し ます 。 


4. ネ ズミ 捕り の バネ 式 ス トラ イカ ー に 1 本 の ワイ ヤ 
ー を し っ か り と 巻き 付け ます 。 


5.2 番目 の ワイ ヤ を トリ ッ プ レバ ー ま 
た は 人 金属 諸 の 一 部 に 巻き 付け ます 。 


CONNECTING WIRES 一 


使い 方 


この スイ ッ チ は さま ざま な 方 法 で 使用 で きま す 。 こ こ で は 代表 的 な 方 法 の 1 つ を 紹介 し ます 。 


スイ ッ チ は 、 爆 発 物 と 電池 も 入っ て いる ボッ クス の 中 に 設置 され て いま す 。 バ ネ 仕 掛け の スト ライ カー は ボッ クス の 基 で 押 
さえ られ て お り 、 ボ ックス が 開く と 回 路 が 閉じ ます 。 
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She 1!f Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


8 プレ キン フル ブレー トス イッ チ 


この 感 圧 ス イッ チ は 、 設 置 さ れ た 地雷 や 爆発 物 を 作動 させ る た め に 使用 され ます 。 


手順 


10 イッチ Xx8 イン チ の 金属 シー ト を 10 イン チ 四 玉 


の 木片 に 釘付け し 、 金 属 の 各 面 に 1 イン チ の 木 が 
見 える よう に し ます 。 釘 の 1 つ は 約 1/4 イ ンチ 突き 出 た 


まま に し て お きま す 。 


MET エ TA し 
SHEET 


WOOD BASE 
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2 一 方 の 端 か ら 絶縁 体 を 剥が し ます 
接続 線 。 こ の 端 を 爪 に 巻き 付け ます 
そし て 釘 を 奥 ま で 打ち 込み ます 。 


3.4 つの 木 の ブ ロッ ク を 隅 に 置き ます 。 
木製 ベー ス 。 


WOOD BLOCKS 


4. 10 イン チ 四 方 の フレ キシ ブル 金属 シー ト を 次 の よう に 配置 し ます 。 
木 の ベ ペー ス に 沿っ て ブロ ッ ク の 上 に 置か れ ま す 。 
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5. 金 属 シ ー ト と ブロ ッ ク に 4 本 の 釘 を 打ち 込ん で 、 木 
束 ベ ペー ス に 固定 し ます 。 ス テッ プ 2 と 同様 に 、2 


番目 の 接続 ワイ ヤ を 釘 の 1 つ に 取り 付け ます 。 


6. プ レー ト と 木製 ベー ス の 端 に 粘着 テー プ を 
巻き ます 。 こ うす る こと で 、 プ レー ト 間 に 汚れ 
や その 他 の 異物 が 入り 込み 、 ス イッ チ の 動作 が 
妨げ られ る こと が な く な り ま す 。 


使い 方 


スイ ッ チ は 、 予 想 さ れる 交通 経路 の 穴 に 設置 され 、 土 や その 他 の カモ フラ ー ジ っ ュ 素材 の 薄い 層 で 覆 わ れ て いま す 。 
スイ ッ チ に 接続 され た 地雷 や その 他 の 爆発 装置 は 、 必 要 に 応じ て スイ ッ チ と 一 緒 に 埋め た り 、 他 の 場所 に 設置 
し た り で きま す 。 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITC 日 ROAD SUREFACE 


CONNECT 了 O 
EXPLOSIVE 


車両 が スイ ッ チ の 上 を 通過 する と 、2 つの 金属 プレ ー ト が 接触 し て 点火 回 路 が 閉じ ます 。 
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7.4 金属 ボー ルス イッ チ 


この スイ ッ チ は 、 ど の 方 向 に 傾け て も 電気 回 路 を 閉じ ます 。 単 独 で ブー ビー トラ ッ プ に 使用 し た り 、 別 の スイ ッ チ や タ 
イマ ー と 組み 合わ せ て 妨害 防止 スイ ッ チ と し て 使用 し た り で きま す 。 


注 : 直 径 1/2 イン チ 以 外 の ボー ル を 使用 する 場合 は 、 ボ ー ル が どちら の ワイ ヤ に も 触れ ず に ブロ ッ ク の 中 心 穴 
に 収まる よう に 、 他 の 寸法 を 変更 する 必要 が あり ます 。 


手順 
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1.4 つの 1/16 イン チ 穴 と 1 つの 1/8 イン チ 穴 を 開け ます 。 
図 の よう に 木 ブ ロッ ク を 通し て くだ さい 。 
ーッ 1/2" 


ig | 1/16'' HOLE 


1/8" HOLE 


2.1/16 か ら 「U」 字 型 の ピー ス を 2 つ 形 成 し ま す 。 
イン チ の 銅 線 を 図 の 寸法 に 合わ せま す 。 


ONE 1" HIGH 
ONE 1 -1/2" HIGH 


se 5/*" 還 - 


3. 各 「U」 の 脚 の 少な く と も 1 つ に 接続 ワイ ヤ を 巻き 付け ます 。 
端 か ら 1/4 イ ンチ の と ころ に ハン ダ 付 けし ます 。 


1 /4" 
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4. 金 属 ボ ー ル を ブロ ッ ク の 上 に 置き 、 中 央 の 穴 に 収まる よう に 
し ます 。 


5. 小 さ な 「U」 の 端 を ブロ ッ ク の 2 つの 穴 に 挿入 し ま 
す 。 残 り の 2 つの 穴 に 大 き な 「U」 を 挿入 し ます 。 


使い 方 


スイ ッ チ を 垂直 に 取り 付け 、 他 の スイ ッ チ と 同様 に 電気 点 弧 回 路 に 接続 し ます 。 い ずれ か の 方 向 に 傾け る と 回 路 が 閉じ ます 。 


7.5 高度 計 ス イッ チ 


この スイ ッ チ は 、 航 空 機 に 搭載 され た 爆発 物 に 使用 する た め に 設計 され て いま す 。 高 度 約 5000 フィ ー ト (1-1/2 km) に 達する と 、 電 
気 点 火 回 路 が 閉じ ます 。 
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手順 


1. プ ラス チッ ク ま た は ワッ クス ペー パー の シー ト を 缶 ま た は 瓶 の 上 部 に 置き 、 容 器 の 側面 に ヒー プ で し っ か り と 貼り 付け ます 。 


Dcprcssion 


ーー Plastic Sbeekt 


Sm 1 2 


(air tgbt) 


Container 


2 薄い 金属 か ら 2 つの 接触 スト リッ プ を 切り 出し 、 示 され て いる 形状 に 曲げ ます 。 


Outside Diarn。 
of Container 1/2 Diarm。 
of Contairer 


Sma11 Hole テン ン Sma 11 
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3. 2 本 の 接続 線 の 端 か ら 絶縁 体 を 剥が し ます 。 
各 接触 スト リッ プ に 1 本 の ワイ ヤ を 取り 付け ます 。 


Contac【 
Connecthg 
4. 接 触 ス トリ ッ プ を 容器 の 上 に 配置 し ます 。 大 きい 接触 子 が 小さ い Wire 


NN 2 り 、 両 者 の 間 に 非 常に 小さ な 隙間 が で きる よう に し ま 


も ぁ て し 3 
し の KA W ire 
W ire 陸 - Container 


5 接触 ス トリ ッ プ を 容器 の 側面 に ビープ で し っ か り と 貼り 付 
け ま す 。 Sma1ll 
Clearance 


Contacts 下 aped 
To Container 


使い 方 


1. 高 度 計 ス イッ チ は 、 他 の スイ ッ チ と 同様 に 爆発 性 回 路 に 接続 し ます 。 


2. 爆 発 物 パ ッ ケ ー ジ を 飛行 機 に 置き ます 。 飛 行 機 が 上 昇 す る と 、 コ ン テ ナ 内 の 空気 が 膨張 し ます 。 
これ に より 、 プ ラス チッ クシ ー ト が 接点 に 押し 付け られ 、 点 火 回 路 が 閉じ られ ます 。 
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7.6 プル ルー プス イッ チ 


この スイ ッ チ は 、 ト リッ プ ワイ ヤー が 引か れる と 爆発 物 、 地 雷 、 ブ ー ビ ー トラ ッ プ を 開始 し ます 。 


手順 


1. ワ イヤ の 各 長 さ の 一 端 か ら 約 2 イン チ の 絶縁 体 を 取り除き ます 。 
金属 バ が ビ ピカ ピカ に な る まで 、 裸 線 を ナイ フ で こす り ま す 。 


2. 裸 線 の 各部 分 か ら ル ー プ を 作成 し ます 。 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. 各 ワイ ヤー を も う 一 方 の ワイ ヤー の ルー プ に 通し て 、 ワ イヤ ー が 互い に 沿っ て 
スラ イド で きる よう に し ます 。 


注 : 2 本 の ワイ ヤ を ピン と 張っ て 引っ 張る と 、 ル ー プ が 互い に 接触 する は ず で す 。 
使い 方 
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1. ル ー プ を 約 2 イン チ 離 し ます 。 各 ルー プ の 近く の ワイ ヤー の 周 

り に 細い 糸 を 結び ます 。 糸 は ルー プ や ワイ ヤー を 支え る の に 十分 
な 緊張 感 が あり な が ら 、 ほ ん の 少し 引っ 張っ た だ け で 切れ て し まう 
ほ と 細 い 必要 が あり ます 。 


Wire 


2. 1 本 の ワイ ヤー を 木 ま た は 杭 に 固定 し 、 端 を 点火 回 路 に 接続 し ます 。 


3. コ ー ド また は ひも を ルー プ か ら 数 イン チ 離 れ た も う 一 方 の ワイ ヤー に 巻き 付け ます 。 コ ー ド の 自由 端 を 木 、 茂 み 、 ま た は 杭 に 巻き 付 
け ま す 。 ワ イヤ ー の 自由 端 を 点火 回 路 に 接続 し ます 。 ト リッ プ コ ー ド を 引く と 始動 し ます 。 


Pull-Loop Switch 


ーー ーー 
ーー ー ーー = テー ニ =msamn ーーー 一 ーー 一 


その 他 の 用 途 : 細 い 糸 を 除い た スイ ッ チ は 、 蓋 と ボッ クス の 硬い 部 分 の 間 、 ド ア と ドア 枠 の 間 な ど に 取り 付け て ブー ビー トラ ッ プ 


を 作動 させ る た め に 使用 で きま す 。 
マナ ー。 


7.7 ナイ フス イッ チ 


この 装置 は 、 ト リッ プ ワ イヤ ー が 引っ 張ら れる か 切断 され る と 発射 回 路 の 装 薬 、 地 雷 、 ブ ー ビ ー ト ラッ プ を 閉じ ます 。 


| 必要 な 材料 

6 本 の 爪 

| 強い 紐 や 軽い ロー プ な 
丈夫 な 木 の 板 
ーーーーー 


ワイ ヤー 


手順 


1. ナ イフ を ボー ド に 置き ます 。 ナ イフ ハン ドル の 両側 の ボー ド に 2 本 の 釘 を 打ち 込ん で 、 ナ イフ が 所 定 の 位置 に 保持 され る よう に し ます 。 


2. 釘 を 1 本 、 先 端 近く の ナイ フ の 刃 に 触れ る よう に ボー ド に 打ち 込み ます 。 
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3. ナ イフ に ロー プ を 取り 付け ます 。 パ ス を 横切る よう に ロー プ を 置き ます 。 ナ イフ の 刃 を 釘 か ら 少 し 引き 離し な が ら 、 ロ ー プ に 張力 を 加え ます 。 ロ ー プ を 
木 、 茂 み 、 ま た は 杭 に 結び ます 。 


4. 以 下 に 示す よう に 、 ナ イフ の 丸 の 先 端 近く の ボー ド に 別 の 釘 を 打ち 込み ます 。 2 本 の 釘 を 導線 で 接続 し ます 。 釘 は 、 ブ レー ド を 
横 に 約 1 イン チ (2-1/2 cm) 引い た と き に 2 番目 の 釘 に 接触 する よう に 配置 する 必要 が あり ます 。 


Wireg 【O 


in Tengion ーー 


注 : ナ イフ の 刃 に 対す る 釘 の 位置 を 確認 し て くだ さい 。 ロ ー プ を 引っ 張る と き 、 ま た は ロー プ を 放す と き に ナイ フ の 刃 が どちら 
か 一 方 に 当たる よう に 釘 を 配置 し て くだ さい 。 


使い 方 


点火 回 路 か ら の ワイ ヤー の 1 つ を 釘 の 1 つ に 接続 し 、 も う 1 つ を ナイ フ の 刃 に 接続 し ます 。 ト リッ プ コ ー ド を 引く か 放す と 回 路 が 完了 
し ます 。 


7.8 即興 スケ ー ル 


この 衝 は 、 従 来 の 笠 や 天 各 が 利用 で き な い 場合 に 、 推 進 剤 や その 他 の アイ テム の 重量 を 量 る 手段 を 提供 し ます 。 


手順 


1. ス ティ ッ ク の 両端 か ら 約 1/2 イン チ (1 cm) の と ころ に 切り 込み を 入れ ます 。 2 つの ノッ チ が ステ ィ ッ ク の 端 か ら 同 じ 距 離 に あ 
る こと を 確認 し て くだ さい 。 


2. ス ティ ッ ク と 同じ 長 さ の 糸 を 半分 に 折り 、 定 規 と し て ステ ィ ッ ク の 横 に 置き 、 


ステ ィ ッ ク の 正確 な 中 心 を 見 つけ ます 。 ス ティ ッ ク の 中 心 に 小さ な 3 
切り 込み を 入れ ます 。 央 ーー 


1/2 length 
Of stick 


Thread 
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3. 切 り 込み の 周り に 糸 を 結び ます 。 枝 か ら 棒 を 吊る し た り 、 別 の 棒 を 岩 の 間 
に 挟ん だ り 、 そ の 他 の 手段 で 吊り 下げ ます 。 ス ティ ッ ク の バラ ンス が 取れ て 
お り 、 自 由 に 調整 で きる こと を 確認 し て くだ さい 。 

動く 。 


注 : ス ティ ッ ク の バラ ンス が 取れ て いな い 場 合 は 、 バ ラン ス が 取れ る まで 
重い 端 を 少し 削る か こす っ て くだ さい 。 腕 の 長 さ が 同じ で ある こと を 確認 し 
て くだ さい 。 


4. 1 枚 の 紙 で 容器 を 作り ます 。 こ れ は 、 紙 を 円 筒 形 に 丸め 、 底 を 数 回 
折り 畳む こと に よっ て 行う こと が で きま す 。 


5 紙 容 器 の 反対 側 に 2 つの 穴 を 開け ます 。 ス ティ ッ ク の 片側 か ら 容 器 を 
忠 り 下げ ます 。 


6. 計 量 す る 材料 の 量 と 同じ 重 さ の ハン ドブ ッ ク の ペー ジ 数 を 
数 えま す 。 

紙 の 各 シ ー ト の 重 さ は 約 1.3 グラ ム (20 グレ イン また は 0.04 オ 
ンス ) で す 。 こ れ ら の シー ト と 1 枚 を 吊り 下げ て 、 衝 の 反対 側 の 
容器 の バラ ンス を と り ま す 。 


7. 計 量 す る 材料 を 容器 に ゆっ くり と 加え ます 。 
ステ ィ ッ ク の バラ ンス が 取れ て いる と 希望 の 量 の 材料 が 容器 に 入 
つて い ます 。 
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8. 上 記 の 容器 に 収まる 量 よ り も 大 き な 量 の 材料 を 計量 し た い 場 合 は 、 よ り 大 き な 紙 また は 紙袋 で 容器 を 作り 、 ス ティ ッ ク の 片側 か ら 
吊り 下げ ます 。 ス ティ ッ ク の バラ ンス が 取れ る まで 、 ハ ンド ブッ ク の ペー ジ を 反対 側 か ら 吊 り 下 げ ま す 。 次 に 、 計 量 し た い 材料 の 
量 と 同じ 重 さ の ハン ドブ ッ ク の ペー ジ を 何 枚 か 片面 に 置き 、 ス ティ ッ ク の バラ ンス が 取れ る まで 容器 に 材料 を 詰め ます 。 


9. 同 様 の 方 法 を 使用 し て 、 部 また は 重量 パー セン ト を 測定 する こと が で きま す 。 重 量 単位 は 重要 で は あり ませ ん 。 同 じ 重 さ の 
コン テ ナ を ステ ィ ッ ク の 両側 か ら 吊 り 下 げ ま す 。 袋 や ブリ キ 缶 な ど が 使え ます 。 い ずれ か の コン テ ナ に 1 つの 材料 を 入れ ます 。 
も うー 方 の 容器 に 他 の 材料 を バラ ンス が 取れ る まで 満た し ます 。 必 要 な 重量 部 を 得る た め に 必要 な 回 数 、 空 に し て 詰め 替え ます 


(た と えば 、 重 量 で 5 ^ 1 部 の 場合 、 一 方 の 缶 を 1 回 充填 する の に も う 一 方 の 缶 を 5 回 充填 する 必要 が あり ます ) 。 


7.9 ロー プ 手 槽 弾 発射 技術 


手 税 弾 を 投げ る 距離 を 伸ばす 方 法 。 安 全 ヒュ ー ズ は 遅延 時 間 を 長く する た め に 使用 され ます 。 


手順 


1. 長 さ 4 て 6 フィ ー ト (1 メー トル ) の コー ド の ロー プ を 手 析 弾 
に 結び ます 。 ロ ー プ が 手 箇 弾 の ハン ドル の 脱落 を 妨げ な いよ う 
に 注意 し て くだ さい 。 


注 : 即席 手 机 弾 を 使用 する 場合 は 、 エ ンド キャ ッ プ の 近く で 手 箇 弾 の 周り に コー ド を 結び ます 。 必 要 に 応じ て テー プ で 固定 し ます 。 
2. コ ー ド の も う 一 方 の 端 に 大 き な 結 び 目 を 作り 、 ハ ンド ル と し て 使用 し ます 。 


3. 安 全 レ バー を 所 定 の 位置 に 保持 し な が ら 手 和 弾 か ら 安全 ピン を 慎重 に 取り 外し ます 。 安 全 ピ ン の 穴 を ナイ フ 寺 枚 通し 、 ま た は ド 
リル の 先端 で 広げ 、 安 全 ヒ ュー ズ が 穴 を 通過 で きる よう に し ます 。 
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4. 安 全 ヒ ュ 

ー ズ を 穴 に 挿入 し 
ます 。 安 全 ヒュ ー 
ズ が 10 秒 以 

上 の 遅延 を も た 
ら す の に 十分 

な 長 さ で ある こと Rope 
を 確認 し て く 
だ さい 。 


Safety FUuSe 


安全 レバ ー 

を ゆっ くり と 

放し 、 ヒ ュー ズ が 確 
実に 保持 され る よう に 
し ます 。 


rr ロコ In ーー 


レー で コ プ フン 
安全 レバ ー が 所定 の 位 生き ーー ーー ュー ニー 


置 に あり ます 。 


注 : 安 全 ヒュ ー ズ の 直径 が 大 きす ぎ て 穴 に 収まら な い 場 合 (ステ ッ プ 4)、 上 記 の ステ ッ プ 3 と 4 の 代わ り に 、 セ クシ ョ ン 


6.9 の 時 間 遅 延 手 森 纏 の 手順 と 使用 方 法 に 従っ て くだ さい 。 
使い 方 
1. ラ イト ヒュ ー ズ 。 


2. 手 欄 弾 の 速度 が 上 が る まで 、 ロ ー プ の 端 の 結び 目 を 持ち な が ら 手 梱 弾 を 頭上 で 回 転 さ せま す (3 ~ 4 回 転 )。 


3. 目 標 を 確認 し た ら 放 し ます 。 


注 精 度 を 高め る た め に 、 最 初 に ダミ ー の 手 欄 溝 また は 石 を 使っ て 練習 する と 効果 的 で す 。 練 習 す れ ば 、 最 大 100 メー トル 
(300 フィ ー ト ) まで 正確 に 発射 で きる よう に な り ま す 。 


7.10 自転 車 発電 機 の 電源 


6 ボル ト 、3 ワッ ト の 自転 車 発電 機 は 、1 つま た は 2 つの 発破 キャ ッ プ (直列 に 接続 され て いる ) また は 点火 装置 を 点火 し ます 。 
| 必要 な 材料 

自転 車 発電 機 (6 ボル ト 、3 ワッ ト ) 
el 


手順 
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1.2 本 の 銅 線 の 両端 か ら コ ー テ ィング を 約 4 イン チ (10 cm) 剥が し 
ます 。 金 属 が 光沢 が ある まで ナイ フ で 端 を こす り ま す 。 


\ し 


に 生 吉 3 
\U( 


2. 1 本 の ワイ ヤ の 端 を 発電 機 の 端子 に 接続 し ます 。 


3.2 本 目 の ワイ ヤ の 端 を 発電 機 ケー ス に 取り 付け ます 。 To Plagting Cap 
この ワイ ヤー は 、 便 利 な 突起 に 巻き 付け た り 、 テ ー プ で 留 or Squib 
め た り 、 単 に 手 で ケー ス に 押し 付け た りす る こと が で きま す 。 


Drive 
Wheel Case 


Terminal 


使い 方 


1. ワ イヤ ー の 自由 端 を ブラ スト キャ ッ プ また は スク イブ リー ド 線 に 接続 し ます 。 


1 


2. 駆 動 輸 を 手のひら の 上 で し っ か り と 素早 < 動か し て 、 発 電機 を 作動 させ ます 。 
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7.11 自動 車 用 発電 機 の 電源 


自動 車 発電 機 は 、 発 破 管 また は 点火 装置 を 点火 する 手段 と し て 使用 で きま す 。 (セク ショ ン 5.2 の 即席 点火 装置 を 
使用 する こと も で きま す 。 ) 


手順 
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1.3 の 両端 か ら コ ー テ ィング を 約 1 イン チ (2-1/2 cm) 剥が し ます 。 
銅 線 。 金 属 が 光沢 が ある まで ナイ フ で 端 を こす り ま す 。 


2.A 端 子 と 端子 を 1 本 の ワイ ヤ で 接続 し ます 。 


3.A 端 子 に 電線 を 接続 し ます 。 も う 1 つ を G に 接続 し ます 
ター ミナ ル 。 


注 : F お よび G また は C 端子 に は ラベ ル が 付け られ て いな い 場 合 が あり ます 。 こ の 場合 、 図 の よう に 配線 を 接続 し ます 。 F 
通常 、 端 子 は C 端子 や G 端子 より も サイ ズ が 小さ く な り ま す 。 


4. 紐 また は ワイ ヤー を 時 計 回 り に 数 回 巻き 付け ます 。 
ドラ イブ プー リー。 Sing OF 
Fine Wire 


使い 方 


1. ワ イヤ ー の 自由 端 を 電球 に 接続 し ます 。 


Leasds from 


GeneratOr 
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2. 片 足 を 発電 機 の 上 に 置き 、 所 定 の 位 
置 に 固定 し ます 。 紐 や ワイ ヤー を 強く 引っ 張 
る と 電球 が 点灯 し ます 。 


Leads to Bulb 
Or Detonantor 


注 : 最 初 に 成功 し な か っ た 場合 は 、 文 字 列 を 巻き 戻し て 数 回 や り 直 し て くだ さい 。 こ の 操作 を 繰り 返し て も 電球 が 点灯 し 
な い 場 合 は 、 手 順 4 の 使用 方 法 に 従っ て くだ さい 。 


3. 電 球 が 点灯 する 場合 は 、 上 記 の 「 使 用 方 法 」 の ステ ッ プ 1 と 2 に 従い 、 ワ イヤ の 自由 端 を 電球 の 代わ り に ブラ スト 
キャ ッ プ また は 点火 器 に 接続 し ます 。 


4 数 回 引っ 張っ て も 電球 が 点灯 し な い 場 合 は 、F 端子 と G 端子 に 接続 され て いる リー ド 線 
を 切り 替え ます 。 上 記 の 使用 方 法 の 手順 1 > 3 を 繰り 返し ます 。 


7.12 即席 バッ テリ ー (持続 時 間 が 短い ) 


この バッ テリ ー は 強力 で す が 、 製 造 後 15 分 以内 に 使用 する 必要 が あり ます 。 こ の バッ テリ ー の 1 つの セル は 、1 つの 発破 キャ ッ プ ま 
た は 1 つの 点火 装置 を 爆発 させ ます 。 直 列 に 接続 され た 2 つの セル は 、 こ れ ら の デバ イス の うち 2 つ を 爆発 させ ます 。 セ ル 
が 大 きい ほど 寿命 が 長く な り 、 出 力も 大 きく な り ま す 。 
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注 : 水 酸化 ナトリウム 溶液 が 少な く と も 45 重量 % の 溶液 で ある こと を 確認 し て くだ さい 。 そ う で な い 場 合 は 、 水 を 少し 沸騰 さ 
せ て くだ さい 。 固 体 の 水 酸 化 ナ トリ ウム が 入手 可能 な 場合 は 、 水 酸化 ナトリウム を 約 2 倍 量 の 水 (体積 比 ) に 溶解 し ます 。 


手順 


1. 金 属 が ピカ ピカ に な る まで 、 ワ イヤ ー の 両端 の コー ティ ング を ナイ フ で 削り 取り ます 。 


2. ほ ぼ 同 量 の 粉末 木炭 と 、 過 マン ガン 酸 カ リウ ム 、 次 亜 塩 素 酸 カル シウム 、 二 酸化 マン ガン の いずれ か を よく 混ぜ ます (粉砕 し な い 
で くだ さい ) 。 非 常に 濃厚 な ペー スト が 形成 され る まで 水 を 加え ます 。 


人 50 


3. こ の 混合 物 の 層 を 銅 ま た は 真 鍛 の プレ ー ト 上 に 約 1/8 イ 
ンチ (2 mm) の 厚 さ に 広げ ます 。 混 合 物 が 2 枚 の 金属 ーー 
レー ト の 間 に 挟 まれ た と き に 、 プ レー ト が いか な る 点 で も 
互い に 接触 し な いよ うに 、 混 合 物 が 十分 な 厚 さ で ある こと 
を 確認 し て くだ さい 。 


注 : よ り 多 く の 電 力 が 必要 な 場合 は 、 上 記 の よう に 複数 の プレ ー ト を 用 意 し て くだ さい 。 
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使い 方 


1. 使 用 直前 (15 分 以内 ) に 注意 深く 
少量 の 水 酸 化 ナ トリ ウム 溶液 を 注ぎ ます 
使用 し た 各 プ レー ト 上 の 混合 物 。 


2. 混 合 物 の 上 に アル ミ 板 を 置き ます 。 
それ ぞ れ の 銅板 。 し っ か り と 押し て くだ さい 。 余 分 な も の を 取り 除き ます 
皿 の 間 か ら に じみ 出る も の 。 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 
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3. 複 数 の セル を 使用 する 場合 は 、 金 属 プレ 
ー ト が 接触 する よう に セル を 重ね て 配 
置 し ます 。 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


す 。 こ れ は 、 ワ イヤ ー を プレ ー ト に 対し て 保持 する か 、 プ レー ト に 開け られ た 穴 に ワイ ヤー を 引っ 掛け る こと に よっ て 行う こと が で き 
ます 。 ワ イヤ ー を プレ ー ト に 引っ 掛け る 場合 は 、 フ イヤ ー が プレ ー ト 間 の 混合 物 に 触れ な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 


Copper Wire 


Aluminum Plste 


Copper Plate 


met 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Elate 


Copper Plate = 和議 


luminum Plate 一 FE FFFFFFFTFRRRRRR 


Copper Plate で 


Copper 
Wire 


7.13 即席 バッ テリ ー (2 時 間 ) 


この バッ テリ ー は 2 時 間 以 内 に 使用 し 、 し っ か り と 包装 し て くだ さい 。 3 つの セル で 1 つの 発破 キャ ッ プ また は 1 つの 点火 
器 が 爆発 し ます 。 直 列 に 接続 され た 5 つの セル は 、 こ れ ら の デバ イス の うち 2 つ を 爆発 させ ます 。 
セル が 大 きい ほ と 寿 命 が 長く 、 よ り 多く の 電力 を 生成 し ます 。 


過 マ ン ガ ン 酸 カリ ウム や 二酸化 マン ガン な どの 減 極 材料 が 入手 で き な い 場合 は 以下 に 説明 する よう に 配置 さ 
れ た 減 極 剤 な し の 10 個 の セル (ステ ッ プ 4) で 1 つの 発破 キャ ッ プ が 爆発 し ます 。 
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に ニコ 


薬 


上 0220 の UN223E 73) は ん だ 付け 用 フラ ックス 
(固体 また は 濃縮 溶液 ) 
道路 用 氷 融 解 剤 


0 また は 真 鈴 の 板 | 


銅板 や 真 鍛 板 と 同じ サイズ の アル ミニ ウム 板 人 
| ワッ クス CE (また は ワ ックス ペー バー) 。 YE 
sss 


次 の いずれ か : 


消 者 
過 マ ン ガ ン 酸 カリ ウム 、 固 体 3 
二酸化 マン ガン | 幼 れ た 乾電池 


注 : 塩 化 ア ン モ ニウム 溶液 が 濃縮 され て いな い (少な く と も 45 重量 %) 場合 は 、 塩 化 ア ン モ ニウム の 一 部 が 蒸発 し て 除去 され ます 。 
水 。 


手順 


1. ほ ば ぼ 同 量 の 粉末 木炭 、 塩 化 ア ン モ ニウム 、 お よび 過 マ ン ガ ン 酸 カリ ウム また は 二酸化 マン ガン の いずれ 

か を 完全 に 混合 し ます (粉砕 し な いで くだ さい ) 。 非 常に 濃厚 な ペー スト が 形成 され る まで 水 を 加え ます 。 塩 
ME 2 信人 訟 5002 し れ ま せん 。 

小 。 


2. こ の 混合 物 の 層 を 、 清 潔 な 銅 また は 真 欠 の 板 上 に 約 
3 mm (1/8 イン チ ) の 厚 さ に 広げ ます 。 こ の 層 は 、2 
番目 の プレ ー ト が 上 に 押し 付け られ た と き に 銅 プレ 
ー ト に 接触 し な いよ うに 十分 な 厚 さ が 必 要 で す 。 
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3. ア ルミ ニウム 板 を 銅板 上 の 混合 物 に し っ か り と 押し 付け ま 
す 。 プ レー ト の 間 に は み 出 し た 混合 物 を 完全 に 取り 除き ます 。 プ レー ト 


同士 が 接触 し て は いけ ませ ん 。 
Alumminumn 
Plate 
Copper Plate 
4. 複 数 の セル が 必要 な 場合 : 
a・ 金属 プレ ー ト と は 異な り 、 一 方 の セル を も 
う 一 方 の セル の 上 に 置き ます 。 Aluminum 


Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


b. 結合 し た セル を 厚手 の ワッ クス ペー パー で 
包み ます 。 ワ ックス ペー パー は 、 紙 の 片面 に キャ ン 
ドル ワッ クス を こす り 付け る こと で 作成 で きま す 。 
電池 の 周り に 紙 を 紐 、 フ イヤ ー、 ま た は テー プ 
で 固定 し ます 。 片 方 の 角 で 上 下 の 金 属 プ レー ト 
を 赴 出 させ ます 。 


Copper Wires 
tO Explosiveg 


使い 方 
1. 金 属 が ビ ピカピカ に な る まで 、2 本 の ワイ ヤー の 両端 を ナイ フ で 数 イン チ 削 り ま す 。 


2 接続 部 分 の 金属 バ が ピカ ピカ に な る まで 、 プ レー ト を ナイ フ で きれ い に し ま す 。 


3. 爆 発 物 か ら の 1 本 の ワイ ヤ を 銅 ま た は 真 鍛 の 板 に 接続 し 、 も う 1 本 の ワイ ヤ を アル ミニ ウム 板 に 接続 し ます 。 ワ イヤ ー を プレ 
ー ト に 押し 当て て 接続 で きま す 。 永 続 的 な 接続 は 次 の と お り で す 。 
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プレ ー ト の 露出 し た 角 の 穴 に ワイ ヤー を 引っ 掛け る こと に よっ て 作成 され ます 。 こ れ で バッ テリ ー の 準備 が 完了 し まし た 


使用 する た め に 。 


注 数 回 の 発火 後に バッ テリ ー が 故障 し 始め た 場合 は 、 接 続 が 行わ れ て いる プレ ー ト と ワイ ヤー を こす っ て くだ さい 。 
金属 が ピカ ピカ に な る まで 。 


7.14 装甲 材料 


次 の 表 は 、 ボ ー ル 型 発射 体 を 止め る た め に 必要 な 国産 材料 の 量 を 示し て いま す 。 
5.56 mm、.30 口径 、 お よび .50 口径 の 弾薬 を それ ぞ れ の 武器 か ら 10 の 距離 で 発射 


フィ ー ト (3 メー トル ) 。 


注 : 多 く の 発射 体 が 装甲 に 発射 され る と 、 装 甲 は 破壊 され ます 。 さ ら に 多く の 資料 が 必要 で す 
追加 し た 。 
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即席 軍需 品 ハ ンド ブッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 


付録 1 
一 次 高 性 能 爆発 物 
A1.1 震 酸 水銀 


説明 雷管 水銀 


は 起爆 剤 で あり 、 通 常 は 白 ま た は 灰色 の 結晶 と し て 現れ ます 。 

熱 、 摩 擦 火 花 や 炎 、 衝 撃 に よる 開始 に 対し て 非常 に 敏感 で す 。 こ れ ら の 手段 の いずれ か に よっ て 開始 され る と 爆発 し 
ます 。 通 常 、 起 爆 装 置 や 発破 管 に 使用 する た め に 、1 平方 イン チ あ た り 3000 ポン ド (20 mPa) の 圧力 で 容器 に 
圧縮 され ます 。 た だ し 、 ま すま す 大 き な 圧 力 (最大 30,.000 ポン ド / 平 方 イン チ ま た は 200 mPa) で 圧 

縮 す る と 、「 デ ッ ド プレ ス 」 に な り ま す 。 こ の 状態 で は 、 別 の 初 爆 剤 に よっ て の み 爆 発 さ せる こと が で きま す 。 

雷 酸 水銀 は 、100*F 以上 で 継続 的 に 保管 する と 、 人 徐々 に 不 活性 に な り ま す 。 劣 化 に よる 濃い 色 の 生成 物 は 、 こ の 影響 
の 証拠 を 示し ます 。 雷 酸 水銀 は 、 凍 結 の 危険 が ある 場合 を 除き 、 水 中 で 保管 され ます 。 そ の 後 、 水 と アル コー 

ル の 混合 物 の 下 で 保管 され ます 。 


コメ ント 
この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 


TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 、59 ペー ジ 。 
TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 、98 ペー ジ 。 


A1.2 スチ フ ニ ウ ム 酸 鉛 


説明 スチ フ 酸 


鉛 は 開始 爆発 物 で あり 、 通 常 は オレ ンジ 色 ま た は 茶色 の 結晶 の 形 で 現れ ます 。 熱 と 静電気 放電 に よっ て 容易 

に 発火 し ます が 、 二 次 高 性 能 爆発 物 を 確実 に 点火 する た め に 使用 する こと は で きま せん 。 ス チ フ 酸 鉛 は 、 ア ジ 化 鉛 
の 点火 薬 と し て 、 ま た 小 火 器 弾 薬 の 点火 混合 物 の 成分 と し て 使用 され ます 。 こ れ ら の 用 途 で は 、 通 常 、 最 初 に 

他 の 材料 と 混合 され 、 次 に 金属 製 の 容器 (雷管 と 雷管 ) に 押し 込ま れ ま す 。 ス チ フ ス 酸 鉛 は 、 凍 結 の 危険 

が ある 場合 を 除き 、 水 中 で 保管 され ます 。 そ の 後 、 水 と アル コー ル の 混合 物 の 下 で 保管 され ます 。 


コメ ント 
この 商品 は テス ト 済み で す 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 
TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 、59 ペー ジ 。 
TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 、107 ペー ジ 。 


A1.3 アジ 化 鉛 


説明 アジ 化 鉛 
は 開始 爆薬 で あり 、 白 色 か ら 黄 白色 の 結晶 質物 質 と し て 生成 され ます 。 
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これ は 埋 酸 水 銀 よ り も 効率 的 な 起爆 剤 で あり 、 中 程度 の 高温 で 長期 間 保管 し 続け て も 分 解 し ませ ん 。 炎 と 衝撃 の 
両方 に 敏感 で す が 、 撃 件 また は 電気 エネ ルギー に よっ て 点火 され る 雷管 に 使用 され る 場合 、 確 実に 点火 する に は ス 
チ フ ネー ト 鉛 の 点火 混合 物 の 層 が 必要 で す 。 通 常 、 ア ルミ ニウム の 雷管 ハウ ジン グ に 装填 され ます が 、 湿 気 の 存 
在 下 で は 非常 に 敏感 な アジ 化 銅 が 形成 され る 可能 性 が ある た め 、 銅 また は 真 鈴 の ハウ ジン グ に は 装填 し 

な いで くだ さい 。 


コメ ント 
この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 


TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 、60 ペー ジ 。 
TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 、103 ペー ジ 。 


A1.4 DDNP 


説明 DDNP 
(ジア ゾ ジ ニトロ フェ ノー ル は 主要 な 高 性 能 爆発 物 で す 。 黒 色 火薬 安全 信管 に よっ て 点火 され る 市 販 の 発破 キャ ッ 
プ に 広く 使用 され て いま す 。 安 定性 の 点 で は 雷管 水銀 より 優れ て いま す が 、 ア ジ 化 鉛 ほど 安定 で は あり 
ませ ん 。DDNP は 水 に 浸漬 する と 減 感 さ れ ま す 。 


コメ ジン トド 
この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 


TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 、60 ペー ジ 。 
TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 、103 ペー ジ 。 
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即席 軍需 品 ハン ドブ ッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 


付録 2 
二 次 高 性 能 爆 発 物 


概要 TNT ( ト 


リ ニ ト ロト ル エ ン ) は 、 ト ル エ ン 、 硫 酸 、 硝 酸 か ら 生 成 さ れ ます 。 強 力 な 高 性 能 爆薬 で す 。 鋼 材 の 切断 、 コ ンク リー ト 破 
壊 、 一 般 解体 、 水 中 解体 に 最適 で す 。 そ れ は 安定 し た 爆発 物 で あり 衝撃 に 対し て 比較 的 鈍感 で す 。 発 破 キ ャ ッ プ ま 
た は プリ マコ ー ド で 爆発 させ する こと が で きま す 。 TNT は 1 ポン ド と 1/2 ポン ド の コン テ ナ で 発行 され 、50 ポ 

ンド は 木 箱 で 発行 され ます 。 


コメ ント 


この 材料 は テス ト さ れ ま し た -。 効 果 的 で す 。 TNT は 有毒 で ある た め 、 そ の 粉塵 を 吸入 し た り 、 皮 膚 に 接触 させ た り 
し な いで くだ さい 。 


参考 文献 
TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 263 ペー ジ 。 
FM 5-25、 爆 発 物 と 爆破 、3 ペー ジ 。 


2 三 ド スターチ 


説明 ニトロ ス 
ター チ は 、 硝 酸 デ ンプ ン 、 硝 酸 バ リウ ム 、 硝 酸 ナ トリ ウム で 構成 され て いま す 。 TNT より も 災 、 摩 擦 、 衝 撃 に 
対し て 敏感 で す が 、 強 力 で は あり ませ ん 。 コ ー ド を 爆発 させ る こと で 開始 され ます 。 ニ トロ スタ ー チ は 、1 ポ 
ンド お よび 1-1/2 ポン ド の ブロ ッ ク で 発行 され ます 。 1 ポン ド の パッ ケー ジ は 1/4 ポン ド の ブロ ッ ク に 
分 割 で きま す 。 1 ポン ド の パッ ケー ジ が 50 個 、1-1/2 ポン ド の パッ ケー ジ が 100 個 が 箱 に 詰め られ て いま 
す 。 

コメ ント 


この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 


TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 263 ペー ジ 。 
A2.3 テト リル 


説明 テト リル 


は 、 微 細 な 黄色 の 結晶 性 物質 で あり 、 非 常に 高い 粉砕 力 を 示し ます 。 爆 発 列車 の ブー スタ ー と し て よく 使用 され ま 
す 。 保 存 状態 で も 安定 し て いま す 。 テ トリ ル は 起爆 装置 に 使用 され ます 。 こ れ は 雷管 ハウ ジン グ の 底部 に 押 
し 込ま れ 、 少 量 の 雷 酸 水銀 また は アジ 化 鉛 の 点火 薬 で 覆 わ れ ま す 。 


コメ ント 
この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 
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TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 、52 ペー ジ 。 
TM 31-201-1、 非 通常 戦 の 装置 お よび 技術 、 パ ラグ ラフ 1509。 


A2.4 RDX 


説明 RDX ( サ 


イク ロナ イト ) は 、 非 常に 高い 粉砕 力 を 示す 白色 の 結晶 固体 で す 。 こ れ は 爆発 列車 の ブー スタ ー と し て 、 ま た は 
主 な 爆発 装 薬 と し て 一 般 的 に 使用 され ます 。 保 管 中 も 安定 し て お り 、 適 切な 添加 剤 と 組み 合わ せる と 、 鋳 造 ま た 
は プレ ス 充 填 が 可能 で す 。 ア ジ 化 人 鉛 ま た は 十 酸 水銀 に よっ て 引き 起こ され る 可能 性 が あり ます 。 


コメ ント 
この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 


TM 9- 1900、 弾 薬 、 一 般 、52 ペー ジ 。 
TM 31-201-1、 非 通常 戦 の 装置 と 技術 、 パ ラグ ラフ 1501。 


A2.5 ニトロ グリ セリ ン 


説明 ニトロ グ 


リセ リン は 、 グ リセ リン を 硝酸 と 硫酸 の ニトロ 化 混合 物 で 処理 する こと に よっ て 製造 され ます 。 こ れ は 濃厚 で 
透明 か ら 黄 褐色 が か っ た 液体 で 、 非 常に 強力 で 衝撃 に 敏感 な 高 性 能 爆発 物 で す 。 ニ トロ グリ セリ ン は 56"F で 凍 
結 し 、 こ の 状態 で は 液体 より も 衝撃 に 弱く な り ま す 。 


コメ ジット 
この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 


TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 、123 ペー ジ 。 
TM 31-201-1、 非 通常 戦 の 装置 お よび 技術 、 パ ラグ ラフ 1502。 


A2.6 商用 ダイ ナマ イト 


説明 市 販 の ダ 
イナ マイ トド に は . 半 に スト レー ト ダイ ナマ イト 、 ア ン モ ニア ダイ ナマ イト ゼラチン ダイ ナマ イト の 3 種 
類 が あり ます 。 各 タイ プ は さら に 一 連 の グレ ー ド に 細分 化 さ れ ま す 。 す べ て の ダイ ナマ イト に は さま ざま な 量 の 
ニトロ グリ セリ ン が 含ま れ て お り 、 爆 発 物 の 強度 また は 威力 は ニトロ グリ セリ ン の 含有 量 に 関係 し ます 。 ダ イナ マイ 
ト の 爆発 速度 は 毎秒 約 4000 ~ 23,.000 フィ ー ト で あり 衝撃 に 敏感 で す 。 ダ イナ マイ ト の 種類 と グレ ー ド は それ 
ぞ れ 、 岩 石 の 爆破 や 地 中 爆発 物 な どの 特定 の 四 #9 に 使用 され ます 。 


ダイ ナマ イト は 、 電 気 ま た は 非 電気 の 発破 キャ ッ プ に よっ て 発生 し ます 。 ダ イナ マイ ト は さま ざま な パッ ケ 
ー ジ で 提供 され ます が 、 最 も 一 般 的 な ユニ ッ ト は 1/2 ポン ド カー トリ ッ ジ で す 。 
ケー ス あ た り の 最大 重量 は 50 ポン ド で す 。 
コメ ント 
この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 
TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 265 ペー ジ 。 
FM 5-25、 爆 発 物 と 爆破 、8 ペー ジ 。 
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A2.7 軍用 ダイ ナマ イト 


説明 軍用 ( 建 


設 用 ) ダイ ナマ イト は 、 商 業 用 ダイ ナマ イト と は 異な り 、 水 分 を 吸収 また は 保持 せ ず 、 ニ トロ グリ セリ ン を 含ま 

な いた め 、 保 管 、 取 り 扱 い 、 輸 送 が は る か に 安全 で す 。 直 径 1-1/4 イン チ 、 長 さ 8 イン チ の 標準 的 な ステ ィ ッ 

ク で 提供 され 、 重 さ は 約 1/2 ポン ド で す 。 毎 秒 約 20.000 フィ ー ト の 速度 で 爆発 し 、 軍 事 建設 採石 、 解 体 作業 に 非 
常に 適し て いま す 。 電 気 式 ま た は 非 電気 式 の 軍用 発破 帽 また は 起爆 コー ド を 使用 し て 爆発 させ る こと が で きま す 。 


コメ ント 
この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 


FM 5-25、 爆 発 物 と 爆破 、7 ペー ジ 。 
TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 204 ペー ジ 。 


A2.8 アマ トー ル 


説明 アマ トー 


ル は 高 性 能 爆発 物 で 、 色 は 白 か ら 黄 褐 色 で す 。 こ れ は 硝酸 アン モニ ウム と TNT の 混合 物 で あり 、 相 対 的 な 有効 
性 は TNT 単独 の 場合 より わずか に 高く な り ま す 。 一 般 的 な 組成 は 809 硝酸 アン モニ ウム と 209 

TNT か ら 4096 硝酸 アン モニ ウム と 609% TNT まで さま ざま で す 。 ア マト ー ル は 砲弾 や 爆弾 の 主 な 爆薬 と し て 
使用 され ます 。 


アマ トー ル は 湿気 を 吸収 し 、 銅 や 真 欠 と 危険 な 化合 物 を 形成 する 可能 性 が あり ます 。 
し た が っ て 、 そ の よう な 人 金属 の 容器 に 保 党 す べき で は あり ませ ん 。 


コメ ッ ト 
この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 


FM 5-25、 爆 発 物 と 爆破 、7 ペー ジ 。 
TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 182 ペー ジ 。 


A2.9 PETN 


説明 PETN ( 四 


硝酸 ペン タ エ リ スリ ト ) は 、 爆 発 コ ー ド に 使用 され る 高 性 能 爆薬 で あり 、 最 も 強力 な 軍用 爆薬 の 1 つ で あり 、 成 力 
は ニトロ グリ セリ ン や RDX と ほぼ 同等 で す 。 爆 発 コ ー ド に 使用 し た 場合 、 爆 発 速度 は 21.000 フィ ー ト / 秒 で あり 、 
取り 扱い や 輸送 に よる 摩擦 や 衝撃 に 対し て 比較 的 鈍感 で す 。 


コメ ント 

この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 

FM 5-25、 爆 発 物 と 爆破 、7 ペー ジ 。 


TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 、135 ペー ジ 。 
TM 31.-201-1、 非 従来 型 戦争 の 装置 と 技術 パパ ラグ ラフ 1508。 
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A2.10 ゼラ チン の 爆砕 


説明 ブラ スト 
ゼラ チン は 、 弾 力 の ある ゼリー の よう な 質感 の 半 透 明 の 素材 で 、 さ ま ざ ま な 色 で 製造 され て いま す 。 最 も 強力 な 工業 
用 爆発 物 と 考え られ て いま す 。 そ の 特性 は ゼラ チン ダイ ナマ イト と 似 て いま す が 、 ブ ラス ト ゼ ラチ ン の 方 が 耐水 性 
が 高い 点 が 異な り ま す 。 


コメ ント 

この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 

TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 204 ペー ジ 。 


A2.11 組成 物 B 


説明 組成 物 


B は 、TNT より も 相対 的 な 有効 性 が 高い 爆発 性 の 高い 混合 物 で す 。 ま た 、TNT よ り も 感度 が 高い で す 。 RDX 
(59%)、TNT (40%)、 ワ ックス (19) で 構成 され て いま す 。 粉 砕 力 と 爆発 速度 が 高い た め 、 組 成 物 B は バン ガロ 
ー ル 魚雷 お よび 成形 装 薬 の 特定 の モデ ル の 主 装 薬 と し て 使用 され ます 。 


コメ ント 

この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
参考 文献 

FM 5-25、 爆 発 物 と 爆破 、7 ペー ジ 。 


TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 、57 ペー ジ 。 
TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 、193 ペー ジ 。 


A2.12 組成 物 C4 


説明 組成 C4 


は 、TNT より も 強力 な 白色 プラ スチ ッ ク の 高 性 能 爆薬 で す 。 9196 の RDX と 996 の プラ スチ ッ ク バ イン ダー 

で 構成 され て いま す 。 広 い 温 度 範囲 (-70"F て 170"F) で プラ スチ ッ ク の まま で あり 、 感 度 は TNT と ほぼ 同じ で す 。 
他 の プラ スチ ッ ク 爆 発 物 に 比べ て 、 長 時 間 水 中 に 浸漬 し て も 浸食 され ませ ん 。 C4 は 爆発 速度 が 高く 、 可 望 

性 が ある た め 、 鋼 鉄 や 木材 の 切断 、 コ ンク リー ト の 破壊 に 適し て いま す 。 


この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 


TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 204 ペー ジ 。 
A2.13 硝酸 アン モニ ウム 
説明 硝酸 アン 


モニ ウム は 白色 の 結晶 性 物質 で 、 吸 水性 が 非常 に 高い た め 、 通 常 は 密閉 され た 金属 容器 に 詰め られ て いま す 。 爆 
発 速度 が 遅く (毎秒 3600 フィ ー ト また は 毎秒 1100 メー トル )、 主 に 他 の 製品 の 添加 剤 と し て 使用 され ます 。 
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爆発 性 化合 物 。 単 独 で 使用 する 場合 は 、 強 力 な ブー スタ ー ま た は プラ イマ ー に よっ て 開始 する 必要 が あり ます 。 
それ は TNT の 5596 の 強力 さ し か な いた め 、 同 様 の 結果 を 得る に は より 多く の 量 が 必要 で す 。 
コメ ント 


この 材料 は テス ト さ れ ま し た 。 効 果 的 で す 。 
注意 : 硝酸 アン モニ ウム は これ ら の 人 金属 と 反応 する た め 、 銅 や 真 鈴 の 容器 は 絶対 に 使用 し な いで くだ さい 。 


参考 文献 


TM 9-1900、 弾 薬 、 一 般 264 ペー ジ 。 
TM 9-1910、 軍 用 爆発 物 、119 ペー ジ 。 
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即席 軍需 品 ハン ドブ ッ ク (即席 爆発 装置 また は IED) 
弟 付 
C.1 バー ジョ ン 履 歴 


C.1.1 バー ジョ ン 1.0 (1969) 


1969 年 の 最初 の 出版 物 に つい て 知ら れ て いる 唯一 の こと は 、 そ れ が ルー ズリ ー ン 形式 で 、 広 く 入手 可能 な v2.0 の 再版 より 
も 薄い 紙 に 印刷 され た と いう こと で す 。 こ れ ら は 、 即 席 衝 の 作成 手順 に 穴 を 開け た 緩ん だ シー ト の 写真 が 示さ れ て 

り 、「 (即席 軍需 品 ハン ドブ ッ ク の ) 各 紙 の 重 さ は 約 1.3 グラ ム で ある 」 と いう テキ スト が 記載 され て いる た め に 知ら れ 
て いま す 。 
た だ し 、 再 版 で は 1 枚 あたり 約 4.5 グ ラム の 重い 紙 が 使用 され て いま す 。 


C.1.2 バー ジョ ン 2.0 (1970 年 代 ま た は 1980 年 代 ) 


茶色 が か っ た 黄色 の 表紙 が 付い た 6 X 9 イン チ (15 ※ 23 cm) の トレ ー ド ペー パー バッ ク で 、 明 ら か に オリ ジ ナ ル の 出 
版 物 の 再版 で す が 、 こ こ で は v2.0 と 呼び ます 。 何 十 年 も の 間 、 特 に 代替 通信 販売 出版 社 や 軍需 品 店 か ら 一 般 に 入手 可 
能 で し た 。 


C.1.3 バー ジョ ン 3.0 (2007 - ファ イン スタ イン の 電子 版 に 感謝 ) 


この 電子 版 は 上 記 の 再版 か ら 作成 さ れ ま し た 。 (「 フ ァ イ ン スタ イン へ の 感謝 」 は 、 米 国 の 言論 の 自由 を 侵食 する 
倒錯 的 な 法律 を 可決 し た ダイ アン ・ フ ァ イ ン スタ イン 上 院 議員 へ の 風 刺 で す ) 


図 は 300 dpi グレ ー スケ ー ル で スキ ャ ン さ れ 、JPEG 形式 で 保存 され まし た 。 テ キス ト は スキ ャ ン さ れ 、 光 学 式 文字 
認識 に よっ て 変換 され 、 手 動 で チェ ッ ク さ れ 、HTML で 再 フ ォ ー マ ッ ト さ れ ま し た . 奥 付 (本 項 ) を 追加 し まし た 。 
HTML ファ イル か ら PDF ファ イル が 作成 され まし た 。 


元 の 紙 文書 を 電子 形式 に 変換 する 際 に 行わ れ た すべ て の 修正 と 変更 は 以下 に リス ト さ れ て いま す 。 実 質 的 な 変更 は 何 
も あり ませ ん で し た 。 こ の 電子 版 は v2.0 に 可能 な 限り 準拠 し て いま す 。 


V3.0 で の 修正 と フォ ー マ ッ ト 
1. 一 部 の 単語 や フレ ー ズ は 、 ス ペル 、 一 貫 性 、 ま た は メー トル 法 変換 の エラ ー が 修正 され まし た 。 


2. ほ と ん どの 略語 は 、 わ か りや すく する た め に 拡張 され て いま す 。 

3. 空白 の 削除 また は 追加 、 大 文字 と 小文字 の 変更 、 表 内 の 単語 の 未 尾 に ある 不要 な ピリ オド の 削除 な どの 此 細 な 
変更 は 項目 比 さ れ ま せん 。 

4. 行 未 の ハイ フン を 削除 し まし た 。 

5. すべ て 大 文字 の 単語 は 太字 に 変更 され まし た 。 

6. 下線 付き の 単語 は 斜体 に 変更 され まし た 。 

7. すべ て 大 文字 で 下線 が 付い て いる 単語 は 太字 に 変更 され まし た 。 


8. ペー ジ 番 号 は 削除 され まし た が 、HTML ソー ス コー ド に は vV2.0 の ペー ジ 番 号 を 示す コメ ント が 含ま れ て いま す 。 
この HTML ソー ス コー ド で 「|MH v2.0 ペー ジ 番 号 nnn」 を 探し て くだ さい 。 
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書類 。 PDF 版 に は 、HTML コメ ント を 表示 する 方 法 は あり ませ ん 。 


うけ. ほとん どの 帯 分 数 (つま り 、 整 数 と 分 数 で 構成 され る ) に は ハイ フン が 含ま れ ます 。 
V2.0 ( 例 : 1-1/4 イン チ )。 一 貫 性 を 保つ た め に 、 す べ て の 帯 分 数 は ハイ フン で 示さ れる よう に な り ま し た 。 
た と えば 、1 1/4 イン チ は 1-1/4 イン チ に な り ま し た 。 
10. ハン ドブ ッ ク で は 、. 表 の 見 出し 「 必 要 な 材料 」 と 「 必 要 な 材料 」 の 両方 が 使用 され て いま し た 。 全 て 
前 者 は 一 貫 性 を 保つ た め に 後者 に 変更 され まし た 。 


11. 同様 ハンドブック で は 表 の 見 出し と し て 「 共 通 情 報 源 」 と 「 情 報 源 」 の 両方 が 使用 され て いま し た 。 全 て 
前 者 は 一 貫 性 を 保つ た め に 後者 に 変更 され まし た 。 

12. セク ショ ン 番 号 は 現行 に 合わ せ て ロー マ 数 字 か ら ア ラビ ア 数 字 に 変更 され まし た 。 
練習 : 例 : セク ショ ン V、No.7 は セク ショ ン 5.7 に な り ま し た 。 

13. この 文書 の タイ トル は 「 即 席 弾薬 ハン ドブ ッ ク 」 で す が 、 即 席 弾 薬 は 


現在 で は 即席 爆発 装置 また は IED と し て よく 知ら れ て いま す 。 現 在 の 表現 は 
タイ トル の 各 出 現 箇所 の 横 に 括弧 内 に 追加 され ます 。 


V3.0 で 修正 され た 単語 と フレ ー ズ 
IMH v2.0 の ペー ジ IMH ゅ o の 元 の 単語 IMH v3.0 で 修正 され た 岩 語 
leo 適切 な 爆発 物 を 製造 する 爆発 物 の 製造 
010 博 浴 解 。 。 。 。 | 二 只 解す る る す 。 
012 2 ター ター 愉 る を 
014 | 大 さ 一 衝 大 さじ 大 さじ 一 杯 [2 回 ] 
014 |- ネ Comp.C-4 コ さ じ 一 杯 
017 | ンプ B 組成 物 C4 
017 | 組成 物 B 
028 | ほ ノ ニトロ ベン ゼン | モノ ニトロ ベン ゼ セン 。 
032 義光 。。 承 琉 。 
032 | 永続 的 な | 永続 的 な 
043 lc4 lc [5 回 発生 ] 
044 lc4 C4 [2 回 発生 ] 
054 さ じ 1/4 を 入れ ます s. 小さ じ 1/4 を 入れ ます 
071 際 8 コ マー シャ ル コマ ー シ ャ ル #8 (3) 
074 ほ 稚 め 用 縮 ゅ ぁ る 。 
075 電気 軍用 対人 用 非 ス パー ク 電気 軍事 用 
le7e | 金属 に 選 
077 | | 非 ス パー ク 性 
078 | 
IO |  (  )){){){){〈《{ 和 べべ 
083 電気 的 。 。 上 電気 的 。 
084 の 
085 誠人 応 キ ね の つの つね つね つべ つべ 
086 | 非 電気 的 。 | 電 還 気 的 
087 | 非 金属 | 非 金属 
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089 電気 的 。 。 。 上 電 所 撫 せ 
090 電気 的 。 。 電気 的 。 
092 電気 的 。 。 | 電気 的 。 
034 [爆発 する 再 | 提 発 物 
lo9 検査 する 再 | 再 検査 する 
|102 [検査 する 手 再 検査 する 

103 | で 締め て 再 折 | 手 で 締め る 

105 り 畳む 所 彰 を す 。 。 
109 手 締 め 8-172 | 手 で 締め る 

113 [イン チ ] 26-1/2 [cm] 6 [イン 8-1/2 [イン チ ] 21-1/2 [セン チ メ ー ト ル ] (b) 

113 チ ] 20 [cm] 再 検査 。 [イン チ ] 15 [セン チ メ ー ト ル ] (b) 

120 | | 再 検査 する 

124 | テー ジ | レー ッ 

132 | レッ シュ ロ | プッ シュ ロッ ド [2 回] 

134 妥 ド プッ シ ii 

135 | ロッ ド プ 本 
hs | ッシュ ロッ ド 硫酸 硫酸 (c) [3 発生 ] 
2 | 。 | 
Ii52 。 Ms5oce  M50 ミ リリ ッ ト ル d) 

160 本 硫 硫酸 (c) 

161 | 0 硫酸 (c) 

164 lEgg Systems 逆 | 印 邊 レス テム 

170 | に ま 生 酸 硫酸 硫 逆さ ま に 

171 癌 非 電気 硫酸 (c) [3 発生 ] 

172 | 。 。 | lm 半生 ] 

206 | 。 。 。 | 隊 粒 9E 発 和 

206 | キキ 
209 Prr-  「「 キ 「 ょ 「rm 0 
210 滑り 止め 手 滑り 止め 


217 了 大 5 | ステ ッ プ 5 


245 hoWe 電池 

246 。 層 寺 ンー 
2 付録 1 
52 際 < 
2 付 旬 2 
TE [CC 
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255 に トロ グリ セリ ン ニトロ グリ セリ ン (c) [2 件 ] 


(a) 同じ 語句 の 他 の 出現 と の 一 貫 性 の た め 。 

(b) これ に より v2.0 に お ける 米国 度量 衡 か ら メ ー ト ル 法 へ の 不正 確 な 変換 が 修正 され ます 。 

シス テム 。 

ia 2 し も 正しい で す が 、 他 の 出現 箇所 と の 一 貫 性 を 保つ た め に 変更 が 行わ れ ま し た 。 

同じ 言葉 の 。 

(d) ハン ドブ ッ ク の 残り の 部 分 と の 一 貫 性 を 保つ た め に 、 略 語 cc は ミリ リッ トル に 変更 され まし た 。 

(e) v2.0 で は プロ シー ジャ の 番号 が 間違っ て いま し た 。 

(f) v2.0 再版 の セク ショ ン 13 お よび 14 は v3.0 で は 付録 1 お よび 2 に 名 前 変更 され まし た 。 (あり ませ ん で し た 
v2.0 の セク ショ ン 8 12。) v2.0 の セク ショ ン 13 と 14 は 、 以 前 と は 異な る 書体 と レイ アウ ト を 持っ て いま し た 。 


本 の 残り の 部 分 。 こ れ ら の 矛盾 は 、 セ クシ ョ ン 13 と 14 が 、 あ る 文書 か ら コ ピー され た こと を 示唆 し て いま す 。 
別 の ソー ス で あり v2.0 に バイ ンド され て いま す 。 


V3.0 で 拡張 され た 略語 


" ( 二 重 引 用 符 ) イン チ ま た は イン チ [ さ ペ ゅ …… 
pk 。 円 必 


。 {jj ね ね の つの つべ べべ 
トモ 足 ま た は 足 

GM | クラ ム ま kg クラム "し 
2A 0 、6、。、、 ぞ | 
了 ポン ド ま た は ポン ド 

較 何 分 か 何 分 か 

いい え 。 EE 
オズ 。 オン ス 

Psi ポン ド / 平 方 イン チ 

因 析 S = ュ ュ ャ ャ ャ 
秒 数 秒 か 数 秒 


C.2 著作 権 情報 


この 作品 は パブ リッ ク ド メ イン で す 。 オ リ ジ ナ ル 作 品 は 米国 連邦 政府 に よっ て 作成 され まし た 
正式 な 立場 に ある 従業 員 。 し た が っ て 米国 法典 、 タ イト ル 17、 セ クシ ョ ン 105 に よれ ば 、 こ れ は そう で は あり ませ ん 。 
著作 権 の 対象 と な り ま す 。 


この 電子 版 は 、 連 邦 法 を 起草 し た 米国 上 院 議員 ダイ アン ・ フ ァ イ ン スタ イン に 反 捧 げ ら れ て いま す 。 


Machine Translated by Google 


その た め 、 特 定 の 状況 で は 、 こ の よう な 文書 を 公開 する こと は 違法 に な り ま す 。 軍 は 基本 的 に この 法律 の 影響 を 受け な い が 、 
民間 人 は 言論 の 自由 を 失う が 、 こ の 概念 は 明らか に ファ イン スタ イン に と っ て 何 の 意味 も 持た な い 。 (シャ ー マ ン * オ 
ー ス ティ ン は 、 フ ァ イ ン スタ イン 法 に 基づい て 投獄 され た 人 物 の 一 例 で す 。) 


ファ イン スタ イン は 、 ま さ に 彼女 が 非難 し て いる 種類 の 情報 を 生み 出す 上 で 米 軍 が 重要 な 役割 を 果たし て いる と いう こと を 
認め ず に 、 爆 発 物 に 関す る 情報 の 流布 に 嫌悪 感 を 抱い て いる ふり を し て いる 。 

この ハン ドブ ッ ク は 、 軍 が 即席 爆発 装置 に 関与 し て いる こと の 議論 の 余地 の な い 証 拠 で す 。 実 際 、 即 席 弾 薬 ハ ンド ブ 

ッ ク は 1970 年 代 以来 ED に 関す る 決定 的 な 参考 文 ブ 献 と な っ て いま す 。 


ファ イン スタ イン は 何と いう 不条理 を 生み 出し た の だ ろう 。 軍 は 、 フ ァ イ ン スタ イン の 厳格 な 法律 に 基づく 訴追 を 鍋 れ ず に 
国民 が 議論 する こと さえ で き な い テク ノロ ジー を 開発 し 、 使 用 し て いる 。 


